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Цех 

(номе

р и 

наим

енова

ние) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наимено

вание 

источник

а 

выброса 

загрязня

ющих 

веществ 

Количе

ство 

источн

иков 

под 

одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ

ника 

выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  Площадка: ООО "ПРОФСПЕЦТРАНС" Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино (кадастровые номера участков №47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98,  47:22:0645001:99) 

1 Полигон Карты 

полигона 

3 8760 трубы 1 0001 1 31,50 0,16 6,12 0,12

3 

22,8 216990

2,18 

37683

4,96 

217008

0,96 

37680

9,35 

230,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,2489268 - 4,277328 4,277328 

                                      - - - 0303 Аммиак 1,4885088 - 25,577162 25,57716

2 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0404506 - 0,695066 0,695066 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,1962623 - 3,372390 3,372390 

                                      - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0728718 - 1,252163 1,252163 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,7036831 - 12,091441 12,09144

1 

                                      - - - 0410 Метан 147,735010

0 

- 2538,54200

0 

2538,542

000 

                                      - - - 0616 Диметилб

ензол 

(Ксилол) 

1,2361396 - 21,240683 21,24068

3 

                                      - - - 0621 Метилбен

зол 

(Толуол) 

2,0182829 - 34,680311 34,68031

1 

                                      - - - 0627 Этилбензо

л 

0,2662282 - 4,574621 4,574621 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,2691342 - 4,624554 4,624554 

1 Мачта 

освещения 

дизельный 

двигатель 

1 2190 труба 1 0002 1 2,00 0,05 17,83 0,03

5 

450,0 216990

6,50 

37688

5,60 

216990

6,50 

37688

5,60 

0,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0157933 - 0,092487 0,092487 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0025664 - 0,015029 0,015029 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0013417 - 0,008066 0,008066 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0021083 - 0,012099 0,012099 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0138000 - 0,080657 0,080657 

                                      - - - 0703 Бенз/а/пир

ен (3,4-

Бензпирен

) 

2,00e-08 - 1,00e-07 1,00e-07 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,0002875 - 0,001613 0,001613 
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иков 
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одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ
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выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0069000 - 0,040328 0,040328 

1 ДГУ дизельный 

двигатель 

1 8760 труба 1 0003 1 2,00 0,10 30,18 0,23

7 

450,0 216977

9,10 

37691

5,00 

216977

9,10 

37691

5,00 

0,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0335093 - 1,140286 1,140286 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0054453 - 0,185296 0,185296 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0020333 - 0,071019 0,071019 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0111833 - 0,372913 0,372913 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0366000 - 1,243044 1,243044 

                                      - - - 0703 Бенз/а/пир

ен (3,4-

Бензпирен

) 

4,00e-08 - 0,000001 0,000001 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,0004372 - 0,014171 0,014171 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0104615 - 0,355179 0,355179 

1 ДГУ дизельный 

двигатель 

1 8760 труба 1 0004 1 2,00 0,10 30,18 0,23

7 

450,0 216978

3,80 

37691

4,40 

216978

3,80 

37691

4,40 

0,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0335093 - 1,140286 1,140286 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0054453 - 0,185296 0,185296 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0020333 - 0,071019 0,071019 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0111833 - 0,372913 0,372913 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0366000 - 1,243044 1,243044 

                                      - - - 0703 Бенз/а/пир

ен (3,4-

Бензпирен

) 

4,00e-08 - 0,000001 0,000001 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,0004372 - 0,014171 0,014171 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0104615 - 0,355179 0,355179 

1 Приемное 

отделение 

Разгрузка 

отходов 

1 4380 неорг. 1 6001 1 2,00 - - - - 216982

7,10 

37689

4,80 

216982

7,50 

37688

6,60 

8,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0038941 - 0,043521 0,043521 

    двигатель 

погрузчика 

1                               - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0006328 - 0,007072 0,007072 

                                      - - - 0328 Углерод 0,0004458 - 0,004162 0,004162 
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Цех 

(номе

р и 

наим

енова

ние) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наимено

вание 

источник

а 

выброса 

загрязня

ющих 

веществ 

Количе

ство 

источн

иков 

под 

одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ

ника 

выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

(Сажа) 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0008456 - 0,008452 0,008452 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0095032 - 0,100954 0,100954 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0016954 - 0,018309 0,018309 

                                      - - - 2902 Взвешенн

ые 

вещества 

0,0058600 - 0,092400 0,092400 

1 Мусоросорт

ировочная 

линия 

Пересыпка 

хвостов в 

пресс-

компактор 

1 4380 неорг. 1 6002 1 2,00 - - - - 216983

5,76 

37686

5,14 

216983

6,06 

37685

7,74 

6,00 - - - 2902 Взвешенн

ые 

вещества 

0,0033151 - 0,052272 0,052272 

1 Мусоросорт

ировочная 

линия 

Работа 

вилочного 

погрузчика 

1   неорг. 1 6003 1 5,00 - - - - 216983

5,80 

37688

2,90 

216983

5,80 

37687

1,10 

6,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0027104 - 0,015573 0,015573 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0004404 - 0,002531 0,002531 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0003009 - 0,001462 0,001462 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0006911 - 0,003490 0,003490 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0057463 - 0,032918 0,032918 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0014366 - 0,008071 0,008071 

1 Площадка 

компостиро

вания 

Пересыпка 

отсева в 

бурты 

4 4380 неорг. 1 6004 1 2,00 - - - - 216985

0,14 

37686

3,11 

216986

2,78 

37686

3,28 

7,00 - - - 2902 Взвешенн

ые 

вещества 

0,0014148 - 0,022308 0,022308 

1 Площадка 

компостиро

вания 

Бурты 4 8760 неорг. 1 6005 1 2,00 - - - - 216984

4,75 

37685

2,52 

216986

6,94 

37685

2,64 

15,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0017460 - 0,195013 0,195013 

                                      - - - 0303 Аммиак 0,0104407 - 1,166122 1,166122 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0002837 - 0,031690 0,031690 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0013766 - 0,153755 0,153755 

                                      - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0005111 - 0,057089 0,057089 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0049358 - 0,551277 0,551277 

                                      - - - 0410 Метан 1,0362435 - 115,738040 115,7380

40 
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Цех 

(номе

р и 

наим

енова

ние) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наимено

вание 

источник

а 

выброса 

загрязня

ющих 

веществ 

Количе

ство 

источн

иков 

под 

одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ

ника 

выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

                                      - - - 0616 Диметилб

ензол 

(Ксилол) 

0,0086705 - 0,968412 0,968412 

                                      - - - 0621 Метилбен

зол 

(Толуол) 

0,0141566 - 1,581156 1,581156 

                                      - - - 0627 Этилбензо

л 

0,0018674 - 0,208568 0,208568 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,0018878 - 0,210844 0,210844 

1 Полигон Работа 

уплот. 

техники 

2 4380 неорг. 1 6006 1 5,00 - - - - 216988

5,73 

37681

6,57 

216989

7,56 

37681

4,78 

135,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,1881613 - 1,012656 1,012656 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0305762 - 0,164557 0,164557 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0390517 - 0,175093 0,175093 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0233633 - 0,112091 0,112091 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,1946776 - 0,939461 0,939461 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0529722 - 0,262441 0,262441 

1 Полигон Емкость с 

фильтрато

м 

1 8760 неорг. 1 6007 1 2,00 - - - - 216990

6,85 

37694

2,59 

216991

2,76 

37694

1,45 

5,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0000001 - 0,000003 0,000003 

                                      - - - 0303 Аммиак 0,0000006 - 0,000020 0,000020 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0000002 - 0,000006 0,000006 

                                      - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0000012 - 0,000039 0,000039 

                                      - - - 0410 Метан 0,0000886 - 0,002794 0,002794 

                                      - - - 1071 Гидроксиб

ензол 

(Фенол) 

0,0000001 - 0,000002 0,000002 

                                      - - - 1325 Формальд

егид 

0,0000001 - 0,000003 0,000003 

                                      - - - 1716 Смесь 

природны

х 

меркаптан

ов /в 

пересчете 

на 

этилмерка

птан/ 

(Одор 

5,00e-09 - 1,00e-07 1,00e-07 
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Цех 

(номе

р и 

наим

енова

ние) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наимено

вание 

источник

а 

выброса 

загрязня

ющих 

веществ 

Количе

ство 

источн

иков 

под 

одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ

ника 

выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

1 Внутренний 

проезд 

двигатели 

автотрансп

орта 

1 4380 неорг. 1 6008 1 5,00 - - - - 216982

3,20 

37689

6,52 

216982

6,13 

37694

6,99 

5,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0041244 - 0,031594 0,031594 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0006702 - 0,005134 0,005134 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0005556 - 0,003734 0,003734 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0011167 - 0,007190 0,007190 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0213333 - 0,085677 0,085677 

                                      - - - 2704 Бензин 

(нефтяной

, 

малосерни

стый) 

0,0012778 - 0,001743 0,001743 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0014444 - 0,010196 0,010196 

1 Внутренний 

проезд 

двигатели 

автотрансп

орта 

1 4380 неорг. 1 6009 1 5,00 - - - - 216991

2,49 

37691

3,18 

216983

3,03 

37692

2,64 

5,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0011333 - 0,001533 0,001533 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0001842 - 0,000249 0,000249 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,0001500 - 0,000181 0,000181 

                                      - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0002733 - 0,000343 0,000343 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0027833 - 0,003396 0,003396 

                                      - - - 2732 Керосин 0,0004167 - 0,000498 0,000498 

1 Работа 

поливомоеч

ной машины 

двигатель 

поливомое

чной 

машины 

1 4380 неорг. 1 6010 1 5,00 - - - - 216985

2,32 

37694

2,27 

216991

1,91 

37693

1,35 

15,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0001333 - 0,000088 0,000088 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0000217 - 0,000014 0,000014 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0000367 - 0,000021 0,000021 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0098833 - 0,005675 0,005675 

                                      - - - 2704 Бензин 

(нефтяной

, 

0,0017167 - 0,001007 0,001007 
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Цех 

(номе

р и 

наим

енова

ние) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наимено

вание 

источник

а 

выброса 

загрязня

ющих 

веществ 

Количе

ство 

источн

иков 

под 

одним 

номеро

м 

Номе

р 

источ

ника 

выбро

са 

Ном

ер 

режи

ма 

(стад

ии) 

выбр

оса 

Высот

а 

источ

ника 

выбро

са (м) 

Диам

етр 

устья 

труб

ы (м) 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте схеме (м) Шири

на 

площа

д- 

ного 

источ

ника 

(м) 

Наимено

вание 

газоочис

тных 

установо

к 

Коэф

ф.обе

спече

ннос

ти 

газоо

чист

кой 

(%) 

Сред

н. 

эксп

л. 

/мак

с 

степ

ень 

очис

тки  

(%) 

Загрязняющее 

вещество 

Выбросы загрязняющих 

веществ 

Валовый 

выброс 

по 

источник

у (т/год) 
номер и 

наименов

ание 

количе

ство 

(шт) 

часов 

работ

ы в 

год 

скор

ость 

(м/с) 

Объ

ем 

на 1 

тру

бу 

(м3/

с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код 
наименова

ние 
г/с 

мг/

м3 
т/год 

малосерни

стый) 

1 Открытая 

стоянка 

спецтехники 

двигатели 

спецтехник

и 

6 4380 неорг. 1 6011 1 5,00 - - - - 216987

6,92 

37688

6,67 

216989

2,20 

37688

4,12 

15,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,5154880 - 2,771669 2,771669 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0837668 - 0,450396 0,450396 

                                      - - - 0328 Углерод 

(Сажа) 

0,1069506 - 0,479293 0,479293 

                                      - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0640817 - 0,307251 0,307251 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,8048912 - 2,572251 2,572251 

                                      - - - 2732 Керосин 0,1456018 - 0,718487 0,718487 

1 Открытая 

стоянка 

транспорта 

двигатели 

автотрансп

орта 

5 4380 неорг. 1 6012 1 5,00 - - - - 216978

1,50 

37692

1,24 

216978

2,09 

37693

6,85 

10,00 - - - 0301 Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,0005769 - 0,000245 0,000245 

                                      - - - 0304 Азот (II) 

оксид 

(Азота 

оксид) 

0,0000937 - 0,000040 0,000040 

                                      - - - 0330 Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,0002299 - 0,000098 0,000098 

                                      - - - 0337 Углерод 

оксид 

0,0962193 - 0,032770 0,032770 

                                      - - - 2704 Бензин 

(нефтяной

, 

малосерни

стый) 

0,0088699 - 0,003143 0,003143 

1 Полигон Дезбарьер 1 8760 неорг. 1 6013 1 2,00 - - - - 216990

6,42 

37690

7,16 

216989

3,11 

37690

9,20 

5,00 - - - 0150 Натрий 

гидроксид 

0,0000261 - 0,000760 0,000760 

                                      - - - 1071 Гидроксиб

ензол 

(Фенол) 

0,0000365 - 0,001064 0,001064 

1 ДГУ Емкость с 

дизтоплив

ом 

2 8760 неорг. 1 6014 1 2,00 - - - - 216977

8,35 

37691

2,09 

216978

3,91 

37691

1,75 

3,00 - - - 0333 Дигидросу

льфид 

(Сероводо

род) 

0,0000232 - 0,000005 0,000005 

                                      - - - 2754 Алканы 

C12-C19 

0,0082629 - 0,001626 0,001626 
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Приложение 8. Карта-схема расположения расчетных точек и 

источников выбросов ЗВ в атмосфере на территории полигона в период 

эксплуатации  
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Приложение 9. Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе на период 

эксплуатации полигона  
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "СК "Гидрокор" 
Регистрационный номер: 01-01-5740 

Предприятие: 225, ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»,  

Город: 2, Ленинградская обл. Волосовский район 

Район: 1, Тестовый "Район" 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

ВИД: 1, Существующее положение 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы: S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-10,2 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
°С: 

22,8 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 1 Полигон 1 4 31,5 0,16 0,12 6,12 1,29 22,80 230,00 - - 1 
2169902,1

8 
376834,96 

2170080,9
6 

376809,35 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2489268 4,277328 1 0,06 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0303 Аммиак 1,4885088 25,577162 1 0,34 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0404506 0,695066 1 0,00 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,1962623 3,372390 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0728718 1,252163 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,7036831 12,091441 1 0,01 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 147,7350100 2538,542000 1 0,14 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 1,2361396 21,240683 1 0,28 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 2,0182829 34,680311 1 0,15 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

0627 Этилбензол 0,2662282 4,574621 1 0,61 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,2691342 4,624554 1 0,25 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 2 Мачта освещения 1 1 2 0,05 0,04 17,83 1,29 450,00 0,00 - - 1 
2169906,5

0 
376885,60   

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0157933 0,092487 1 0,97 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0025664 0,015029 1 0,08 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0013417 0,008066 1 0,11 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0021083 0,012099 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0138000 0,080657 1 0,03 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
2,0000000E-

08 
1,000000E-07 1 0,02 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0002875 0,001613 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0069000 0,040328 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

+ 3 ДГУ 1 1 2 0,10 0,24 30,18 1,29 450,00 0,00 - - 1 
2169779,1

0 
376915,00   

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0335093 1,140286 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0054453 0,185296 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0020333 0,071019 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0111833 0,372913 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0366000 1,243044 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
4,0000000E-

08 
0,000001 1 0,01 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0004372 0,014171 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0104615 0,355179 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

+ 4 ДГУ 1 1 2 0,10 0,24 30,18 1,29 450,00 0,00 - - 1 
2169783,8

0 
376914,40   

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0335093 1,140286 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0054453 0,185296 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0020333 0,071019 1 0,13 22,29 4,51 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0111833 0,372913 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0366000 1,243044 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
4,0000000E-

08 
0,000001 1 0,04 22,29 4,51 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0004372 0,014171 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0104615 0,355179 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

+ 6001 Приемное отделение 1 3 2 0,00   1,29  8,00 - - 1 
2169827,1

0 
376894,80 

2169827,5
0 

376886,60 
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Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0038941 0,043521 1 0,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006328 0,007072 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0004458 0,004162 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0008456 0,008452 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0095032 0,100954 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0016954 0,018309 1 0,04 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,0058600 0,092400 3 1,00 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6002 
Пересыпка хвостов в пресс-

компактор 
1 3 2 0,00   1,29  6,00 - - 1 

2169835,7
6 

376865,14 
2169836,0

6 
376857,74 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2902 Взвешенные вещества 0,0033151 0,052272 3 0,57 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6003 Работа вилочного погрузчика 1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 
2169835,8

0 
376882,90 

2169835,8
0 

376871,10 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0027104 0,015573 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004404 0,002531 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0003009 0,001462 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0006911 0,003490 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0057463 0,032918 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0014366 0,008071 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6004 Площадка компостирования 1 3 2 0,00   1,29  7,00 - - 1 
2169850,1

4 
376863,11 

2169862,7
8 

376863,28 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2902 Взвешенные вещества 0,0014148 0,022308 3 0,24 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6005 Площадка компостирования 1 3 2 0,00   1,29  15,00 - - 1 
2169844,7

5 
376852,52 

2169866,9
4 

376852,64 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0017460 0,195013 1 0,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0303 Аммиак 0,0104407 1,166122 1 1,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002837 0,031690 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0013766 0,153755 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0005111 0,057089 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0049358 0,551277 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 1,0362435 115,738040 1 0,59 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,0086705 0,968412 1 1,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0141566 1,581156 1 0,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0627 Этилбензол 0,0018674 0,208568 1 2,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0018878 0,210844 1 1,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6006 Работа уплот. техники 1 3 5 0,00   1,29  135,00 - - 1 
2169885,7

3 
376816,57 

2169897,5
6 

376814,78 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1881613 1,012656 1 3,17 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0305762 0,164557 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0390517 0,175093 1 0,88 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0233633 0,112091 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1946776 0,939461 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0529722 0,262441 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6007 Емкость с фильтратом 1 3 2 0,00   1,29  5,00 - - 1 
2169906,8

5 
376942,59 

2169912,7
6 

376941,45 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000001 0,000003 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0303 Аммиак 0,0000006 0,000020 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000002 0,000006 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000012 0,000039 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0410 Метан 0,0000886 0,002794 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000001 0,000002 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0000001 0,000003 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1716 
Смесь природных меркаптанов /в пересчете на 

этилмеркаптан/ (Одор 
5,0000000E-

09 
1,000000E-07 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6008 Внутренний проезд 1 3 5 0,00   1,29  5,00 - - 1 
2169823,2

0 
376896,52 

2169826,1
3 

376946,99 
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Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0041244 0,031594 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006702 0,005134 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,003734 1 0,04 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0011167 0,007190 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0213333 0,085677 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0012778 0,001743 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0014444 0,010196 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6009 Внутренний проезд 1 3 5 0,00   1,29  5,00 - - 1 
2169912,4

9 
376913,18 

2169833,0
3 

376922,64 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0011333 0,001533 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001842 0,000249 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,000181 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0002733 0,000343 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0027833 0,003396 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0004167 0,000498 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6010 
Работа поливомоечной 

машины 
1 3 5 0,00   1,29  15,00 - - 1 

2169852,3
2 

376942,27 
2169911,9

1 
376931,35 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000088 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000014 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000367 0,000021 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0098833 0,005675 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0017167 0,001007 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6011 Открытая стоянка спецтехники 1 3 5 0,00   1,29  15,00 - - 1 
2169876,9

2 
376886,67 

2169892,2
0 

376884,12 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5154880 2,771669 1 8,68 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0837668 0,450396 1 0,71 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0328 Углерод (Сажа) 0,1069506 0,479293 1 2,40 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0640817 0,307251 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,8048912 2,572251 1 0,54 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,1456018 0,718487 1 0,41 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6012 Открытая стоянка транспорта 1 3 5 0,00   1,29  10,00 - - 1 
2169781,5

0 
376921,24 

2169782,0
9 

376936,85 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005769 0,000245 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000937 0,000040 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0002299 0,000098 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0962193 0,032770 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0088699 0,003143 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6013 Дезбарьер 1 3 2 0,00   1,29  5,00 - - 1 
2169906,4

2 
376907,16 

2169893,1
1 

376909,20 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0150 Натрий гидроксид 0,0000261 0,000760 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000365 0,001064 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 6014 Емкость с дизтопливом 1 3 2 0,00   1,29  3,00 - - 1 
2169778,3

5 
376912,09 

2169783,9
1 

376911,75 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000232 0,000005 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Алканы C12-C19 0,0082629 0,001626 1 0,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0150 Натрий гидроксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6013 3 0,0000261 1 0,07 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000261  0,07  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,2489268 1 0,06 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0038941 1 0,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0027104 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0017460 1 0,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,0497065  14,91  0,00  

Вещество: 0303 Аммиак 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 1,4885088 1 0,34 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0104407 1 1,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000006 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,4989501  1,83  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,0404506 1 0,00 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0025664 1 0,08 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 
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1 1 3 1 0,0054453 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0054453 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0006328 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0004404 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0002837 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0305762 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000002 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0006702 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0001842 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0,0000217 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,0837668 1 0,71 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0,0000937 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1705775  1,21  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 0,0013417 1 0,11 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0020333 1 0,04 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0020333 1 0,13 22,29 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0004458 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0003009 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0390517 1 0,88 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0005556 1 0,04 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0001500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,1069506 1 2,40 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1528629  3,70  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,1962623 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0008456 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0006911 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0013766 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0011167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2483971  0,51  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,0728718 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 6005 3 0,0005111 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000012 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6014 3 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1377623  29,43  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,7036831 1 0,01 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0138000 1 0,03 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0095032 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0057463 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0049358 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,1946776 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0213333 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0027833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0,0098833 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,8048912 1 0,54 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0,0962193 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,9406564  0,93  0,00  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 147,7350100 1 0,14 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 1,0362435 1 0,59 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000886 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 148,7713421  0,73  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 1,2361396 1 0,28 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0086705 1 1,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,2448101  1,52  0,00  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 2,0182829 1 0,15 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0141566 1 0,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,0324395  0,83  0,00  

Вещество: 0627 Этилбензол 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,2662282 1 0,61 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0018674 1 2,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2680956  3,28  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 2,0000000E-08 1 0,02 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 4,0000000E-08 1 0,01 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 4,0000000E-08 1 0,04 22,29 4,51 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000001  0,08  0,00  

Вещество: 1071 Гидроксибензол (Фенол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6007 3 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6013 3 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000366  0,10  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,2691342 1 0,25 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0,0002875 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0,0018878 1 1,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2721840  1,45  0,00  

Вещество: 1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ 
(Одор 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6007 3 5,0000000E-09 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6008 3 0,0012778 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0,0017167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0,0088699 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0118644  0,01  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 0,0069000 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0,0104615 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0,0104615 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0,0016954 1 0,04 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0,0014366 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0,0529722 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0,0014444 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0,0004167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0,1456018 1 0,41 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2313901  0,73  0,00  

Вещество: 2754 Алканы C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6014 3 0,0082629 1 0,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0082629  0,24  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0058600 3 1,00 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6002 3 0,0033151 3 0,57 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6004 3 0,0014148 3 0,24 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0105899  1,82  0,00  
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Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 1,4885088 1 0,34 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0303 0,0104407 1 1,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0303 0,0000006 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0333 0,0728718 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0333 0,0005111 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0333 0,0000012 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,6367124  31,26  0,00  

 

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 1,4885088 1 0,34 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0303 0,0104407 1 1,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0303 0,0000006 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0333 0,0728718 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0333 0,0005111 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0333 0,0000012 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 1325 0,2691342 1 0,25 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 1325 0,0018878 1 1,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 1325 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,9088964  32,72  0,00  
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Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 1,4885088 1 0,34 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0303 0,0104407 1 1,49 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0303 0,0000006 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 1325 0,2691342 1 0,25 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 1325 0,0018878 1 1,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 1325 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,7711341  3,29  0,00  

 

Группа суммации: 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0301 0,2489268 1 0,06 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0301 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0301 0,0038941 1 0,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0301 0,0027104 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0301 0,0017460 1 0,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0301 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0301 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0301 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0301 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0301 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0301 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0301 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0330 0,1962623 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0008456 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 0,0006911 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0013766 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0330 0,0011167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0337 0,7036831 1 0,01 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0337 0,0138000 1 0,03 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0337 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 
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1 1 4 1 0337 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0337 0,0095032 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0337 0,0057463 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0337 0,0049358 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0337 0,1946776 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0337 0,0213333 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0337 0,0027833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0337 0,0098833 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0337 0,8048912 1 0,54 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0337 0,0962193 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 1071 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6013 3 1071 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3,2387966  16,46  0,00  

 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0333 0,0728718 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0333 0,0005111 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0333 0,0000012 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 1325 0,2691342 1 0,25 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,07 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 1325 0,0004372 1 0,03 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 1325 0,0018878 1 1,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 1325 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4099463  30,88  0,00  

 

Группа суммации: 6038 Серы диоксид и фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0330 0,1962623 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0008456 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 0,0006911 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0013766 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0330 0,0011167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 6007 3 1071 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6013 3 1071 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2484337  0,62  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0330 0,1962623 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0008456 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 0,0006911 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0013766 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0330 0,0011167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0333 0,0728718 1 0,42 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0333 0,0005111 1 1,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0333 0,0000012 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3861594  29,94  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0301 0,2489268 1 0,06 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0301 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 

1 1 3 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0301 0,0038941 1 0,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0301 0,0027104 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0301 0,0017460 1 0,25 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0301 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6007 3 0301 0,0000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0301 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6009 3 0301 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0301 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6011 3 0301 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0301 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 1 4 0330 0,1962623 1 0,02 179,55 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,00 0,00 0,00 
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1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 4 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6001 3 0330 0,0008456 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6003 3 0330 0,0006911 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6005 3 0330 0,0013766 1 0,08 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6008 3 0330 0,0011167 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 1,2981036  9,64  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп.  

0150 Натрий гидроксид ОБУВ 0,010 0,010 ОБУВ 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

 
 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 
Нет 

 
 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 0,008 ПДК м/р 0,008 8,000E-
04 

1 Нет Нет 
 

 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

 
 

0410 Метан ОБУВ 50,000 50,000 ОБУВ 50,000 50,000 1 Нет Нет 
 

 
0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК м/р 0,200 0,020 1 Нет Нет 

 
 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 ПДК м/р 0,600 0,060 1 Нет Нет 
 

 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК м/р 0,020 0,002 1 Нет Нет 

 
 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,000E-
06 

1,000E-
05 

ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-
06 

1 Нет Нет 
 

 
1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,003 0,003 1 Нет Нет 

 
 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 
 

 

1716 
Смесь природных меркаптанов /в 
пересчете на этилмеркаптан/ 
(Одор 

ПДК м/р 
5,000E-

05 
5,000E-

05 
ПДК м/р 5,000E-05 

5,000E-
06 

1 Нет 
Нет 

 

 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет 
Нет 

 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 
 

 
2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,000 1,000 ПДК м/р 1,000 0,100 1 Нет Нет 

 
 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет Нет 
 

 

6003 
Группа суммации:  Аммиак, 
сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6004 
Группа суммации:  Аммиак, 
сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6005 
Группа суммации:  Аммиак, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6010 
Группа суммации:  Азота 
диоксид, серы диоксид, углерода 
оксид, фенол 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6035 
Группа суммации:  Сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6038 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и фенол 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6043 
Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Серы 
диоксид, азота диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет 

Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  2169879,00 376681,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

 
 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высо
та (м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 2167600,00 376900,00 2171200,00 376900,00 3600,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 2169843,56 376971,59 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

2 2170110,96 376924,97 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

3 2170070,10 376687,62 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

4 2169880,85 376684,12 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

5 2169818,70 376844,42 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

6 2169770,15 376909,00 2,00 
на границе производственной 

зоны 
 

7 2167789,90 377604,40 2,00 на границе жилой зоны  

8 2169771,00 377956,32 2,00 на границе СЗЗ  

9 2170676,76 377514,01 2,00 на границе СЗЗ  

10 2171070,23 376800,17 2,00 на границе СЗЗ  

11 2170937,71 376192,79 2,00 на границе СЗЗ  

12 2170094,89 375687,93 2,00 на границе СЗЗ  

13 2169060,76 376111,89 2,00 на границе СЗЗ  

14 2168770,58 376879,51 2,00 на границе СЗЗ  

15 2169169,85 377754,92 2,00 на границе СЗЗ  
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,01 138 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 0,01 100,0  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 8,92E-03 52 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 8,92E-03 100,0  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 6,36E-03 90 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 6,36E-03 100,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 3,45E-03 265 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,45E-03 100,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 3,16E-03 5 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,16E-03 100,0  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 2,37E-03 322 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,37E-03 100,0  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 2,90E-04 232 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,90E-04 100,0  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 2,68E-04 173 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,68E-04 100,0  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 2,52E-04 139 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,52E-04 100,0  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 2,49E-04 89 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,49E-04 100,0  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 2,42E-04 46 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,42E-04 100,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 2,38E-04 275 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,38E-04 100,0  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 2,25E-04 351 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 2,25E-04 100,0  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 2,20E-04 305 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6013 2,20E-04 100,0  
7 2167789,9

0 
377604,40 2,00 9,08E-05 108 1,87 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 9,08E-05 100,0  

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 5,84 60 0,50 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,92 84,2  
1 1 6006 0,33 5,6  

1 1 2 0,23 3,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 5,30 155 0,84 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,13 77,9  
1 1 6006 0,72 13,5  
1 1 2 0,14 2,7  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 4,26 103 0,84 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,30 77,5  
1 1 6006 0,34 8,1  
1 1 6001 0,15 3,4  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 3,04 2 0,84 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,53 50,4  
1 1 6006 1,12 36,8  

1 1 2 0,06 2,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 1,98 259 1,14 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,25 63,3  
1 1 6006 0,22 11,3  

1 1 2 0,07 3,6  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 1,73 314 1,14 0,27 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,93 53,9  
1 1 6006 0,31 18,2  

1 1 4 0,07 4,0  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,50 231 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,15 30,4  
1 1 6006 0,05 9,4  

1 1 4 7,33E-03 1,5  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,48 174 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,14 28,4  
1 1 6006 0,04 9,3  
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1 1 4 7,49E-03 1,6  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,47 90 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,13 27,1  
1 1 6006 0,04 8,0  

1 1 3 0,01 2,4  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,47 141 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,13 26,7  
1 1 6006 0,04 8,5  
1 1 4 0,01 2,2  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,47 47 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 26,8  
1 1 6006 0,04 9,3  
1 1 4 7,44E-03 1,6  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,45 350 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,11 24,5  
1 1 6006 0,04 9,9  

1 1 4 6,52E-03 1,4  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,45 274 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,11 25,5  
1 1 6006 0,03 7,8  

1 1 4 8,15E-03 1,8  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,44 303 7,00 0,27 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,10 23,6  
1 1 6006 0,04 8,2  

1 1 4 7,58E-03 1,7  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,34 109 1,14 0,27 0,27 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 10,7  
1 1 6006 0,01 3,8  

1 1 3 4,72E-03 1,4  

Вещество: 0303  Аммиак 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,81 79 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 0,65 80,8  
1 1 1 0,16 19,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,35 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,21 60,4  
1 1 6005 0,14 39,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,23 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 1 0,20 86,7  

1 1 6005 0,03 13,3  
1 1 6007 3,30E-06 0,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,20 36 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,20 99,5  
1 1 6005 1,08E-03 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,19 328 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,17 91,9  
1 1 6005 0,02 8,1  

1 1 6007 1,36E-06 0,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,19 231 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,17 93,1  
1 1 6005 0,01 6,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,09 225 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,09 95,0  
1 1 6005 4,70E-03 5,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,08 271 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,08 94,5  
1 1 6005 4,41E-03 5,5  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,08 354 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 94,4  
1 1 6005 4,17E-03 5,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,08 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 94,4  
1 1 6005 4,21E-03 5,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,07 170 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 93,9  
1 1 6005 4,52E-03 6,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,07 52 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 93,6  
1 1 6005 4,71E-03 6,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,07 93 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 92,7  
1 1 6005 5,01E-03 7,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,07 139 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 93,1  
1 1 6005 4,62E-03 6,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,03 110 3,62 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,02 93,4  
1 1 6005 1,66E-03 6,6  
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,45 60 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 88,3  
1 1 6006 0,03 5,9  

1 1 2 0,02 4,1  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,41 155 0,84 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,34 82,1  
1 1 6006 0,06 14,2  

1 1 2 0,01 2,9  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,32 103 0,84 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,27 82,7  
1 1 6006 0,03 8,6  

1 1 6001 0,01 3,6  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,23 2 0,84 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 55,3  
1 1 6006 0,09 40,4  

1 1 2 4,91E-03 2,2  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,14 259 1,14 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,10 73,3  
1 1 6006 0,02 13,0  

1 1 2 5,78E-03 4,2  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,12 314 1,14 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 63,8  
1 1 6006 0,03 21,5  
1 1 4 5,66E-03 4,8  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,02 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 66,7  
1 1 6006 3,79E-03 20,6  

1 1 4 5,96E-04 3,2  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,02 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 65,1  
1 1 6006 3,61E-03 21,3  

1 1 4 6,09E-04 3,6  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,02 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 63,1  
1 1 6006 3,06E-03 18,6  



 

122 

1 1 3 9,20E-04 5,6  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,02 141 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 62,7  
1 1 6006 3,24E-03 19,9  

1 1 4 8,24E-04 5,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,02 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 63,7  
1 1 6006 3,54E-03 22,2  
1 1 4 6,05E-04 3,8  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,01 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 8,94E-03 61,2  
1 1 6006 3,61E-03 24,7  
1 1 4 5,30E-04 3,6  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,01 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 9,29E-03 63,9  
1 1 6006 2,84E-03 19,5  

1 1 4 6,62E-04 4,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,01 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 8,38E-03 61,7  
1 1 6006 2,90E-03 21,4  

1 1 4 6,16E-04 4,5  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 5,33E-03 109 1,14 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,93E-03 54,9  
1 1 6006 1,04E-03 19,5  

1 1 3 3,84E-04 7,2  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 1,50 59 0,71 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,41 93,7  
1 1 6006 0,07 4,7  
1 1 2 0,02 1,5  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 1,38 155 0,71 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,16 84,1  
1 1 6006 0,20 14,5  

1 1 2 0,02 1,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 1,07 103 0,71 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,92 86,1  
1 1 6006 0,10 9,6  

1 1 6001 0,02 2,1  
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4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,74 2 0,99 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,43 57,8  
1 1 6006 0,30 40,6  
1 1 2 7,28E-03 1,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,43 258 0,99 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,34 79,2  
1 1 6006 0,07 16,1  
1 1 2 7,46E-03 1,7  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,36 314 0,99 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,26 70,3  
1 1 6006 0,09 24,9  

1 1 4 5,87E-03 1,6  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,06 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 73,6  
1 1 6006 0,01 22,7  

1 1 2 7,39E-04 1,3  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,05 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 72,4  
1 1 6006 0,01 23,7  

1 1 2 6,38E-04 1,2  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,05 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,03 71,2  
1 1 6006 0,01 24,8  

1 1 2 5,94E-04 1,2  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,05 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 73,2  
1 1 6006 0,01 21,6  
1 1 3 9,16E-04 1,9  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,05 141 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,03 72,2  
1 1 6006 0,01 22,9  

1 1 3 8,11E-04 1,7  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,04 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,03 68,5  
1 1 6006 0,01 27,7  

1 1 2 5,41E-04 1,2  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,04 273 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,03 71,6  
1 1 6006 0,01 24,0  

1 1 3 6,25E-04 1,4  
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11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,04 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,03 70,9  
1 1 6006 9,89E-03 24,6  
1 1 3 6,09E-04 1,5  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,02 109 0,71 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,01 70,3  
1 1 6006 3,77E-03 25,1  
1 1 2 2,32E-04 1,5  

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,14 332 5,53 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,06 40,8  
1 1 3 0,06 40,4  

1 1 6012 1,57E-04 0,1  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,14 227 5,53 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,06 41,5  
1 1 3 0,05 39,2  

1 1 6012 7,54E-05 0,1  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,11 63 4,37 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,05 42,8  
1 1 3 0,04 33,8  

1 1 6008 4,19E-04 0,4  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,09 2 0,50 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6006 0,05 55,2  
1 1 2 4,39E-03 4,6  
1 1 1 3,71E-03 3,9  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,07 308 0,85 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6006 0,02 28,2  
1 1 4 7,26E-03 10,5  

1 1 3 7,19E-03 10,4  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,06 257 0,85 0,03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6006 0,01 22,1  
1 1 4 5,88E-03 9,5  

1 1 3 5,76E-03 9,3  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,04 229 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 4,53E-03 12,6  
1 1 6006 1,74E-03 4,8  

1 1 4 1,35E-03 3,8  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,04 91 0,85 0,03 0,03 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 3,30E-03 9,4  
1 1 3 1,67E-03 4,8  
1 1 4 1,66E-03 4,7  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,03 174 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,47E-03 9,9  
1 1 6006 1,55E-03 4,4  

1 1 4 1,51E-03 4,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,03 141 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,22E-03 9,3  
1 1 3 1,59E-03 4,6  

1 1 4 1,58E-03 4,6  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,03 48 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,41E-03 9,8  
1 1 6006 1,65E-03 4,7  

1 1 4 1,39E-03 4,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,03 272 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 4,00E-03 11,7  
1 1 6006 1,47E-03 4,3  

1 1 4 1,07E-03 3,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,03 351 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,62E-03 10,6  
1 1 6006 1,54E-03 4,5  

1 1 4 1,07E-03 3,1  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,03 302 0,85 0,03 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,72E-03 11,0  
1 1 6006 1,41E-03 4,2  
1 1 4 9,91E-04 2,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,03 110 7,00 0,03 0,03 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 1,18E-03 4,0  
1 1 6006 6,34E-04 2,2  

1 1 3 5,67E-04 1,9  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 16,42 59 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 15,87 96,6  
1 1 6005 0,45 2,8  

1 1 1 0,08 0,5  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 13,36 155 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6011 13,07 97,9  

1 1 1 0,16 1,2  
1 1 6005 0,08 0,6  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 10,66 102 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 10,32 96,8  
1 1 1 0,22 2,0  

1 1 6005 0,08 0,8  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 4,94 1 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,82 97,6  
1 1 6005 0,07 1,4  

1 1 1 0,04 0,7  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,00 260 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,89 97,1  
1 1 1 0,06 1,6  

1 1 6005 0,04 0,9  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,09 317 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,99 96,8  
1 1 1 0,06 2,0  
1 1 6005 0,03 0,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,50 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,47 93,4  
1 1 1 0,03 5,0  

1 1 6005 5,72E-03 1,1  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,46 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,42 92,1  
1 1 1 0,03 6,3  

1 1 6005 5,09E-03 1,1  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,44 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 90,6  
1 1 1 0,03 7,8  

1 1 6005 5,30E-03 1,2  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,43 140 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 89,7  
1 1 1 0,04 8,8  

1 1 6005 4,55E-03 1,0  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,42 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 92,1  
1 1 1 0,03 6,2  

1 1 6005 5,45E-03 1,3  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,40 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6011 0,36 89,8  

1 1 1 0,03 8,7  
1 1 6005 4,42E-03 1,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,38 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,34 90,5  
1 1 1 0,03 7,8  

1 1 6005 4,55E-03 1,2  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,36 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,32 88,0  
1 1 1 0,04 10,5  

1 1 6005 4,13E-03 1,1  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,14 109 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 82,1  
1 1 1 0,02 16,5  

1 1 6005 1,50E-03 1,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,82 59 0,73 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,32 38,5  
1 1 6006 0,01 1,3  

1 1 2 7,08E-03 0,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,78 155 0,73 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,26 33,4  
1 1 6006 0,03 3,8  

1 1 2 5,12E-03 0,7  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,73 103 0,73 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,21 28,3  
1 1 6006 0,02 2,1  

1 1 6001 0,01 1,9  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,63 1 0,73 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,09 14,9  
1 1 6006 0,05 7,3  

1 1 6012 2,19E-03 0,3  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,58 260 1,01 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 13,4  
1 1 6006 9,12E-03 1,6  
1 1 6012 3,63E-03 0,6  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,57 314 1,01 0,48 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,06 10,2  
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1 1 6006 0,01 2,4  

1 1 6012 3,76E-03 0,7  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,49 232 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 9,44E-03 1,9  
1 1 6006 1,76E-03 0,4  

1 1 6012 7,24E-04 0,1  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,49 175 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 8,35E-03 1,7  
1 1 6006 1,81E-03 0,4  

1 1 6012 8,24E-04 0,2  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,49 90 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 7,99E-03 1,6  
1 1 6006 1,56E-03 0,3  
1 1 6012 1,00E-03 0,2  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,49 141 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 7,84E-03 1,6  
1 1 6006 1,65E-03 0,3  

1 1 6012 1,01E-03 0,2  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,49 47 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 7,80E-03 1,6  
1 1 6006 1,80E-03 0,4  

1 1 6012 6,22E-04 0,1  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,49 274 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 7,14E-03 1,5  
1 1 6006 1,44E-03 0,3  

1 1 6012 7,04E-04 0,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,49 350 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 6,87E-03 1,4  
1 1 6006 1,84E-03 0,4  

1 1 6012 5,79E-04 0,1  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,49 303 7,00 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 6,44E-03 1,3  
1 1 6006 1,48E-03 0,3  

1 1 6012 6,60E-04 0,1  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,48 109 1,01 0,48 0,48 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,31E-03 0,5  
1 1 6006 5,43E-04 0,1  
1 1 1 4,00E-04 0,1  
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Вещество: 0410  Метан 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,32 79 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 0,26 80,8  
1 1 1 0,06 19,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,14 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,08 60,4  
1 1 6005 0,06 39,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,09 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,08 86,7  
1 1 6005 0,01 13,3  
1 1 6007 1,95E-06 0,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,08 36 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,08 99,5  
1 1 6005 4,28E-04 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,07 328 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 91,9  
1 1 6005 6,01E-03 8,1  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,07 231 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 93,1  
1 1 6005 5,10E-03 6,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,04 225 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,04 95,0  
1 1 6005 1,86E-03 5,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,03 271 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,5  
1 1 6005 1,75E-03 5,5  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,03 354 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,4  
1 1 6005 1,66E-03 5,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,03 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,4  
1 1 6005 1,67E-03 5,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,03 170 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 93,9  
1 1 6005 1,80E-03 6,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,03 52 0,97 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,03 93,6  
1 1 6005 1,87E-03 6,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,03 93 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 92,7  
1 1 6005 1,99E-03 7,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,03 139 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,02 93,1  
1 1 6005 1,83E-03 6,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,01 110 3,62 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 9,41E-03 93,4  
1 1 6005 6,61E-04 6,6  

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,67 79 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 0,54 80,8  
1 1 1 0,13 19,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,29 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,18 60,4  
1 1 6005 0,12 39,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,19 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,17 86,7  
1 1 6005 0,03 13,3  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,17 36 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,16 99,5  
1 1 6005 8,95E-04 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,16 328 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,14 91,9  
1 1 6005 0,01 8,1  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,15 231 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,14 93,1  
1 1 6005 0,01 6,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,08 225 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,07 95,0  
1 1 6005 3,90E-03 5,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,07 271 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 94,5  
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1 1 6005 3,67E-03 5,5  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,06 354 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 94,4  
1 1 6005 3,46E-03 5,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,06 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 94,4  
1 1 6005 3,49E-03 5,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,06 170 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 93,9  
1 1 6005 3,75E-03 6,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,06 52 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 93,6  
1 1 6005 3,91E-03 6,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,06 93 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 92,7  
1 1 6005 4,16E-03 7,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,06 139 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 93,1  
1 1 6005 3,84E-03 6,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,02 110 3,62 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,02 93,4  
1 1 6005 1,38E-03 6,6  

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,36 79 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 0,29 80,8  
1 1 1 0,07 19,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,16 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,10 60,4  
1 1 6005 0,06 39,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,10 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,09 86,7  
1 1 6005 0,01 13,3  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,09 36 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,09 99,5  
1 1 6005 4,87E-04 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,08 328 0,50 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,08 91,9  
1 1 6005 6,84E-03 8,1  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,08 231 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,08 93,1  
1 1 6005 5,80E-03 6,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,04 225 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,04 95,0  
1 1 6005 2,12E-03 5,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,04 271 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,5  
1 1 6005 2,00E-03 5,5  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,03 354 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,4  
1 1 6005 1,89E-03 5,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,03 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 94,4  
1 1 6005 1,90E-03 5,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,03 170 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 93,9  
1 1 6005 2,04E-03 6,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,03 52 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 93,6  
1 1 6005 2,13E-03 6,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,03 93 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 92,7  
1 1 6005 2,27E-03 7,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,03 139 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,03 93,1  
1 1 6005 2,09E-03 6,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,01 110 3,62 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,01 93,4  
1 1 6005 7,52E-04 6,6  

Вещество: 0627  Этилбензол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 1,44 79 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 1,17 80,8  
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1 1 1 0,28 19,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,63 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,38 60,4  
1 1 6005 0,25 39,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,41 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,36 86,7  
1 1 6005 0,05 13,3  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,36 36 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,35 99,5  
1 1 6005 1,93E-03 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,33 328 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,31 91,9  
1 1 6005 0,03 8,1  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,33 231 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,31 93,1  
1 1 6005 0,02 6,9  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,17 225 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,16 95,0  
1 1 6005 8,40E-03 5,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,14 271 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,14 94,5  
1 1 6005 7,90E-03 5,5  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,13 354 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,13 94,4  
1 1 6005 7,46E-03 5,6  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,13 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,13 94,4  
1 1 6005 7,53E-03 5,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,13 170 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 93,9  
1 1 6005 8,09E-03 6,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,13 52 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 93,6  
1 1 6005 8,42E-03 6,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,12 93 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,11 92,7  
1 1 6005 8,97E-03 7,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,12 139 0,97 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,11 93,1  
1 1 6005 8,26E-03 6,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,05 110 3,62 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,04 93,4  
1 1 6005 2,98E-03 6,6  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,04 68 4,18 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,04 95,0  
1 1 3 2,01E-03 5,0  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,03 332 5,90 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,02 63,4  
1 1 3 9,94E-03 36,6  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,03 227 5,90 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,02 63,7  
1 1 3 9,44E-03 36,3  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 6,05E-03 337 1,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 3,35E-03 55,4  
1 1 3 2,68E-03 44,3  
1 1 2 1,85E-05 0,3  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 5,69E-03 266 1,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 2,10E-03 37,0  
1 1 3 1,94E-03 34,2  

1 1 2 1,64E-03 28,9  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 4,30E-03 311 1,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 1,72E-03 39,9  
1 1 3 1,67E-03 38,7  

1 1 2 9,17E-04 21,3  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 6,48E-04 88 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 3,27E-04 50,5  
1 1 4 1,70E-04 26,2  

1 1 2 1,51E-04 23,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 6,15E-04 143 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 3,08E-04 50,1  
1 1 4 1,61E-04 26,2  

1 1 2 1,45E-04 23,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 6,09E-04 178 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 3 3,05E-04 50,0  

1 1 4 1,60E-04 26,3  
1 1 2 1,44E-04 23,7  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 6,04E-04 235 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 2,86E-04 47,3  
1 1 2 1,66E-04 27,5  

1 1 4 1,52E-04 25,2  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 5,76E-04 43 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 2,87E-04 49,8  
1 1 4 1,51E-04 26,2  

1 1 2 1,38E-04 24,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 4,64E-04 275 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 2,05E-04 44,2  
1 1 2 1,48E-04 31,9  

1 1 4 1,11E-04 23,9  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 4,58E-04 347 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 2,12E-04 46,3  
1 1 2 1,32E-04 28,8  
1 1 4 1,14E-04 24,9  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 4,24E-04 303 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 1,86E-04 43,9  
1 1 2 1,37E-04 32,4  

1 1 4 1,01E-04 23,7  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 2,06E-04 109 1,50 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 9,27E-05 45,0  
1 1 2 6,60E-05 32,1  

1 1 4 4,72E-05 22,9  

Вещество: 1071  Гидроксибензол (Фенол) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,02 138 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 0,02 99,9  
1 1 6007 1,03E-05 0,1  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,01 52 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 0,01 99,9  
1 1 6007 1,62E-05 0,1  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 8,90E-03 90 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 8,90E-03 100,0  
1 1 6007 2,96E-06 0,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,83E-03 265 7,00 0,00 0,00 2 



 

136 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 4,82E-03 99,9  
1 1 6007 3,20E-06 0,1  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 4,43E-03 5 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 4,42E-03 99,8  
1 1 6007 9,79E-06 0,2  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,32E-03 322 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,32E-03 99,9  
1 1 6007 4,89E-06 0,1  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 4,07E-04 232 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 4,06E-04 99,7  
1 1 6007 1,15E-06 0,3  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 3,76E-04 173 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,75E-04 99,7  
1 1 6007 1,06E-06 0,3  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 3,53E-04 139 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,52E-04 99,7  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 3,49E-04 89 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,48E-04 99,7  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 3,40E-04 46 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,39E-04 99,7  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 3,34E-04 275 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,33E-04 99,7  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 3,16E-04 351 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,15E-04 99,7  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 3,09E-04 305 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 3,08E-04 99,7  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 1,27E-04 108 1,87 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6013 1,27E-04 99,7  

Вещество: 1325  Формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,60 78 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 0,47 79,3  
1 1 1 0,11 18,5  

1 1 2 0,01 2,2  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,26 116 0,50 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,15 59,2  
1 1 6005 0,10 37,9  
1 1 2 7,67E-03 2,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,18 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,14 79,4  
1 1 6005 0,02 12,2  

1 1 2 0,02 8,5  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,15 35 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,14 98,0  
1 1 2 1,89E-03 1,3  

1 1 6005 1,00E-03 0,7  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,14 327 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 87,7  
1 1 6005 0,01 8,3  

1 1 2 3,93E-03 2,8  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,14 234 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 89,7  
1 1 6005 0,01 8,4  

1 1 2 2,33E-03 1,7  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,07 225 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,06 93,1  
1 1 6005 3,40E-03 4,9  

1 1 4 4,94E-04 0,7  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,06 271 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 92,4  
1 1 6005 3,20E-03 5,4  
1 1 4 4,78E-04 0,8  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,06 354 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 92,4  
1 1 6005 3,02E-03 5,4  

1 1 4 4,33E-04 0,8  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,06 303 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 92,3  
1 1 6005 3,05E-03 5,5  

1 1 4 4,51E-04 0,8  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,06 170 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 91,3  
1 1 6005 3,27E-03 5,9  

1 1 4 5,80E-04 1,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,05 52 0,96 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,05 91,2  
1 1 6005 3,41E-03 6,3  
1 1 4 5,25E-04 1,0  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,05 92 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 89,2  
1 1 6005 3,65E-03 7,1  

1 1 3 7,44E-04 1,5  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,05 139 0,96 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,05 89,8  
1 1 6005 3,34E-03 6,7  

1 1 3 6,91E-04 1,4  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,02 110 3,61 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,02 90,7  
1 1 6005 1,20E-03 6,4  

1 1 3 1,89E-04 1,0  

Вещество: 1716  Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одор 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 6,00E-04 114 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 6,00E-04 100,0  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 2,35E-04 43 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 2,35E-04 100,0  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 2,13E-04 77 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 2,13E-04 100,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 1,41E-04 275 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 1,41E-04 100,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 1,01E-04 6 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 1,01E-04 100,0  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 8,10E-05 328 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 8,10E-05 100,0  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 1,15E-05 233 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 1,15E-05 100,0  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 1,06E-05 172 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 1,06E-05 100,0  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 9,82E-06 138 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 9,82E-06 100,0  
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14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 9,42E-06 87 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 9,42E-06 100,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 9,17E-06 277 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 9,17E-06 100,0  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 9,01E-06 46 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 9,01E-06 100,0  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 8,38E-06 352 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 8,38E-06 100,0  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 8,35E-06 306 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 8,35E-06 100,0  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 3,48E-06 107 1,87 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6007 3,48E-06 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 5,35E-03 31 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 5,30E-03 99,1  
1 1 6008 4,08E-05 0,8  

1 1 6010 9,91E-06 0,2  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 3,68E-03 235 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 3,62E-03 98,2  
1 1 6008 6,74E-05 1,8  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 3,10E-03 338 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 3,00E-03 96,7  
1 1 6008 1,02E-04 3,3  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 8,17E-04 340 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 6,73E-04 82,4  
1 1 6008 9,94E-05 12,2  
1 1 6010 4,40E-05 5,4  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 7,29E-04 271 1,87 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 4,86E-04 66,6  
1 1 6010 1,61E-04 22,1  

1 1 6008 8,29E-05 11,4  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 4,97E-04 311 2,60 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 4,00E-04 80,4  
1 1 6008 6,37E-05 12,8  

1 1 6010 3,36E-05 6,8  
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14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 1,35E-04 87 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 1,04E-04 77,1  
1 1 6010 1,71E-05 12,7  
1 1 6008 1,37E-05 10,2  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 1,29E-04 143 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 1,01E-04 78,6  
1 1 6010 1,40E-05 10,9  
1 1 6008 1,36E-05 10,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 1,28E-04 179 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 1,01E-04 79,2  
1 1 6008 1,36E-05 10,6  

1 1 6010 1,31E-05 10,2  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 1,28E-04 236 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 9,38E-05 73,4  
1 1 6010 1,98E-05 15,5  

1 1 6008 1,42E-05 11,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 1,18E-04 42 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 9,12E-05 77,6  
1 1 6010 1,39E-05 11,8  

1 1 6008 1,24E-05 10,5  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 9,30E-05 276 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 6,77E-05 72,8  
1 1 6010 1,50E-05 16,1  

1 1 6008 1,03E-05 11,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 8,95E-05 347 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 6,79E-05 75,8  
1 1 6010 1,15E-05 12,8  
1 1 6008 1,02E-05 11,3  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 8,23E-05 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 6,08E-05 73,9  
1 1 6010 1,23E-05 14,9  

1 1 6008 9,25E-06 11,2  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 3,69E-05 109 0,70 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6012 2,79E-05 75,5  
1 1 6010 5,11E-06 13,9  

1 1 6008 3,92E-06 10,6  

Вещество: 2732  Керосин 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,26 60 0,50 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,23 87,6  
1 1 2 0,02 6,2  
1 1 6006 0,02 5,8  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,24 155 0,88 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,19 81,2  
1 1 6006 0,03 14,1  

1 1 2 0,01 4,5  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,19 103 0,88 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,15 80,2  
1 1 6006 0,02 8,2  

1 1 6001 0,01 5,5  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,13 2 0,88 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,07 55,0  
1 1 6006 0,05 39,6  

1 1 2 4,46E-03 3,4  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,08 259 1,18 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,06 71,3  
1 1 6006 0,01 12,4  

1 1 2 5,25E-03 6,3  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,07 314 1,18 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 62,7  
1 1 6006 0,01 20,8  

1 1 4 3,62E-03 5,2  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,01 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 7,10E-03 66,0  
1 1 6006 2,19E-03 20,3  
1 1 2 4,75E-04 4,4  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 9,90E-03 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 6,40E-03 64,6  
1 1 6006 2,08E-03 21,0  

1 1 2 4,10E-04 4,1  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 9,62E-03 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 6,02E-03 62,6  
1 1 6006 1,77E-03 18,4  

1 1 3 5,89E-04 6,1  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 9,46E-03 141 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 5,91E-03 62,5  
1 1 6006 1,87E-03 19,8  

1 1 4 5,28E-04 5,6  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 9,30E-03 47 7,00 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 5,88E-03 63,2  
1 1 6006 2,04E-03 22,0  
1 1 4 3,87E-04 4,2  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 8,48E-03 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 5,18E-03 61,1  
1 1 6006 2,09E-03 24,6  

1 1 2 3,48E-04 4,1  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 8,44E-03 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 5,38E-03 63,7  
1 1 6006 1,64E-03 19,4  

1 1 4 4,24E-04 5,0  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 7,85E-03 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,86E-03 61,9  
1 1 6006 1,68E-03 21,4  

1 1 4 3,95E-04 5,0  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 3,00E-03 109 1,18 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,68E-03 56,0  
1 1 6006 5,95E-04 19,8  

1 1 3 2,39E-04 8,0  

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,22 75 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 0,22 100,0  

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,05 331 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 0,05 100,0  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,04 226 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 0,04 100,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 8,84E-03 336 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 8,84E-03 100,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 5,78E-03 268 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 5,78E-03 100,0  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 4,89E-03 308 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 4,89E-03 100,0  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 8,92E-04 88 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 8,92E-04 100,0  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 8,63E-04 144 0,70 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 8,63E-04 100,0  
8 2169771,0

0 
377956,32 2,00 8,59E-04 179 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 8,59E-04 100,0  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 8,31E-04 42 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 8,31E-04 100,0  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 8,29E-04 236 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 8,29E-04 100,0  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 6,95E-04 346 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 6,95E-04 100,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 6,70E-04 275 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 6,70E-04 100,0  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 6,19E-04 302 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 6,19E-04 100,0  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 3,19E-04 109 1,87 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6014 3,19E-04 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,23 46 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6002 0,20 88,1  
1 1 6004 0,02 9,2  

1 1 6001 6,28E-03 2,7  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,11 110 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 0,09 86,1  
1 1 6002 9,54E-03 9,1  

1 1 6004 5,10E-03 4,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,07 190 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 0,06 79,5  
1 1 6002 0,01 19,8  

1 1 6004 4,77E-04 0,6  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,03 346 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 0,02 52,1  
1 1 6002 0,01 38,5  
1 1 6004 2,85E-03 9,4  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,01 260 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 6,19E-03 53,0  
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1 1 6002 3,66E-03 31,3  

1 1 6004 1,83E-03 15,7  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,01 309 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,42E-03 50,1  
1 1 6002 3,51E-03 32,4  

1 1 6004 1,89E-03 17,5  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 9,95E-04 233 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,55E-04 55,8  
1 1 6002 3,08E-04 30,9  

1 1 6004 1,32E-04 13,3  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 9,86E-04 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,53E-04 56,1  
1 1 6002 3,06E-04 31,0  
1 1 6004 1,27E-04 12,9  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 9,63E-04 177 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,47E-04 56,8  
1 1 6002 2,94E-04 30,6  

1 1 6004 1,22E-04 12,7  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 9,45E-04 45 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,23E-04 55,4  
1 1 6002 3,00E-04 31,7  

1 1 6004 1,21E-04 12,9  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 9,37E-04 143 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 5,30E-04 56,6  
1 1 6002 2,87E-04 30,6  

1 1 6004 1,20E-04 12,8  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 7,82E-04 348 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 4,24E-04 54,2  
1 1 6002 2,51E-04 32,1  

1 1 6004 1,07E-04 13,7  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 7,56E-04 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 4,18E-04 55,2  
1 1 6002 2,35E-04 31,1  

1 1 6004 1,04E-04 13,7  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 7,00E-04 302 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 3,82E-04 54,6  
1 1 6002 2,21E-04 31,6  
1 1 6004 9,72E-05 13,9  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 2,83E-04 110 7,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6001 1,57E-04 55,6  
1 1 6002 8,83E-05 31,2  
1 1 6004 3,71E-05 13,1  
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Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 16,86 59 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 15,87 94,1  
1 1 6005 0,82 4,9  

1 1 1 0,15 0,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 13,55 155 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 13,07 96,5  
1 1 1 0,30 2,2  

1 1 6005 0,14 1,0  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 10,91 102 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 10,32 94,6  
1 1 1 0,40 3,6  

1 1 6005 0,15 1,4  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 5,02 1 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,82 95,9  
1 1 6005 0,12 2,5  

1 1 1 0,07 1,3  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,09 260 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,89 95,1  
1 1 1 0,12 2,9  

1 1 6005 0,07 1,6  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,19 317 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,93 92,1  
1 1 1 0,19 5,9  
1 1 6005 0,05 1,7  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,53 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,47 88,9  
1 1 1 0,05 8,7  

1 1 6005 0,01 2,0  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,49 173 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,42 85,6  
1 1 1 0,06 12,2  

1 1 6005 8,68E-03 1,8  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,47 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 84,4  
1 1 1 0,06 13,2  
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1 1 6005 9,62E-03 2,0  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,47 140 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 83,1  
1 1 1 0,07 14,7  

1 1 6005 8,26E-03 1,8  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,45 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 86,9  
1 1 1 0,05 10,5  
1 1 6005 9,91E-03 2,2  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,43 273 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,25 58,3  
1 1 1 0,17 39,1  
1 1 6005 9,87E-03 2,3  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,41 352 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,24 59,2  
1 1 1 0,15 38,1  

1 1 6005 9,77E-03 2,4  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,40 303 0,97 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,23 58,0  
1 1 1 0,16 39,4  

1 1 6005 9,36E-03 2,3  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,17 109 7,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,11 67,7  
1 1 1 0,05 29,8  

1 1 6005 3,58E-03 2,1  

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 17,01 59 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 15,74 92,6  
1 1 6005 1,05 6,2  
1 1 1 0,18 1,1  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 13,65 155 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 13,04 95,6  
1 1 1 0,37 2,7  

1 1 6005 0,18 1,3  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 11,09 102 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 10,35 93,3  
1 1 1 0,50 4,5  

1 1 6005 0,19 1,7  
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4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 5,07 1 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,82 95,0  
1 1 6005 0,16 3,2  
1 1 1 0,07 1,4  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,15 260 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,91 94,1  
1 1 1 0,13 3,2  
1 1 6005 0,09 2,1  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,27 317 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,96 90,7  
1 1 1 0,21 6,5  

1 1 6005 0,07 2,2  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,58 229 0,74 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,31 53,2  
1 1 1 0,25 43,6  

1 1 6005 0,02 2,7  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,51 173 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,42 81,8  
1 1 1 0,08 15,4  

1 1 6005 0,01 2,3  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,50 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 80,1  
1 1 1 0,08 16,6  

1 1 6005 0,01 2,6  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,49 140 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 78,6  
1 1 1 0,09 18,5  
1 1 6005 0,01 2,2  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,49 273 0,74 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,25 51,6  
1 1 1 0,22 45,1  

1 1 6005 0,01 2,8  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,48 49 0,74 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,27 56,0  
1 1 1 0,19 40,3  

1 1 6005 0,02 3,2  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,46 352 0,74 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,24 52,7  
1 1 1 0,20 43,9  

1 1 6005 0,01 2,9  
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11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,46 303 0,74 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,23 51,5  
1 1 1 0,21 45,2  
1 1 6005 0,01 2,8  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,19 109 7,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,11 61,1  
1 1 1 0,07 35,7  
1 1 6005 4,74E-03 2,6  

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 1,42 78 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6005 1,16 81,8  
1 1 1 0,25 17,3  

1 1 2 0,01 0,9  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,61 118 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,35 56,4  
1 1 6005 0,26 42,6  

1 1 2 5,73E-03 0,9  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,41 145 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,34 83,5  
1 1 6005 0,05 12,8  

1 1 2 0,02 3,7  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,35 35 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,34 98,8  
1 1 6005 2,39E-03 0,7  
1 1 2 1,89E-03 0,5  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,33 327 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,29 89,8  
1 1 6005 0,03 8,5  

1 1 2 3,93E-03 1,2  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,32 232 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,30 91,9  
1 1 6005 0,02 7,4  

1 1 2 1,94E-03 0,6  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,16 225 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,15 94,1  
1 1 6005 8,40E-03 5,1  

1 1 4 4,35E-04 0,3  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,14 271 0,83 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,13 93,6  
1 1 6005 7,79E-03 5,6  
1 1 4 4,02E-04 0,3  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,13 354 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 93,5  
1 1 6005 7,45E-03 5,7  

1 1 4 3,72E-04 0,3  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,13 303 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 93,5  
1 1 6005 7,43E-03 5,7  

1 1 4 3,77E-04 0,3  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,13 170 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 92,7  
1 1 6005 8,07E-03 6,3  

1 1 4 5,03E-04 0,4  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,13 52 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,12 92,4  
1 1 6005 8,37E-03 6,6  

1 1 4 4,57E-04 0,4  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,12 93 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,11 91,2  
1 1 6005 8,84E-03 7,4  

1 1 3 6,13E-04 0,5  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,12 139 0,83 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,11 91,7  
1 1 6005 8,19E-03 7,0  
1 1 3 5,84E-04 0,5  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,04 110 3,44 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 0,04 92,2  
1 1 6005 2,89E-03 6,5  

1 1 3 1,84E-04 0,4  

Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 5,98 60 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 5,23 87,4  
1 1 6006 0,36 6,0  

1 1 2 0,25 4,1  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 5,37 155 0,86 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6011 4,37 81,4  

1 1 6006 0,78 14,5  
1 1 2 0,16 2,9  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 4,28 103 0,86 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,50 81,7  
1 1 6006 0,37 8,7  

1 1 6001 0,17 4,0  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 3,00 2 0,86 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,63 54,5  
1 1 6006 1,22 40,7  

1 1 2 0,07 2,2  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 1,85 259 1,16 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 1,33 71,9  
1 1 6006 0,24 13,0  

1 1 2 0,08 4,2  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 1,59 314 1,16 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,99 62,3  
1 1 6006 0,34 21,4  
1 1 4 0,08 5,2  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,25 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,16 65,0  
1 1 6006 0,05 20,6  

1 1 4 8,63E-03 3,5  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,23 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,14 63,2  
1 1 6006 0,05 21,2  

1 1 4 8,82E-03 3,9  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,22 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,14 60,9  
1 1 6006 0,04 18,4  

1 1 3 0,01 6,0  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,22 141 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,13 60,6  
1 1 6006 0,04 19,7  

1 1 4 0,01 5,4  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,21 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,13 61,9  
1 1 6006 0,05 22,2  

1 1 4 8,76E-03 4,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,20 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  



 

151 

1 1 6011 0,12 59,4  

1 1 6006 0,05 24,6  
1 1 4 7,68E-03 3,9  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,20 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 61,8  
1 1 6006 0,04 19,4  

1 1 4 9,59E-03 4,9  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,18 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,11 59,5  
1 1 6006 0,04 21,2  

1 1 4 8,93E-03 4,8  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,07 109 1,16 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,04 52,3  
1 1 6006 0,01 19,1  

1 1 3 5,49E-03 7,5  

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 16,59 59 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 15,74 94,9  
1 1 6005 0,69 4,2  

1 1 1 0,12 0,7  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 13,46 155 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 13,04 96,9  
1 1 1 0,25 1,8  

1 1 6005 0,12 0,9  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 10,85 102 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 10,35 95,4  
1 1 1 0,33 3,1  

1 1 6005 0,12 1,1  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 4,99 1 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 4,82 96,5  
1 1 6005 0,11 2,1  

1 1 1 0,05 1,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,08 260 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,91 95,8  
1 1 1 0,09 2,1  
1 1 6005 0,06 1,4  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,17 317 1,08 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,96 93,4  
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1 1 1 0,14 4,4  

1 1 6005 0,05 1,5  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,52 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,47 89,9  
1 1 1 0,04 7,7  

1 1 6005 9,11E-03 1,7  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,48 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,42 88,0  
1 1 1 0,05 9,6  

1 1 6005 8,09E-03 1,7  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,46 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 85,7  
1 1 1 0,05 11,7  
1 1 6005 8,43E-03 1,8  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,46 140 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 84,6  
1 1 1 0,06 13,1  

1 1 6005 7,23E-03 1,6  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,44 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 88,0  
1 1 1 0,04 9,4  

1 1 6005 8,68E-03 2,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,42 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,36 84,6  
1 1 1 0,05 13,0  

1 1 6005 7,03E-03 1,7  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,40 351 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,34 84,5  
1 1 1 0,05 13,2  

1 1 6005 6,80E-03 1,7  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,39 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,32 82,1  
1 1 1 0,06 15,6  

1 1 6005 6,57E-03 1,7  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,16 109 0,74 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 73,8  
1 1 1 0,04 24,0  
1 1 6005 2,46E-03 1,5  
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Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 0,11 332 5,41 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,06 50,2  
1 1 3 0,06 49,7  

1 1 6012 1,61E-04 0,1  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 0,11 227 5,41 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,06 51,4  
1 1 3 0,05 48,5  

1 1 6012 7,74E-05 0,1  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 0,09 62 4,19 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 3 0,05 52,0  
1 1 4 0,04 47,5  

1 1 6008 4,35E-04 0,5  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 0,07 2 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6006 0,06 77,0  
1 1 2 3,23E-03 4,4  

1 1 6013 2,85E-03 3,9  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,04 308 1,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6006 0,02 38,7  
1 1 4 9,84E-03 22,3  

1 1 3 9,70E-03 22,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 0,04 263 1,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 4 0,01 26,1  
1 1 3 9,84E-03 25,5  
1 1 6006 6,62E-03 17,2  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 9,87E-03 229 0,75 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 4,53E-03 45,9  
1 1 6006 1,73E-03 17,6  

1 1 4 1,17E-03 11,9  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 9,26E-03 91 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,15E-03 34,0  
1 1 3 1,76E-03 19,0  

1 1 4 1,75E-03 18,9  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 8,94E-03 141 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,09E-03 34,6  
1 1 3 1,67E-03 18,7  

1 1 4 1,67E-03 18,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 8,85E-03 174 1,50 0,00 0,00 3 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 3,16E-03 35,7  
1 1 4 1,53E-03 17,2  
1 1 3 1,51E-03 17,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 8,59E-03 48 0,75 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,39E-03 39,5  
1 1 6006 1,65E-03 19,2  

1 1 4 1,20E-03 14,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 8,34E-03 273 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,68E-03 44,1  
1 1 6006 1,36E-03 16,3  

1 1 4 1,14E-03 13,6  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 8,01E-03 351 0,75 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,59E-03 44,8  
1 1 6006 1,54E-03 19,3  

1 1 4 9,21E-04 11,5  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 7,89E-03 303 1,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 3,53E-03 44,7  
1 1 6006 1,30E-03 16,4  

1 1 4 1,05E-03 13,3  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 3,37E-03 110 7,00 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 1 1,18E-03 35,1  
1 1 6006 6,34E-04 18,8  

1 1 3 5,67E-04 16,8  

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 16,26 59 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 15,69 96,5  
1 1 6005 0,45 2,7  

1 1 1 0,08 0,5  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 13,34 155 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 13,02 97,6  
1 1 1 0,16 1,2  

1 1 6005 0,08 0,6  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 10,72 102 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 10,35 96,5  
1 1 1 0,21 2,0  

1 1 6005 0,08 0,7  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 4,99 1 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6011 4,81 96,5  

1 1 6005 0,07 1,4  
1 1 6006 0,05 1,0  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 4,05 260 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,91 96,5  
1 1 1 0,06 1,4  

1 1 6005 0,04 0,9  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 3,13 317 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,96 94,7  
1 1 1 0,09 2,9  

1 1 6005 0,03 1,0  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,51 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,47 92,3  
1 1 1 0,03 5,2  

1 1 6005 5,97E-03 1,2  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,46 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,42 90,9  
1 1 1 0,03 6,5  
1 1 6005 5,31E-03 1,1  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,45 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,40 89,1  
1 1 1 0,04 8,0  

1 1 6005 5,52E-03 1,2  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,44 140 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 88,4  
1 1 1 0,04 9,0  

1 1 6005 4,74E-03 1,1  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,43 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,39 90,8  
1 1 1 0,03 6,3  

1 1 6005 5,69E-03 1,3  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,40 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,36 88,4  
1 1 1 0,04 8,9  

1 1 6005 4,61E-03 1,1  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,38 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,34 89,2  
1 1 1 0,03 8,1  

1 1 6005 4,75E-03 1,2  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,37 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6011 0,32 86,5  

1 1 1 0,04 10,7  
1 1 6005 4,30E-03 1,2  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,15 109 0,75 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,12 80,2  
1 1 1 0,03 17,2  

1 1 6005 1,63E-03 1,1  

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 2169818,7
0 

376844,42 2,00 3,52 60 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 3,08 87,4  
1 1 6006 0,21 6,1  
1 1 2 0,15 4,2  

1 2169843,5
6 

376971,59 2,00 3,15 155 0,87 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,56 81,3  
1 1 6006 0,47 14,8  
1 1 2 0,10 3,0  

6 2169770,1
5 

376909,00 2,00 2,51 103 0,87 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 2,05 81,7  
1 1 6006 0,22 8,8  

1 1 6001 0,10 3,9  

4 2169880,8
5 

376684,12 2,00 1,78 2 0,87 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,96 54,1  
1 1 6006 0,73 41,2  

1 1 2 0,04 2,3  

2 2170110,9
6 

376924,97 2,00 1,09 259 1,17 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,78 71,8  
1 1 6006 0,14 13,2  

1 1 2 0,05 4,3  

3 2170070,1
0 

376687,62 2,00 0,94 314 1,17 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,58 62,2  
1 1 6006 0,20 21,8  

1 1 4 0,05 5,3  

9 2170676,7
6 

377514,01 2,00 0,15 231 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,09 64,9  
1 1 6006 0,03 21,0  
1 1 4 5,20E-03 3,6  

8 2169771,0
0 

377956,32 2,00 0,13 174 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 63,2  
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1 1 6006 0,03 21,7  

1 1 4 5,31E-03 3,9  

14 2168770,5
8 

376879,51 2,00 0,13 90 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 60,9  
1 1 6006 0,02 18,8  

1 1 3 8,02E-03 6,1  

15 2169169,8
5 

377754,92 2,00 0,13 141 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 60,6  
1 1 6006 0,03 20,2  

1 1 4 7,18E-03 5,5  

13 2169060,7
6 

376111,89 2,00 0,13 47 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,08 61,8  
1 1 6006 0,03 22,6  
1 1 4 5,27E-03 4,2  

12 2170094,8
9 

375687,93 2,00 0,12 350 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,07 59,3  
1 1 6006 0,03 25,1  

1 1 4 4,62E-03 4,0  

10 2171070,2
3 

376800,17 2,00 0,12 274 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,07 61,8  
1 1 6006 0,02 19,8  

1 1 4 5,77E-03 5,0  

11 2170937,7
1 

376192,79 2,00 0,11 303 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,06 59,5  
1 1 6006 0,02 21,6  

1 1 4 5,37E-03 5,0  

7 2167789,9
0 

377604,40 2,00 0,04 109 1,17 0,00 0,00 4 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 1 6011 0,02 52,3  
1 1 6006 8,34E-03 19,5  

1 1 3 3,28E-03 7,7  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,04 281 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,04 100,0  

2169900,00 377000,00 0,01 90 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,01 100,0  

2169800,00 376900,00 9,42E-03 185 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 9,42E-03 100,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 7,29 44 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 7,02 96,3  

2169900,00 376800,00 6,11 280 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 5,84 95,6  

2169800,00 376900,00 5,74 168 0,50 0,27 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 5,47 95,3  

 

Вещество: 0303  Аммиак 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,44 142 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,44 100,0  

2169900,00 376900,00 0,35 48 0,97 0,00 0,00 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,35 100,0  
2169800,00 376800,00 0,34 219 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,34 100,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,57 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,57 100,0  

2169900,00 376800,00 0,47 280 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,47 100,0  

2169800,00 376900,00 0,44 168 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,44 100,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 1,93 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 1,93 100,0  

2169900,00 376800,00 1,60 279 0,71 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 1,60 100,0  

2169800,00 376900,00 1,46 169 0,71 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 1,46 100,0  

 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,15 321 4,37 0,03 0,03 



 

160 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,13 83,0  
2169700,00 376900,00 0,14 190 5,53 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,11 81,4  

2169800,00 377000,00 0,13 78 5,53 0,03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,11 80,3  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 21,79 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 21,79 100,0  

2169800,00 376900,00 14,73 170 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,73 100,0  

2169900,00 376800,00 14,42 280 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,42 100,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,92 44 0,50 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,44 47,9  

2169800,00 376900,00 0,83 169 0,73 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,35 42,0  

2169900,00 376800,00 0,82 280 0,73 0,48 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,34 41,7  
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Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,17 142 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,17 100,0  

2169900,00 376900,00 0,14 48 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,14 100,0  

2169800,00 376800,00 0,14 219 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,14 100,0  

 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,36 142 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,36 100,0  

2169900,00 376900,00 0,29 48 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,29 100,0  

2169800,00 376800,00 0,29 219 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,29 100,0  

 

Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,20 142 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,20 100,0  

2169900,00 376900,00 0,16 48 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,16 100,0  

2169800,00 376800,00 0,16 219 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,16 100,0  
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Вещество: 0627  Этилбензол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,78 142 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,78 100,0  

2169900,00 376900,00 0,63 48 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,63 100,0  

2169800,00 376800,00 0,62 219 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,62 100,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,05 320 4,18 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,05 100,0  

2169700,00 376900,00 0,03 190 5,90 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,03 100,0  

2169800,00 377000,00 0,02 78 5,90 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,02 100,0  

 

Вещество: 1071  Гидроксибензол (Фенол) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,05 281 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,05 100,0  

2169900,00 377000,00 0,01 90 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,01 100,0  

2169800,00 376900,00 0,01 185 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,01 100,0  
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Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,32 145 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,32 100,0  

2169800,00 376800,00 0,26 219 0,69 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,26 100,0  

2169900,00 376900,00 0,25 48 0,96 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,25 100,0  

 

Вещество: 1716  Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одор 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 1,20E-03 257 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 1,20E-03 100,0  

2169900,00 377000,00 8,07E-04 100 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 8,07E-04 100,0  

2170000,00 376900,00 3,65E-04 335 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 3,65E-04 100,0  

 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 5,41E-03 302 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 5,41E-03 100,0  

2169800,00 377000,00 3,75E-03 76 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 3,75E-03 100,0  

2169700,00 376900,00 3,61E-03 198 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 3,61E-03 100,0  
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Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,33 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,33 100,0  

2169900,00 376800,00 0,28 279 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,28 100,0  

2169800,00 376900,00 0,27 168 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,27 100,0  

 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,18 328 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,18 100,0  

2169700,00 376900,00 0,04 188 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,04 100,0  

2169800,00 377000,00 0,04 78 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,04 100,0  

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,30 159 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,30 100,0  

2169900,00 376900,00 0,07 7 3,62 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,07 100,0  

2169900,00 376800,00 0,07 310 7,00 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,07 100,0  
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Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,10 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 22,10 100,0  

2169800,00 376900,00 14,92 170 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,92 100,0  

2169900,00 376800,00 14,47 281 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,47 100,0  

 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,33 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 22,33 100,0  

2169800,00 376900,00 14,97 170 0,74 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,97 100,0  

2169900,00 376800,00 14,44 281 0,74 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,44 100,0  

 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,77 144 0,58 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,77 100,0  

2169900,00 376900,00 0,61 48 0,83 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,61 100,0  

2169800,00 376800,00 0,61 217 0,58 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,61 100,0  
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Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 7,48 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 7,48 100,0  

2169900,00 376800,00 6,26 280 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 6,26 100,0  

2169800,00 376900,00 5,89 168 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 5,89 100,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,02 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 22,02 100,0  

2169800,00 376900,00 14,78 170 0,74 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,78 100,0  

2169900,00 376800,00 14,39 280 0,74 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,39 100,0  

 

Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,13 321 4,19 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,13 100,0  

2169700,00 376900,00 0,12 190 5,41 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,12 100,0  

2169800,00 377000,00 0,11 78 5,41 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 0,11 100,0  
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Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 21,81 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 21,81 100,0  

2169800,00 376900,00 14,66 170 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,66 100,0  

2169900,00 376800,00 14,37 280 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 14,37 100,0  

 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 4,40 44 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 4,40 100,0  

2169900,00 376800,00 3,70 280 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 3,70 100,0  

2169800,00 376900,00 3,47 168 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
1 0 0 3,47 100,0  
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Приложение 10. Карты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе на 

период эксплуатации полигона  
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Приложение 11. Параметры источников выбросов на период 

строительства полигона  
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Цех (№ 

и 

наимен

ование) 

Участок 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Коли

честв

о 

источ

ников 

под 

одни

м 

номер

ом 

Номер 

источ

ника 

выбро

са 

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а 

Высот

а ИВ 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры ГВС на выходе из 

ИВ 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

ЗВ (г/с) 

Валовый 

выброс ЗВ 

по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 

Площадка:  Период строительства (реконструкции)  - ООО "ПРОФСПЕЦТРАНС" Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино (кадастровые номера участков №47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98,  

47:22:0645001:99) 

1 Полигон Карты 

полигона 

2 8760 Скважины 

дегазации 

1 0001 1 15,00 0,16 6,12 0,12300

0 

22,8 2169925,4

6 

376833,02 2170086,8

6 

376809,90 230,00 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,1411732 2,425790 

                                      0303 Аммиак 0,8441741 14,505509 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0229406 0,394191 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,1113057 1,912575 

                                      0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0413276 0,710136 

                                      0337 Углерод оксид 0,3990780 6,857387 

                                      0410 Метан 83,784567

5 

1439,67666

9 

                                      0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-) 

0,7010486 12,046173 

                                      0621 Метилбензол 

(Толуол) 

1,1446235 19,668154 

                                      0627 Этилбензол 0,1509853 2,594393 

                                      1325 Формальдегид 0,1526334 2,622711 

1 Мачта 

освещени

я 

Дизельный 

двигатель 

1 2190 Патрубок 

дизель-

генератора 

1 0002 1 2,00 0,05 17,83 0,03500

0 

450,0 2169906,5

0 

376885,60 2169906,5

0 

376885,60 0,00 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0157933 0,092487 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0025664 0,015029 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0013417 0,008066 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0021083 0,012099 

                                      0337 Углерод оксид 0,0138000 0,080657 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

2,00e-08 1,00e-07 

                                      1325 Формальдегид 0,0002875 0,001613 

                                      2732 Керосин 0,0069000 0,040328 

1 ДГУ Дизельный 

двигатель 

1 8760 Патрубок 

дизель-

генератора 

1 0003 1 2,00 0,10 30,18 0,23700

0 

450,0 2169779,1

0 

376915,00 2169779,1

0 

376915,00 0,00 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0335093 1,140286 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0054453 0,185296 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0020333 0,071019 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0111833 0,372913 

                                      0337 Углерод оксид 0,0366000 1,243044 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

4,00e-08 0,000001 



 

200 

Цех (№ 

и 

наимен

ование) 

Участок 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Коли

честв

о 

источ

ников 

под 

одни

м 

номер

ом 

Номер 

источ

ника 

выбро

са 

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а 

Высот

а ИВ 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры ГВС на выходе из 

ИВ 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

ЗВ (г/с) 

Валовый 

выброс ЗВ 

по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование 

                                      1325 Формальдегид 0,0004372 0,014171 

                                      2732 Керосин 0,0104615 0,355179 

1 ДГУ 

(стройка) 

Дизельный 

двигатель 

1 8760 Патрубок 

дизель-

генератора 

1 5501 1 2,00 0,10 61,62 0,48400

0 

450,0 2169795,0

0 

376911,30 2169795,0

0 

376911,30 0,00 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0682667 0,143360 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0110933 0,023296 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0031778 0,006396 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0266667 0,056000 

                                      0337 Углерод оксид 0,0688889 0,145600 

                                      0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,0000001 2,00e-07 

                                      1325 Формальдегид 0,0007556 0,001602 

                                      2732 Керосин 0,0184222 0,038405 

1 Полигон Разгрузка ТКО 

на полигоне 

1 4380 неорг. 1 6001 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169953,6

0 

376843,80 2169952,1

0 

376833,50 10,25 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0058600 0,092400 

1 Полигон Дизельные  

двигатели 

уплот. техники 

2 4380 неорг. 1 6006 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169924,4

7 

376790,03 2169934,9

7 

376788,44 125,49 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,1881613 1,012656 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0305762 0,164557 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0390517 0,175093 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0233633 0,112091 

                                      0337 Углерод оксид 0,1946776 0,939461 

                                      2732 Керосин 0,0529722 0,262441 

1 Внутренн

ий проезд 

Двигатели 

автотранспорта 

1 4380 неорг. 1 6008 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169916,1

2 

376866,20 2169866,3

7 

376928,79 3,35 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0041244 0,031594 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0006702 0,005134 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,003734 

                                      0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0011167 0,007190 

                                      0337 Углерод оксид 0,0213333 0,085677 

                                      2732 Керосин 0,0027222 0,011939 

1 Внутренн

ий проезд 

Двигатели 

автотранспорта 

1 4380 неорг. 1 6009 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169845,6

9 

376850,24 2169930,0

6 

376851,12 2,34 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0011333 0,001533 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0001842 0,000249 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,000181 

                                      0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0002733 0,000343 

                                      0337 Углерод оксид 0,0027833 0,003396 

                                      2732 Керосин 0,0004167 0,000498 
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Цех (№ 

и 

наимен

ование) 

Участок 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Коли

честв

о 

источ

ников 

под 

одни

м 

номер

ом 

Номер 

источ

ника 

выбро

са 

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а 

Высот

а ИВ 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры ГВС на выходе из 

ИВ 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

ЗВ (г/с) 

Валовый 

выброс ЗВ 

по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование 

1 Работа 

поливомо

ечной 

машины 

Двигатель 

поливомоечно

й машины 

1 4380 неорг. 1 6010 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169851,6

3 

376938,50 2169911,2

2 

376927,58 7,34 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0001333 0,000088 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0000217 0,000014 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0000367 0,000021 

                                      0337 Углерод оксид 0,0098833 0,005675 

                                      2704 Бензин 

(нефтяной, 

малосернистый) 

(в пересчете на 

углерод) 

0,0017167 0,001007 

1 Открытая 

стоянка 

спецтехн

ики 

двигатели 

спецтехники 

6 4380 неорг. 1 6011 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169876,7

4 

376885,62 2169892,0

2 

376883,07 12,87 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,5154880 2,771669 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0837668 0,450396 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,1069506 0,479293 

                                      0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0640817 0,307251 

                                      0337 Углерод оксид 0,8048912 2,572251 

                                      2732 Керосин 0,1456018 0,718487 

1 Открытая 

стоянка 

транспор

та 

двигатели 

автотранспорта 

5 4380 неорг. 1 6012 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169781,5

0 

376921,24 2169782,0

9 

376936,85 10,00 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0005769 0,000245 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0000937 0,000040 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0002299 0,000098 

                                      0337 Углерод оксид 0,0962193 0,032770 

                                      2704 Бензин 

(нефтяной, 

малосернистый) 

(в пересчете на 

углерод) 

0,0088699 0,003143 

1 Полигон Дезбарьер 1 8760 неорг. 1 6013 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169925,1

7 

376855,18 2169915,2

7 

376864,31 5,00 0150 Натрий гидроксид 0,0000261 0,000760 

                                      1071 Гидроксибензол 

(Фенол) 

0,0000365 0,001064 

1 ДГУ Емкость с 

дизтопливом 

2 8760 неорг. 1 6014 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169778,3

5 

376912,09 2169783,9

1 

376911,75 3,00 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000232 0,000005 

                                      2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

0,0082629 0,001626 

1 Площадк

а 

вырубки 

двигатели 

бензопил 

3 104 неорг. 1 6501 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169977,5

8 

376703,40 2169977,5

8 

376689,40 180,89 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0080000 0,000150 
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Цех (№ 

и 

наимен

ование) 

Участок 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Коли

честв

о 

источ

ников 

под 

одни

м 

номер

ом 

Номер 

источ

ника 

выбро

са 

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а 

Высот

а ИВ 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры ГВС на выходе из 

ИВ 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

ЗВ (г/с) 

Валовый 

выброс ЗВ 

по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование 

мелколес

ья 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0013000 0,000024 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0060000 0,000112 

                                      0337 Углерод оксид 0,8000000 0,014976 

                                      2704 Бензин 

(нефтяной, 

малосернистый) 

(в пересчете на 

углерод) 

0,0700000 0,001311 

1 Стройпло

щадка 

двигатели 

автотранспорта 

10 656 неорг. 1 6502 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169889,2

0 

376847,28 2169894,3

5 

376732,32 27,54 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,4292831 0,413973 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0697585 0,067271 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0801633 0,076838 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0481672 0,046391 

                                      0337 Углерод оксид 0,3842474 0,389900 

                                      2732 Керосин 0,1090599 0,107570 

1 Доставка 

материал

ов  

двигатели 

автотранспорта 

1 656 неорг. 1 6503 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169827,1

0 

376916,10 2169871,6

0 

376854,40 5,45 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,0006000 0,000442 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0000975 0,000072 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0000750 0,000048 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0001455 0,000085 

                                      0337 Углерод оксид 0,0013950 0,000908 

                                      2732 Керосин 0,0001950 0,000145 

1 Участок 

сварки 

Сварочный 

аппарат 

1 216 неорг. 1 6504 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169850,2

9 

376925,56 2169849,9

9 

376909,26 9,95 0123 диЖелезо 

триоксид (Железа 

оксид) (в 

пересчете на 

железо) 

0,0014856 0,000035 

                                      0143 Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганца (IV) 

оксид) 

0,0001568 0,000004 

                                      2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0000387 0,000001 

1 Стройпло

щадка 

Пересыпка 

щебня 

1 432 неорг. 1 6505 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169841,6

5 

376866,01 2169841,3

4 

376852,16 8,98 2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0,0707778 0,004337 

1 Площадк

а 

стройтех

двигатели 

автотранспорта 

1 656 неорг. 1 6506 1 5,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169923,2

2 

376915,37 2169921,2

9 

376891,20 20,12 0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

0,4292831 0,413973 
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Цех (№ 

и 

наимен

ование) 

Участок 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Коли

честв

о 

источ

ников 

под 

одни

м 

номер

ом 

Номер 

источ

ника 

выбро

са 

Номер 

режима 

(стадии

) 

выброс

а 

Высот

а ИВ 

(м) 

Диамет

р устья 

трубы 

(м) 

Параметры ГВС на выходе из 

ИВ 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширин

а 

площад

- ного 

источн

ика (м) 

Загрязняющее вещество 

Выбросы 

ЗВ (г/с) 

Валовый 

выброс ЗВ 

по 

источнику 

(т/год) 

номер и 

наименование 

колич

ество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование 

ники 

                                      0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0697585 0,067271 

                                      0328 Углерод (Сажа) 0,0801633 0,076838 

                                      0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0481672 0,046391 

                                      0337 Углерод оксид 0,3842474 0,389900 

                                      2732 Керосин 0,1090599 0,107570 

1 Площадк

а 

стройтех

ники 

Заправка 

стройтехники 

1 656 неорг. 1 6507 1 2,00 0,00 0,00 0,00000

0 

0,0 2169924,7

0 

376929,52 2169923,9

6 

376920,22 20,58 0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0000014 0,000003 

                                      2754 Углеводороды 

предельные C12-

C19 

0,0004920 0,001207 
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Приложение 12. Карта-схема расположения расчетных точек и 

источников выбросов ЗВ в атмосфере на территории полигона в период 

строительства  
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Приложение 13. Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе в период 

строительства полигона  
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Программа зарегистрирована на: ООО "СК "Гидрокор" 
Регистрационный номер: 01-01-5740 

Предприятие: 226, Волосово 

Город: 2, Ленинградская обл. 

Район: 1, Тестовый 'Район' 

Адрес предприятия:    

Разработчик:  

ИНН:  

ОКПО:  

Отрасль:    

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Существующее положение 

ВР: 2, Новый вариант расчета 

Расчетные константы: E1=0,01, E2=0,01, E3=0, S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
°C: 

-10,2 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, °С: 22,8 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 7 
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 Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Коэф. 
рел. 

Координаты Ширина 
источ. 

(м) 
X1-ос. 

(м) 
Y1-ос. 

(м) 
X2-ос. 

(м) 
Y2-ос. 

(м) 

% 1 1 1 Полигон 1 4 15 0,16 0,12 6,12 22,8 1 
2169925,4

6 
376833,02 

2170086,8
6 

376809,90 230,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1411732 2,4257900 1 0,18 85,50 0,50 0,58 45,40 0,50 

0303 Аммиак 0,8441741 14,5055090 1 1,10 85,50 0,50 3,45 45,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0229406 0,3941910 1 0,01 85,50 0,50 0,05 45,40 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1113057 1,9125750 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0413276 0,7101360 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,3990780 6,8573870 1 0,02 85,50 0,50 0,07 45,40 0,50 

0410 Метан 83,7845675 1439,6766690 1 0,43 85,50 0,50 1,37 45,40 0,50 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,7010486 12,0461730 1 0,91 85,50 0,50 2,87 45,40 0,50 

0621 Метилбензол (Толуол) 1,1446235 19,6681540 1 0,50 85,50 0,50 1,56 45,40 0,50 

0627 Этилбензол 0,1509853 2,5943930 1 1,96 85,50 0,50 6,18 45,40 0,50 

1325 Формальдегид 0,1526334 2,6227110 1 1,13 85,50 0,50 3,57 45,40 0,50 

% 1 1 2 Мачта освещения 1 1 2 0,05 0,04 17,83 450 1 
2169906,5

0 
376885,60 0,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0157933 0,0924870 1 0,97 19,99 1,27 0,95 20,31 1,30 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0025664 0,0150290 1 0,08 19,99 1,27 0,08 20,31 1,30 

0328 Углерод (Сажа) 0,0013417 0,0080660 1 0,11 19,99 1,27 0,11 20,31 1,30 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0021083 0,0120990 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 
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 0337 Углерод оксид 0,0138000 0,0806570 1 0,03 19,99 1,27 0,03 20,31 1,30 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
2,0000000E-

08 
0,0000001 1 0,02 19,99 1,27 0,02 20,31 1,30 

1325 Формальдегид 0,0002875 0,0016130 1 0,10 19,99 1,27 0,10 20,31 1,30 

2732 Керосин 0,0069000 0,0403280 1 0,07 19,99 1,27 0,07 20,31 1,30 

% 1 1 3 ДГУ 1 1 2 0,10 0,24 30,18 450 1 
2169779,1

0 
376915,00 0,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0335093 1,1402860 1 0,54 44,58 4,51 0,54 44,57 4,55 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0054453 0,1852960 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

0328 Углерод (Сажа) 0,0020333 0,0710190 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0111833 0,3729130 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

0337 Углерод оксид 0,0366000 1,2430440 1 0,02 44,58 4,51 0,02 44,57 4,55 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
4,0000000E-

08 
0,0000010 1 0,01 44,58 4,51 0,01 44,57 4,55 

1325 Формальдегид 0,0004372 0,0141710 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

2732 Керосин 0,0104615 0,3551790 1 0,03 44,58 4,51 0,03 44,57 4,55 

+ 1 1 5501 ДГУ (стройка) 1 1 2 0,10 0,48 61,62 450 1 
2169795,0

0 
376911,30 0,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0682667 0,1433600 1 0,56 64,04 8,81 0,56 64,04 8,81 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0110933 0,0232960 1 0,05 64,04 8,81 0,05 64,04 8,81 

0328 Углерод (Сажа) 0,0031778 0,0063960 1 0,03 64,04 8,81 0,03 64,04 8,81 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0266667 0,0560000 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 

0337 Углерод оксид 0,0688889 0,1456000 1 0,02 64,04 8,81 0,02 64,04 8,81 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000002 1 0,02 64,04 8,81 0,02 64,04 8,81 

1325 Формальдегид 0,0007556 0,0016020 1 0,04 64,04 8,81 0,04 64,04 8,81 

2732 Керосин 0,0184222 0,0384050 1 0,03 64,04 8,81 0,03 64,04 8,81 

% 1 1 6001 Разгрузка ТКО на полигоне 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169953,6

0 
376843,80 

2169952,1
0 

376833,50 10,25 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0058600 0,0924000 3 1,67 5,70 0,50 1,67 5,70 0,50 
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% 1 1 6006 Работа уплот. техники 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 

2169924,4
7 

376790,03 
2169934,9

7 
376788,44 125,49 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1881613 1,0126560 1 3,17 28,50 0,50 3,17 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0305762 0,1645570 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0390517 0,1750930 1 0,88 28,50 0,50 0,88 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0233633 0,1120910 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1946776 0,9394610 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0529722 0,2624410 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

% 1 1 6008 Проезд мусоровозов 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169916,1

2 
376866,20 

2169866,3
7 

376928,79 3,35 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0041244 0,0315940 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006702 0,0051340 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,0037340 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0011167 0,0071900 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0213333 0,0856770 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0027222 0,0119390 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

% 1 1 6009 Внутренний проезд 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169845,6

9 
376850,24 

2169930,0
6 

376851,12 2,34 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0011333 0,0015330 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0001842 0,0002490 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001500 0,0001810 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0002733 0,0003430 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0027833 0,0033960 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0004167 0,0004980 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

% 1 1 6010 Работа поливомоечной машины 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169851,6

3 
376938,50 

2169911,2
2 

376927,58 7,34 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,0000880 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,0000140 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000367 0,0000210 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0098833 0,0056750 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0017167 0,0010070 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

% 1 1 6011 Открытая стоянка спецтехники 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169876,7

4 
376885,62 

2169892,0
2 

376883,07 12,87 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5154880 2,7716690 1 8,68 28,50 0,50 8,68 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0837668 0,4503960 1 0,71 28,50 0,50 0,71 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,1069506 0,4792930 1 2,40 28,50 0,50 2,40 28,50 0,50 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0640817 0,3072510 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,8048912 2,5722510 1 0,54 28,50 0,50 0,54 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,1456018 0,7184870 1 0,41 28,50 0,50 0,41 28,50 0,50 

% 1 1 6012 Открытая стоянка транспорта 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169781,5

0 
376921,24 

2169782,0
9 

376936,85 10,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0005769 0,0002450 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000937 0,0000400 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002299 0,0000980 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0962193 0,0327700 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0088699 0,0031430 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

% 1 1 6013 Дезбарьер 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169925,1

7 
376855,18 

2169915,2
7 

376864,31 5,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0150 Натрий гидроксид 0,0000261 0,0007600 1 0,07 11,40 0,50 0,07 11,40 0,50 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 0,0000365 0,0010640 1 0,10 11,40 0,50 0,10 11,40 0,50 

% 1 1 6014 Емкость с дизтопливом 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169778,3

5 
376912,09 

2169783,9
1 

376911,75 3,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000232 0,0000050 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0082629 0,0016260 1 0,24 11,40 0,50 0,24 11,40 0,50 

+ 1 1 6501 Площадка вырубки мелколесья 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169977,5

8 
376703,40 

2169977,5
8 

376689,40 180,89 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0080000 0,0001500 1 1,14 11,40 0,50 1,14 11,40 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0013000 0,0000240 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0060000 0,0001120 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

0337 Углерод оксид 0,8000000 0,0149760 1 4,57 11,40 0,50 4,57 11,40 0,50 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0700000 0,0013110 1 0,40 11,40 0,50 0,40 11,40 0,50 

+ 1 1 6502 Земляные и дорож. работы 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169889,2

0 
376847,28 

2169894,3
5 

376732,32 27,54 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4292831 0,4139730 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0697585 0,0672710 1 0,59 28,50 0,50 0,59 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0801633 0,0768380 1 1,80 28,50 0,50 1,80 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0481672 0,0463910 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,3842474 0,3899000 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,1090599 0,1075700 1 0,31 28,50 0,50 0,31 28,50 0,50 

+ 1 1 6503 Доставка материалов 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169827,1

0 
376916,10 

2169871,6
0 

376854,40 5,45 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0006000 0,0004420 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000975 0,0000720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000750 0,0000480 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001455 0,0000850 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0013950 0,0009080 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0001950 0,0001450 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 1 1 6504 Участок сварки 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169850,2

9 
376925,56 

2169849,9
9 

376909,26 9,95 
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Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,0014856 0,0000350 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 
0,0001568 0,0000040 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000387 0,0000009 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

+ 1 1 6505 Пересыпка щебня 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169841,6

5 
376866,01 

2169841,3
4 

376852,16 8,98 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0707778 0,0043370 3 20,22 5,70 0,50 20,22 5,70 0,50 

+ 1 1 6506 Стоянка стройтехники 1 3 5 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169923,2

2 
376915,37 

2169921,2
9 

376891,20 20,12 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4292831 0,4139730 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0697585 0,0672710 1 0,59 28,50 0,50 0,59 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0801633 0,0768380 1 1,80 28,50 0,50 1,80 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0481672 0,0463910 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,3842474 0,3899000 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,1090599 0,1075700 1 0,31 28,50 0,50 0,31 28,50 0,50 

+ 1 1 6507 Заправка стройтехники 1 3 2 0,00 0,00 0,00 0 1 
2169924,7

0 
376929,52 

2169923,9
6 

376920,22 20,58 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000014 0,0000030 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0004920 0,0012070 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 
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 Выбросы источников по веществам  

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0014856 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0014856  0,01  0,01  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0001568 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0001568  0,05  0,05  

Вещество: 0150 Натрий гидроксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6013 3 0,0000261 1 0,07 11,40 0,50 0,07 11,40 0,50 

Итого: 0,0000261  0,07  0,07  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,1411732 1 0,18 85,50 0,50 0,58 45,40 0,50 

1 1 2 1 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,95 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,54 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0682667 1 0,56 64,04 8,81 0,56 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 3,17 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 8,68 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0,0080000 1 1,14 11,40 0,50 1,14 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0006000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

Итого: 1,8355259  29,82  30,18  

Вещество: 0303 Аммиак 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима  

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,8441741 1 1,10 85,50 0,50 3,45 45,40 0,50 

Итого: 0,8441741  1,10  3,45  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,0229406 1 0,01 85,50 0,50 0,05 45,40 0,50 

1 1 2 1 0,0025664 1 0,08 19,99 1,27 0,08 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0054453 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0110933 1 0,05 64,04 8,81 0,05 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0,0305762 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0,0006702 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0001842 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0,0000217 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,0837668 1 0,71 28,50 0,50 0,71 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0,0000937 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0,0013000 1 0,09 11,40 0,50 0,09 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0,0697585 1 0,59 28,50 0,50 0,59 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0000975 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,0697585 1 0,59 28,50 0,50 0,59 28,50 0,50 

Итого: 0,2982729  2,42  2,45  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 0,0013417 1 0,11 19,99 1,27 0,11 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0020333 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0031778 1 0,03 64,04 8,81 0,03 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0,0390517 1 0,88 28,50 0,50 0,88 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0,0005556 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0001500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,1069506 1 2,40 28,50 0,50 2,40 28,50 0,50 

1 1 6502 3 0,0801633 1 1,80 28,50 0,50 1,80 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0000750 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,0801633 1 1,80 28,50 0,50 1,80 28,50 0,50 

Итого: 0,3136623  7,08  7,08  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,1113057 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

1 1 2 1 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0266667 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 
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1 1 6006 3 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0,0060000 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0001455 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

Итого: 0,2773738  1,42  1,54  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,0413276 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

1 1 6008 3 0,0011167 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

1 1 6014 3 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0,0000014 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

Итого: 0,1068239  29,00  31,88  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,3990780 1 0,02 85,50 0,50 0,07 45,40 0,50 

1 1 2 1 0,0138000 1 0,03 19,99 1,27 0,03 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,02 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0688889 1 0,02 64,04 8,81 0,02 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0,1946776 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0,0213333 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0027833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0,0098833 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,8048912 1 0,54 28,50 0,50 0,54 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0,0962193 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0,8000000 1 4,57 11,40 0,50 4,57 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0,3842474 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0013950 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,3842474 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

Итого: 3,2180447  5,95  6,00  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 83,7845675 1 0,43 85,50 0,50 1,37 45,40 0,50 

Итого: 83,7845675  0,43  1,37  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ № № Тип Выброс F Лето Зима 
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пл. цех. ист. (г/с) 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,7010486 1 0,91 85,50 0,50 2,87 45,40 0,50 

Итого: 0,7010486  0,91  2,87  

Вещество: 0621 Метилбензол (Толуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 1,1446235 1 0,50 85,50 0,50 1,56 45,40 0,50 

Итого: 1,1446235  0,50  1,56  

Вещество: 0627 Этилбензол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,1509853 1 1,96 85,50 0,50 6,18 45,40 0,50 

Итого: 0,1509853  1,96  6,18  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 2,0000000E-08 1 0,02 19,99 1,27 0,02 20,31 1,30 

1 1 3 1 4,0000000E-08 1 0,01 44,58 4,51 0,01 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0000001 1 0,02 64,04 8,81 0,02 64,04 8,81 

Итого: 0,0000002  0,05  0,05  

Вещество: 1071 Гидроксибензол (Фенол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6013 3 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,10 11,40 0,50 

Итого: 0,0000365  0,10  0,10  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0,1526334 1 1,13 85,50 0,50 3,57 45,40 0,50 

1 1 2 1 0,0002875 1 0,10 19,99 1,27 0,10 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0004372 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0007556 1 0,04 64,04 8,81 0,04 64,04 8,81 

Итого: 0,1541137  1,31  3,74  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6010 3 0,0017167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0,0088699 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0,0700000 1 0,40 11,40 0,50 0,40 11,40 0,50 
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Итого: 0,0805866  0,41  0,41  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 2 1 0,0069000 1 0,07 19,99 1,27 0,07 20,31 1,30 

1 1 3 1 0,0104615 1 0,03 44,58 4,51 0,03 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0,0184222 1 0,03 64,04 8,81 0,03 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0,0529722 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0,0027222 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0,0004167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0,1456018 1 0,41 28,50 0,50 0,41 28,50 0,50 

1 1 6502 3 0,1090599 1 0,31 28,50 0,50 0,31 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0,0001950 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0,1090599 1 0,31 28,50 0,50 0,31 28,50 0,50 

Итого: 0,4558114  1,30  1,30  

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6014 3 0,0082629 1 0,24 11,40 0,50 0,24 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0,0004920 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

Итого: 0,0087549  0,25  0,25  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6001 3 0,0058600 3 1,67 5,70 0,50 1,67 5,70 0,50 

1 1 6504 3 0,0000387 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6505 3 0,0707778 3 20,22 5,70 0,50 20,22 5,70 0,50 

Итого: 0,0766765  21,90  21,90  
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 Выбросы источников по группам суммации  

Типы источников: 
1 - точечный; 
2 - линейный; 
3 - неорганизованный; 
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 
8 - автомагистраль. 

Группа суммации: 6003 Аммиак, сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 0,8441741 1 1,10 85,50 0,50 3,45 45,40 0,50 

1 1 1 4 0333 0,0413276 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

1 1 6008 3 0333 0,0011167 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0333 0,0000014 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

Итого: 0,9509980  30,09  35,34  

 

Группа суммации: 6004 Аммиак, сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 0,8441741 1 1,10 85,50 0,50 3,45 45,40 0,50 

1 1 1 4 0333 0,0413276 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

1 1 6008 3 0333 0,0011167 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0333 0,0000014 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

1 1 1 4 1325 0,1526334 1 1,13 85,50 0,50 3,57 45,40 0,50 

1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,10 19,99 1,27 0,10 20,31 1,30 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 1325 0,0007556 1 0,04 64,04 8,81 0,04 64,04 8,81 

Итого: 1,1051117  31,40  39,08  

 

Группа суммации: 6005 Аммиак, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0303 0,8441741 1 1,10 85,50 0,50 3,45 45,40 0,50 

1 1 1 4 1325 0,1526334 1 1,13 85,50 0,50 3,57 45,40 0,50 
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1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,10 19,99 1,27 0,10 20,31 1,30 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 1325 0,0007556 1 0,04 64,04 8,81 0,04 64,04 8,81 

Итого: 0,9982878  2,40  7,20  

 

Группа суммации: 6010 Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0301 0,1411732 1 0,18 85,50 0,50 0,58 45,40 0,50 

1 1 2 1 0301 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,95 20,31 1,30 

1 1 3 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,54 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0301 0,0682667 1 0,56 64,04 8,81 0,56 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0301 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 3,17 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0301 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0301 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0301 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0301 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 8,68 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0301 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0301 0,0080000 1 1,14 11,40 0,50 1,14 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0301 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0301 0,0006000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0301 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

1 1 1 4 0330 0,1113057 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0330 0,0266667 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0330 0,0060000 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0330 0,0001455 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 1 4 0337 0,3990780 1 0,02 85,50 0,50 0,07 45,40 0,50 

1 1 2 1 0337 0,0138000 1 0,03 19,99 1,27 0,03 20,31 1,30 

1 1 3 1 0337 0,0366000 1 0,02 44,58 4,51 0,02 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0337 0,0688889 1 0,02 64,04 8,81 0,02 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0337 0,1946776 1 0,13 28,50 0,50 0,13 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0337 0,0213333 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0337 0,0027833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0337 0,0098833 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0337 0,8048912 1 0,54 28,50 0,50 0,54 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0337 0,0962193 1 0,06 28,50 0,50 0,06 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0337 0,8000000 1 4,57 11,40 0,50 4,57 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0337 0,3842474 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 
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1 1 6503 3 0337 0,0013950 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0337 0,3842474 1 0,26 28,50 0,50 0,26 28,50 0,50 

1 1 6013 3 1071 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,10 11,40 0,50 

Итого: 5,3309809  37,29  37,83  

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0333 0,0413276 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

1 1 6008 3 0333 0,0011167 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0333 0,0000014 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

1 1 1 4 1325 0,1526334 1 1,13 85,50 0,50 3,57 45,40 0,50 

1 1 2 1 1325 0,0002875 1 0,10 19,99 1,27 0,10 20,31 1,30 

1 1 3 1 1325 0,0004372 1 0,04 44,58 4,51 0,04 44,57 4,55 

1 1 5501 1 1325 0,0007556 1 0,04 64,04 8,81 0,04 64,04 8,81 

Итого: 0,2609376  30,30  35,63  

Группа суммации: 6038 Серы диоксид и фенол 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0330 0,1113057 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0330 0,0266667 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0330 0,0060000 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0330 0,0001455 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6013 3 1071 0,0000365 1 0,10 11,40 0,50 0,10 11,40 0,50 

Итого: 0,2774103  1,53  1,65  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0330 0,1113057 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0330 0,0266667 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 
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1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0330 0,0060000 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0330 0,0001455 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 1 4 0333 0,0413276 1 1,34 85,50 0,50 4,23 45,40 0,50 

1 1 6008 3 0333 0,0011167 1 0,47 28,50 0,50 0,47 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0333 0,0002733 1 0,12 28,50 0,50 0,12 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0333 0,0640817 1 26,98 28,50 0,50 26,98 28,50 0,50 

1 1 6014 3 0333 0,0000232 1 0,08 11,40 0,50 0,08 11,40 0,50 

1 1 6507 3 0333 0,0000014 1 0,01 11,40 0,50 0,01 11,40 0,50 

Итого: 0,3841977  30,42  33,43  

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 1 4 0301 0,1411732 1 0,18 85,50 0,50 0,58 45,40 0,50 

1 1 2 1 0301 0,0157933 1 0,97 19,99 1,27 0,95 20,31 1,30 

1 1 3 1 0301 0,0335093 1 0,54 44,58 4,51 0,54 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0301 0,0682667 1 0,56 64,04 8,81 0,56 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0301 0,1881613 1 3,17 28,50 0,50 3,17 28,50 0,50 

1 1 6008 3 0301 0,0041244 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

1 1 6009 3 0301 0,0011333 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0301 0,0001333 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6011 3 0301 0,5154880 1 8,68 28,50 0,50 8,68 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0301 0,0005769 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0301 0,0080000 1 1,14 11,40 0,50 1,14 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0301 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0301 0,0006000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0301 0,4292831 1 7,23 28,50 0,50 7,23 28,50 0,50 

1 1 1 4 0330 0,1113057 1 0,06 85,50 0,50 0,18 45,40 0,50 

1 1 2 1 0330 0,0021083 1 0,05 19,99 1,27 0,05 20,31 1,30 

1 1 3 1 0330 0,0111833 1 0,07 44,58 4,51 0,07 44,57 4,55 

1 1 5501 1 0330 0,0266667 1 0,09 64,04 8,81 0,09 64,04 8,81 

1 1 6006 3 0330 0,0233633 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

1 1 6010 3 0330 0,0000367 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6012 3 0330 0,0002299 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6501 3 0330 0,0060000 1 0,34 11,40 0,50 0,34 11,40 0,50 

1 1 6502 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

1 1 6503 3 0330 0,0001455 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6506 3 0330 0,0481672 1 0,32 28,50 0,50 0,32 28,50 0,50 

Итого: 2,1128997  19,52  19,83  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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  Расчет проводился по веществам (группам суммации)  

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

Расчет максимальных концентраций Расчет средних концентраций 

Тип Спр. значение Исп. в расч. Тип Спр. значение Исп. в расч. Учет Интерп. 

0123 
 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 
на железо) 

ПДК с/с 0,040 0,400 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

0143 
 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 

0150  Натрий гидроксид ОБУВ 0,010 0,010 ОБУВ 0,010 0,010 1 Нет Нет 

0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

0303  Аммиак ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 

0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

0328  Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 

0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

0333  Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 0,008 ПДК м/р 0,008 8,000E-04 1 Нет Нет 

0337  Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет 

0410  Метан ОБУВ 50,000 50,000 ОБУВ 50,000 50,000 1 Нет Нет 

0616 
 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, 
п-) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК м/р 0,200 0,020 1 Нет Нет 

0621  Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,600 0,600 ПДК м/р 0,600 0,060 1 Нет Нет 

0627  Этилбензол ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК м/р 0,020 0,002 1 Нет Нет 

0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-05 ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-06 1 Нет Нет 

1071  Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,003 0,003 1 Нет Нет 

1325  Формальдегид ПДК м/р 0,035 0,035 ПДК с/с 0,003 0,003 1 Нет Нет 

2704 
 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 

2732  Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

2754  Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,000 1,000 ПДК м/р 1,000 0,100 1 Нет Нет 

2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет 

6003 Группа суммации:  Аммиак, сероводород 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Нет Нет 

6004 
Группа суммации:  Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 
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Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 

Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных концентраций Расчет средних концентраций 

Тип Спр. значение Исп. в расч. Тип Спр. значение Исп. в расч. Учет Интерп. 

6005 Группа суммации:  Аммиак, формальдегид 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Нет Нет 

6010 
Группа суммации:  Азота диоксид, серы диоксид, 
углерода оксид, фенол 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

6035 Группа суммации:  Сероводород, формальдегид 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Нет Нет 

6038 Группа суммации:  Серы диоксид и фенол 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Нет Нет 

6043 Группа суммации:  Серы диоксид и сероводород 
Группа 

суммации 
- - 

Группа 
суммации 

- - 1 Нет Нет 

6204 
Группа неполной суммации с коэффициентом 
"1,6":  Серы диоксид, азота диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, 
получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций  

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  2169879,00 376681,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

0337 Углерод оксид 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Перебор метеопараметров при расчете  

Набор-автомат      

 

    

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 

Направление ветра 

 

Начало сектора Начало сектора Начало сектора 

0 360 1 
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 Расчетные области  

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 
Комментарий 

Координаты середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина (м) 

X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание 2167600,00 376900,00 2171200,00 376900,00 3600,00 0,00 100,00 100,00 2  

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 2169843,56 376971,59 2 на границе производственной зоны  

2 2170110,96 376924,97 2 на границе производственной зоны  

3 2170070,10 376687,62 2 на границе производственной зоны  

4 2169880,85 376684,12 2 на границе производственной зоны  

5 2169818,70 376844,42 2 на границе производственной зоны  

6 2169770,15 376909,00 2 на границе производственной зоны  

7 2167789,90 377604,40 2 на границе жилой зоны  
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 Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - на границе жилой зоны 
4 - точка на границе СЗЗ 
5 - на границе застройки 

 

 
Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 9,44E-03 173 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 9,44E-03 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 7,27E-03 23 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 7,27E-03 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 7,08E-03 84 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 7,08E-03 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 1,74E-03 353 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 1,74E-03 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 1,47E-03 268 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 1,47E-03 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 1,09E-03 316 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 1,09E-03 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 5,62E-05 108 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 5,62E-05 100 

 

 
Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,04 173 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 0,04 100 
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5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,03 23 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 0,03 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,03 84 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 0,03 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 7,36E-03 353 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 7,36E-03 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 6,22E-03 268 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 6,22E-03 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 4,62E-03 316 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 4,62E-03 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 2,37E-04 108 0,70 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6504 2,37E-04 100 

 

 
Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 8,97E-03 81 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 8,97E-03 100 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 5,99E-03 146 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 5,99E-03 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 4,94E-03 108 5,03 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 4,94E-03 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 4,12E-03 13 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 4,12E-03 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 3,63E-03 251 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 3,63E-03 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,14E-03 319 7,00 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 3,14E-03 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 8,75E-05 109 1,87 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 8,75E-05 100 

 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 8,15 60 0,75 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 5,10 
62,522639

3511788 

1 1 6506 2,69 
32,993256

1965881 

1 1 2 0,21 
2,5459049

9612332 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 7,34 149 0,50 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,73 
50,840427

8226775 

1 1 6506 1,83 
24,944100

2244759 

1 1 6502 0,94 
12,741093

6874789 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 6,18 9 0,75 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 3,05 
49,397180

6038887 

1 1 6011 1,34 
21,647321

1781108 

1 1 6506 1,05 
17,029875

0502004 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 5,70 101 0,75 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,33 
58,395201

0457298 

1 1 6506 1,64 
28,775151

8891532 

1 1 6502 0,26 
4,4976836

8935366 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 3,28 258 0,75 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 1,30 
39,469547

1506819 

1 1 6011 1,20 
36,560945

1337494 

1 1 6502 0,40 12,116932
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1678954 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,00 312 0,75 0,05 0,27 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,87 
29,125488

2931012 

1 1 6502 0,77 
25,754403

1780648 

1 1 6506 0,54 
18,166677

9867756 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,37 110 0,75 0,25 0,27 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,04 
10,249411

9321008 

1 1 6506 0,03 
8,3653289

395113 

1 1 6502 0,03 
8,3469651

5005227 

 

 
Вещество: 0303  Аммиак 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,47 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,47 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,44 97 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,44 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,44 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,44 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,43 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,43 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,36 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,36 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,35 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,35 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,03 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,03 100 
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Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,66 60 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,41 
62,939714

5186506 

1 1 6506 0,22 
33,213344

4641862 

1 1 2 0,02 
2,5628768

4461992 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,59 149 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,30 
51,217117

8475065 

1 1 6506 0,15 
25,128916

2352254 

1 1 6502 0,08 
12,835495

092489 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,50 9 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,25 
49,832545

5281086 

1 1 6011 0,11 
21,838111

5740765 

1 1 6506 0,09 
17,179967

8560928 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,46 101 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,27 
58,953510

2318461 

1 1 6506 0,13 
29,050266

3281769 

1 1 6502 0,02 
4,5406862

0112122 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,26 258 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,11 
40,129841

3402734 

1 1 6011 0,10 
37,172582

0787339 

1 1 6502 0,03 
12,319639

8491779 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,24 312 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,07 
29,659696

807773 

1 1 6502 0,06 
26,226780

5233945 

1 1 6506 0,04 18,499884
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2177721 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,01 110 0,75 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,09E-03 
30,383813

093929 

1 1 6506 2,52E-03 
24,798552

2700811 

1 1 6502 2,52E-03 
24,744113

8275749 

 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 2,12 60 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 1,42 
66,951879

7991863 

1 1 6506 0,65 
30,447635

8442813 

1 1 2 0,02 
1,1617388

4687255 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 1,91 150 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 1,09 
56,876575

5965751 

1 1 6506 0,41 
21,494676

3960859 

1 1 6502 0,25 
12,888974

6580978 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 1,56 9 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,77 
49,258848

3548871 

1 1 6011 0,35 
22,786314

5959318 

1 1 6506 0,24 
15,525600

8777805 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 1,46 102 0,58 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,89 
60,937945

1391811 

1 1 6506 0,39 
26,728221

274278 

1 1 6502 0,10 
6,5714311

6364667 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,81 258 0,82 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,34 
41,603311

59668 
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1 1 6506 0,32 
39,998334

0321378 

1 1 6502 0,09 
11,681734

9975457 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,71 312 0,82 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,24 
34,202634

372341 

1 1 6502 0,19 
26,313075

9279555 

1 1 6006 0,14 
19,309734

3650037 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,03 110 0,82 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,01 
34,622008

5080892 

1 1 6506 7,69E-03 
25,419101

226395 

 

 
1 1 6502 7,67E-03 

25,369752
5508443 

  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,24 13 0,62 5,20E-03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,13 
54,841012

9740831 

1 1 6506 0,04 
18,362318

8668834 

1 1 6006 0,04 
16,595584

5845071 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,21 138 0,50 5,20E-03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,12 
59,970383

6496545 

1 1 1 0,02 
11,593446

9116003 

1 1 6502 0,02 
10,099226

4065541 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,17 118 0,50 5,20E-03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,11 
61,939655

5173596 

1 1 6006 0,04 
21,042857

0107673 

1 1 1 0,02 
10,872868

8713474 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,16 306 0,62 6,14E-03 0,03 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,04 
27,402673

0964064 

1 1 6501 0,04 
23,788949

6012415 

1 1 6006 0,03 
17,523402

6682902 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,14 108 0,50 5,20E-03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,05 
39,420532

0765806 

1 1 6502 0,03 
21,734458

4688587 

1 1 1 0,02 
16,129964

1830931 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,12 253 0,62 9,02E-03 0,03 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,05 
40,669546

1815498 

1 1 6502 0,02 
20,457457

4100945 

1 1 1 0,02 
12,972106

5219439 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,03 110 7,00 0,02 0,03 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 1,47E-03 
4,6896654

7946602 

1 1 6502 1,28E-03 
4,0817984

0704247 

1 1 6506 1,27E-03 
4,0313461

3036827 

 

 
Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 16,45 59 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 16,07 
97,709125

0017134 

1 1 1 0,19 
1,1840448

0763645 

1 1 6008 0,16 
0,9875813
31303694 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 13,52 155 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 12,95 
95,730596

8657775 

1 1 1 0,31 
2,3244640

6988212 

1 1 6008 0,23 1,7210331
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0605359 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 10,99 102 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 10,35 
94,144446

8945854 

1 1 1 0,47 
4,2883554

707234 

1 1 6008 0,14 
1,2287485

559999 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,00 1 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 4,86 
97,111361

3746707 

1 1 6008 0,07 
1,4493084

2763221 

1 1 1 0,05 
0,9779254
43641427 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 4,17 260 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,88 
93,070161

41288 

1 1 1 0,21 
4,9879174

516885 

1 1 6008 0,07 
1,5981644

117457 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,32 317 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,95 
88,897521

2602503 

1 1 1 0,30 
9,1711140

1993082 

1 1 6008 0,05 
1,4866711

7437043 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,15 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,11 
75,465286

1872089 

1 1 1 0,03 
22,842222

1131019 

1 1 6008 1,97E-03 
1,3096856

0875441 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,90 318 0,55 0,44 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 0,32 
36,034177

2578846 

1 1 6011 0,05 
5,6851508

7902539 
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1 1 6506 0,02 
2,6667900

830624 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,81 152 0,55 0,36 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,25 
30,809939

8970854 

1 1 6501 0,06 
7,9569297

044774 

1 1 6506 0,05 
6,4521548

0349185 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,78 60 0,55 0,34 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,32 
41,030276

5603736 

1 1 6506 0,09 
11,805988

841701 

1 1 2 7,73E-03 
0,9937087

6325776 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,77 19 0,50 0,43 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 0,11 
13,829718

0539634 

1 1 6502 0,09 
11,901206

2839662 

1 1 6011 0,05 
6,9192172

2385611 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,70 105 0,55 0,39 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,20 
28,209809

0209258 

1 1 6506 0,05 
7,2248143

3617981 

1 1 6502 0,02 
2,6828372

2014117 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,60 259 0,79 0,44 0,48 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,08 
12,685710

8293896 

1 1 6506 0,05 
7,9287503

9698041 

1 1 6502 0,01 
2,1405147

7784758 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,49 111 2,36 0,48 0,48 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 5,02E-03 
1,0265766

506368 

1 1 6011 1,89E-03 
0,3867598
66749328 

1 1 6502 9,04E-04 
0,1849049
85288954 
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Вещество: 0410  Метан 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,19 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,19 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,18 97 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,18 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,18 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,18 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,17 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,17 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,14 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,14 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,14 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,14 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,01 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,01 100 

 

 
Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,39 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,39 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,37 97 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,37 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,37 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,37 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,35 109 0,50 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,35 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,30 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,30 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,29 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,29 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,02 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,02 100 

 

 
Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,21 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,21 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,20 97 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,20 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,20 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,20 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,19 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,19 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,16 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,16 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,16 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,16 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,01 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,01 100 
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Вещество: 0627  Этилбензол 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,85 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,85 100 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,79 97 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,79 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,79 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,79 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,76 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,76 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,64 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,64 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,63 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,63 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,05 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,05 100 
 

 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,02 338 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 0,01 
75,490561

0524378 

1 1 3 4,32E-03 
24,509438

9475622 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,02 221 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 0,01 
77,735754

5071931 

1 1 3 3,80E-03 
22,264245

4928069 

6 2169770,1 376909,00 2,00 0,02 85 7,00 0,00 0,00 2 
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5 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 0,01 
99,143349

3534522 

1 1 2 1,29E-04 
0,8559835
35466592 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 8,83E-03 338 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 5,78E-03 
65,491088

3172591 

1 1 3 3,05E-03 
34,508677

8316696 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 7,01E-03 266 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 3,94E-03 
56,228411

9169459 

1 1 3 1,91E-03 
27,208061

3458188 

1 1 2 1,16E-03 
16,563526

7372353 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 5,34E-03 309 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 3,42E-03 
63,916584

5525761 

1 1 3 1,69E-03 
31,713231

0776986 

1 1 2 2,34E-04 
4,3701843

6972524 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 3,88E-04 109 2,50 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 5501 2,45E-04 
63,135747

9758967 

1 1 3 7,38E-05 
19,008784

6123826 

1 1 2 6,93E-05 
17,855467

4117208 

 

 
Вещество: 1071  Гидроксибензол (Фенол) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,01 81 1,35 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 0,01 100 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 8,38E-03 146 3,62 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 8,38E-03 100 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 6,90E-03 108 5,03 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 6,90E-03 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,76E-03 13 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 5,76E-03 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 5,08E-03 251 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 5,08E-03 100 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 4,40E-03 319 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 4,40E-03 100 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 1,22E-04 109 1,87 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6013 1,22E-04 100 

 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,51 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,49 
96,681061

8822544 

1 1 2 0,02 
3,3189381

1774559 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,46 96 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,46 
99,015521

3773195 

1 1 2 4,56E-03 
0,9844786
22680472 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,46 58 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,46 
99,996538

4725106 

1 1 2 1,59E-05 
0,0034615
274894070

5 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,46 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,44 
96,774445

6989544 

1 1 2 0,01 
3,1042634

8283054 

1 1 5501 5,51E-04 
0,1209901
86802512 
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2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,38 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,37 
97,486093

4809075 

1 1 2 7,44E-03 
1,9655931

443668 

1 1 3 1,33E-03 
0,3509728
07471299 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,37 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,36 
97,717805

2957643 

1 1 2 5,16E-03 
1,3924081

8976007 

1 1 3 2,10E-03 
0,5670040
84784015 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,03 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,03 
96,914499

0441851 

1 1 5501 3,77E-04 
1,2621655

1528385 

1 1 3 3,20E-04 
1,0718263

2635135 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,04 46 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 0,04 
99,994686

0295956 

1 1 6010 2,08E-06 
0,0053136
29307583 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,02 325 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 0,02 
98,728708

3601226 

1 1 6012 2,13E-04 
0,9265055
13786847 

1 1 6010 7,92E-05 
0,3447861
26090562 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,01 138 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 0,01 100 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 7,11E-03 208 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 7,11E-03 
99,999995

4220952 
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6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 6,40E-03 137 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 6,40E-03 
99,999999

9999982 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 6,36E-03 154 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 5,86E-03 
92,190014

898956 

1 1 6010 4,97E-04 
7,8099851

0104002 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 4,59E-04 112 2,60 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6501 4,35E-04 
94,655714

2488693 

1 1 6012 2,09E-05 
4,5560510

6082449 

1 1 6010 3,62E-06 
0,7882346
90306259 

 

 
Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,37 60 0,79 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,24 
64,015893

9285421 

1 1 6506 0,11 
30,634642

4905633 

1 1 2 0,02 
4,0967578

1589122 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,33 149 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,18 
52,619851

0761521 

1 1 6506 0,08 
23,221024

7003372 

1 1 6502 0,04 
11,860971

0738714 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,27 8 0,79 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,13 
47,931029

9107026 

1 1 6011 0,07 
24,271661

7691849 

1 1 6506 0,04 
16,591341

4553526 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,26 101 0,79 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,16 
60,928160

2273924 

1 1 6506 0,07 
26,895891

0047657 

1 1 6502 0,01 
3,9603409

5729245 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,14 258 0,79 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,06 
39,396066

3101689 

1 1 6506 0,06 
38,054506

6089065 

1 1 6502 0,02 
11,395368

3357036 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,13 312 0,79 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,04 
32,453066

0939103 

1 1 6502 0,03 
25,397948

0626486 

1 1 6006 0,02 
18,511581

2692117 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 5,50E-03 110 0,79 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 1,79E-03 
32,504557

3235846 

1 1 6506 1,31E-03 
23,855117

9812344 

1 1 6502 1,31E-03 
23,805734

2331267 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,23 75 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 0,22 
99,745085

7977275 

1 1 6507 5,75E-04 
0,2549142
02272525 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,05 331 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 0,05 100 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,04 226 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 0,04 100 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 8,84E-03 336 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6014 8,84E-03 
99,999995

8863191 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 6,49E-03 268 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 5,78E-03 
89,052131

2454712 

1 1 6507 7,11E-04 
10,947868

7545288 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 4,89E-03 308 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 4,89E-03 
99,983819

2946596 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 3,36E-04 109 1,87 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6014 3,19E-04 
95,043599

8617868 

1 1 6507 1,66E-05 
4,9564001

3821321 

 

 
Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 5,79 58 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 5,79 
99,980477

9377779 

1 1 6001 1,12E-03 
0,0193175
227486487 

1 1 6504 1,19E-05 
0,0002045
394734613

14 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 1,11 125 5,03 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 1,10 
99,891179

2415157 

1 1 6001 1,20E-03 
0,1088207
58282866 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,85 181 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 0,85 
99,998105

2656903 

1 1 6504 1,61E-05 
0,0018946
396471968

3 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,43 347 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 0,43 
99,994013

3210328 
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1 1 6504 2,56E-05 
0,0059859
404811942

4 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,16 256 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 0,16 
99,143138

98262 

1 1 6001 1,34E-03 
0,8544374
25014008 

1 1 6504 3,79E-06 
0,0024235
923659892

2 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,14 307 7,00 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 0,14 
99,353402

0591531 

1 1 6001 9,23E-04 
0,6402589

2033337 

1 1 6504 9,14E-06 
0,0063390
205135258

4 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 3,36E-03 110 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6505 3,12E-03 
92,937692

2515611 

1 1 6001 2,36E-04 
7,0081744

0962671 

1 1 6504 1,82E-06 
0,0541333
388122202 

 

 
Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 16,61 59 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 16,07 
96,772913

9032988 

1 1 1 0,35 
2,1308611

2545642 

1 1 6008 0,16 
0,9781187
08412153 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 13,79 154 0,70 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 12,92 
93,708943

5584647 

1 1 1 0,60 
4,3437771

7848612 

1 1 6008 0,24 
1,7317582

7514579 

6 2169770,1 376909,00 2,00 11,37 102 0,70 0,00 0,00 2 
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5 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 10,35 
90,957455

3654917 

1 1 1 0,86 
7,5284000

0242034 

1 1 6008 0,14 
1,1871527

8090609 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,04 2 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 4,84 
96,063808

8939695 

1 1 1 0,10 
2,0249666

312641 

1 1 6008 0,07 
1,4531425

2122294 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 4,34 259 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,87 
89,215340

325029 

1 1 1 0,39 
8,9265692

0188089 

1 1 6008 0,07 
1,5152677

9323915 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,56 317 0,97 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,95 
82,700512

3264075 

1 1 1 0,55 
15,502757

578604 

1 1 6008 0,05 
1,3830359

5014085 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,18 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,11 
63,596106

4332241 

1 1 1 0,06 
34,977596

9513524 

1 1 6008 1,97E-03 
1,1036982

6415002 

 

 
Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 16,59 59 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 15,91 
95,873933

5169615 

1 1 1 0,49 
2,9433332

1386462 
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1 1 6008 0,16 
0,9515871
17376395 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 14,00 154 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 12,88 
91,986346

455088 

1 1 1 0,84 
6,0100280

7264448 

1 1 6008 0,24 
1,6806471

5864468 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 11,77 102 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 10,38 
88,145105

1192678 

1 1 1 1,21 
10,310577

3740854 

1 1 6008 0,13 
1,1327692

8139997 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,06 2 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 4,84 
95,587460

7880797 

1 1 1 0,12 
2,3696237

8801993 

1 1 6008 0,07 
1,4400387

0888619 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 4,57 259 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,75 
82,024934

1503195 

1 1 1 0,73 
15,973676

8357862 

1 1 6008 0,07 
1,4268554

9559915 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,95 318 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,82 
71,509738

9336333 

1 1 1 1,05 
26,698943

5960867 

1 1 6008 0,05 
1,2123351

6532482 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,21 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,11 
54,463949

4973884 

1 1 1 0,09 
43,871498

5084412 

1 1 6008 1,97E-03 
0,9452114
27088534 
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Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,98 130 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,96 
98,285455

0061153 

1 1 2 0,02 
1,7145449

9388466 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,94 56 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,94 
99,996467

7154241 

1 1 2 3,31E-05 
0,0035322
845758662

8 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,91 96 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,90 
99,497291

5778426 

1 1 2 4,56E-03 
0,5027084
22157426 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,88 109 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,87 
98,334474

2332063 

1 1 2 0,01 
1,6028968

4656526 

1 1 5501 5,51E-04 
0,0624736
881916521 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,74 249 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,73 
98,706536

2563516 

1 1 2 7,44E-03 
1,0113436

7873003 

1 1 3 1,33E-03 
0,1805837
24184983 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,72 310 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 0,71 
98,827110

8228383 

1 1 2 5,16E-03 
0,7156008
61280493 

1 1 3 2,10E-03 
0,2914006
21171952 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,06 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 1 0,06 
98,407905

6180675 

1 1 5501 3,77E-04 
0,6512675
42849158 

1 1 3 3,20E-04 
0,5530540

0874219 

 
Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 8,70 60 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 5,43 
62,453710

3136037 

1 1 6506 2,91 
33,409186

3752049 

1 1 2 0,23 
2,5935678

0481204 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 7,91 149 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,97 
50,114945

2695035 

1 1 6506 1,98 
25,010010

8512591 

1 1 6502 1,01 
12,774759

9036698 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 6,66 9 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 3,31 
49,678807

12305 

1 1 6011 1,42 
21,318663

4485062 

1 1 6506 1,13 
17,005895

1091183 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 6,10 101 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,54 
58,021464

1131643 

1 1 6506 1,78 
29,129107

2407521 

1 1 6502 0,28 
4,6667928

2139522 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,58 310 0,74 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,92 
25,569282

490563 

1 1 6011 0,88 
24,683879

5409397 

1 1 6006 0,58 
16,111471

69001 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 3,50 258 0,74 0,00 0,00 2 
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 1,40 
39,965442

1643222 

1 1 6011 1,27 
36,318824

5087546 

1 1 6502 0,43 
12,396112

6263266 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,14 110 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,04 
27,147634

9114797 

1 1 6502 0,03 
22,012637

208455 

1 1 6506 0,03 
21,740554

2802894 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 16,44 59 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 15,91 
96,749906

2442397 

1 1 1 0,34 
2,0569339

0007339 

1 1 6008 0,16 
0,9600434
53098247 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 13,74 154 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 12,88 
93,717932

2720089 

1 1 1 0,58 
4,2410268

2453189 

1 1 6008 0,24 
1,7120154

0973971 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 11,40 102 0,75 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 10,38 
91,030414

7346997 

1 1 1 0,84 
7,3752928

9456766 

1 1 6008 0,13 
1,1696024

607907 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,03 1 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 4,85 
96,540920

5643991 

1 1 6008 0,07 
1,4325351

5489749 

1 1 1 0,07 
1,4199918

2443097 

2 2170110,9 376924,97 2,00 4,33 260 1,09 0,00 0,00 2 
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6 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,90 
90,093876

1429787 

1 1 1 0,33 
7,7152892

3033987 

1 1 6008 0,07 
1,5286374

8251326 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,54 317 1,09 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,98 
84,053725

5487059 

1 1 1 0,49 
13,811678

7828352 

1 1 6008 0,05 
1,4017883

5145705 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,18 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,11 
62,941923

9039796 

1 1 1 0,06 
35,134416

3923423 

1 1 6008 1,97E-03 
1,0923450

5146989 

 
Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 0,24 13 0,60 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,13 
55,028260

6049672 

1 1 6506 0,04 
18,150758

3025891 

1 1 6006 0,04 
16,823297

8230531 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 0,21 138 0,60 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,13 
61,661424

0151894 

1 1 1 0,02 
11,286584

5141907 

1 1 6006 0,02 
8,9329337

5595836 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 0,17 117 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,11 
63,150512

270987 

1 1 6006 0,04 
21,705332

5949107 

1 1 1 0,02 
11,391668

7173411 
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3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 0,15 307 0,60 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 0,04 
27,272748

1769803 

1 1 6501 0,04 
24,061796

4484162 

1 1 6006 0,03 
17,753303

1664367 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 0,14 108 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,05 
39,594729

6443041 

1 1 6502 0,03 
21,830502

0685166 

1 1 1 0,02 
16,201241

7732257 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 0,12 253 0,60 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,05 
42,415844

2036225 

1 1 6502 0,02 
21,431428

8697375 

1 1 1 0,02 
13,947228

3099956 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 6,67E-03 110 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 1 1,47E-03 
22,122619

7647048 

1 1 6502 1,28E-03 
19,255120

5433655 

1 1 6506 1,27E-03 
19,017121

3645298 

Вещество: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 16,38 59 0,53 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 15,82 
96,562872

7093835 

1 1 1 0,24 
1,4414272

236647 

1 1 6008 0,17 
1,0345255

9802528 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 13,57 155 0,77 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 12,87 
94,890590

5226856 

1 1 1 0,31 
2,2739593

1698899 

1 1 6008 0,23 1,6733687
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0100458 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 11,11 102 0,77 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 10,37 
93,356080

334982 

1 1 1 0,47 
4,2211390

7258747 

1 1 6008 0,13 
1,1925468

8129487 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 5,14 1 1,11 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 4,85 
94,345388

9470448 

1 1 6502 0,11 
2,1114735

6130584 

1 1 6008 0,07 
1,3983050

9831415 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 4,26 260 1,11 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,90 
91,585710

7461422 

1 1 1 0,18 
4,3102093

9551799 

1 1 6008 0,07 
1,5500758

3031257 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 3,41 317 1,11 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

 
1 1 6011 2,98 

87,359276
7395204 

  

1 1 1 0,27 
7,8833599

0358551 

1 1 6008 0,05 
1,4563056

0787481 

7 2167789,90 377604,40 2,00 0,16 109 7,00 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,11 
72,324369

6652893 

1 1 1 0,04 
22,834863

5863218 

1 1 6008 1,97E-03 
1,2551756

0322879 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

5 
2169818,7

0 
376844,42 2,00 5,13 60 0,78 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 3,17 
61,761161

57379 

1 1 6506 1,75 
34,232267

2794699 
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1 1 2 0,14 
2,6739507

5473008 

1 
2169843,5

6 
376971,59 2,00 4,67 149 0,50 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,33 
49,970320

861427 

1 1 6506 1,20 
25,617564

2748373 

1 1 6502 0,61 
13,085089

6016864 

4 
2169880,8

5 
376684,12 2,00 3,95 9 0,78 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6502 1,98 
50,137040

9958689 

1 1 6011 0,84 
21,156968

2912949 

1 1 6506 0,69 
17,475920

969532 

6 
2169770,1

5 
376909,00 2,00 3,59 101 0,78 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 2,08 
57,879716

4544894 

1 1 6506 1,07 
29,725424

5639564 

1 1 6502 0,16 
4,4730852

4510118 

2 
2170110,9

6 
376924,97 2,00 2,09 258 0,78 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6506 0,85 
40,642063

1447123 

1 1 6011 0,75 
36,149158

0718149 

1 1 6502 0,26 
12,280884

0835465 

3 
2170070,1

0 
376687,62 2,00 1,92 311 0,78 0,00 0,00 2 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,54 
27,922481

6502937 

1 1 6502 0,53 
27,390428

6800804 

1 1 6006 0,34 
17,623846

0457276 

7 
2167789,9

0 
377604,40 2,00 0,08 110 0,78 0,00 0,00 3 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6011 0,02 
29,043860

5339187 

1 1 6506 0,02 
24,764498

0495059 

1 1 6502 0,02 
24,712096

3345223 
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 Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 9,43E-03 341 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 9,43E-03 100 

2169800,00 376900,00 9,42E-03 199 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 9,42E-03 100 

2169900,00 377000,00 6,03E-03 59 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 6,03E-03 100 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,04 341 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,04 100 

2169800,00 376900,00 0,04 199 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,04 100 

2169900,00 377000,00 0,03 59 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,03 100 

Вещество: 0150  Натрий гидроксид 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,03 117 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,03 100 

2169900,00 376800,00 0,02 251 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 

2170000,00 376900,00 0,01 27 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,01 100 
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Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376800,00 7,91 274 0,50 0,05 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 7,86 
99,317748

228936 

2169900,00 376900,00 7,51 48 0,50 0,05 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 7,46 
99,280938

8401883 

2170000,00 376900,00 7,49 3 0,75 0,05 0,27 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 7,44 
99,278996

7473166 

Вещество: 0303  Аммиак 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,52 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,52 100 

2170000,00 377000,00 0,51 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,51 100 

2170000,00 376600,00 0,50 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,50 100 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376800,00 0,64 274 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,64 100 

2169900,00 376900,00 0,61 48 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,61 100 

2170000,00 376900,00 0,60 3 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,60 100 
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Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 2,05 48 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 2,05 100 

2169900,00 376800,00 2,04 275 0,58 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 2,04 100 

2169800,00 376900,00 1,94 171 0,58 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,94 100 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376700,00 0,26 267 0,50 5,20E-03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,25 
97,981365

6379736 

2169900,00 377000,00 0,25 100 0,62 5,76E-03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,24 
97,660163

7019272 

2169900,00 376900,00 0,22 187 0,50 5,20E-03 0,03 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,22 
97,676346

3579186 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,28 45 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 22,28 100 

2169800,00 376900,00 15,18 169 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 15,18 100 

2169900,00 376800,00 14,69 280 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 14,69 100 
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Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 376700,00 1,08 2 0,79 0,45 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,64 
58,730525

7408575 

2169900,00 377000,00 0,78 92 0,55 0,39 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,40 
50,627000

0851285 

2170000,00 376600,00 0,78 292 0,79 0,45 0,48 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,33 
42,596308

2381287 

Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,21 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,21 100 

2170000,00 377000,00 0,20 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,20 100 

2170000,00 376600,00 0,20 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,20 100 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,43 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,43 100 

2170000,00 377000,00 0,42 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,42 100 

2170000,00 376600,00 0,42 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,42 100 
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Вещество: 0621  Метилбензол (Толуол) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,24 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,24 100 

2170000,00 377000,00 0,23 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,23 100 

2170000,00 376600,00 0,23 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,23 100 

Вещество: 0627  Этилбензол 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,94 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,94 100 

2170000,00 377000,00 0,91 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,91 100 

2170000,00 376600,00 0,90 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,90 100 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,02 114 1,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 

2169700,00 376900,00 0,02 188 7,00 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 

2169700,00 377000,00 0,02 135 7,00 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 
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Вещество: 1071  Гидроксибензол (Фенол) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 0,04 117 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,04 100 

2169900,00 376800,00 0,03 251 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,03 100 

2170000,00 376900,00 0,02 27 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 0,54 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,54 100 

2170000,00 377000,00 0,53 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,53 100 

2170000,00 376600,00 0,52 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,52 100 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 376700,00 0,05 3 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,05 100 

2169800,00 376700,00 0,02 179 3,62 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 

2170000,00 376600,00 0,02 280 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,02 100 
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Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376800,00 0,36 274 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,36 100 

2169900,00 376900,00 0,35 48 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,35 100 

2169800,00 376900,00 0,34 171 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,34 100 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 0,18 328 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,18 100 

2169700,00 376900,00 0,04 188 0,97 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,04 100 

2169800,00 377000,00 0,04 78 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,04 100 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169800,00 376900,00 1,93 136 1,35 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,93 100 

2169800,00 376800,00 1,45 235 3,62 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,45 100 

2169900,00 376900,00 1,42 35 3,62 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,42 100 
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Вещество: 6003  Аммиак, сероводород 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,28 45 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 22,28 100 

2169800,00 376900,00 15,57 169 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 15,57 100 

2169900,00 376800,00 14,70 280 0,70 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 14,70 100 

Вещество: 6004  Аммиак, сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,28 45 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 22,28 100 

2169800,00 376900,00 15,84 169 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 15,84 100 

2169900,00 376800,00 14,61 280 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 14,61 100 

Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2170100,00 377000,00 1,06 65 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,06 100 

2170000,00 377000,00 1,04 86 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,04 100 

2170000,00 376600,00 1,03 273 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 1,03 100 
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Вещество: 6010  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376800,00 8,44 274 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 8,44 100 

2170000,00 376900,00 8,03 3 0,74 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 8,03 100 

2169900,00 376900,00 7,93 49 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 7,93 100 

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,28 45 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 22,28 100 

2169800,00 376900,00 15,46 169 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 15,46 100 

2169900,00 376800,00 14,60 280 0,75 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 14,60 100 

Вещество: 6038  Серы диоксид и фенол 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376700,00 0,26 267 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,26 100 

2169900,00 377000,00 0,25 100 0,60 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,25 100 

2169900,00 376900,00 0,22 187 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 0,22 100 

 

 



 

265 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376900,00 22,29 45 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 22,29 100 

2169800,00 376900,00 15,12 169 0,77 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 15,12 100 

2169900,00 376800,00 14,63 280 0,77 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 14,63 100 

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

Площадка: 1 

 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр.ветра Скор.ветра 
Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 

2169900,00 376800,00 5,02 274 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 5,02 100 

2170000,00 376900,00 4,75 3 0,78 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 4,75 100 

2169900,00 376900,00 4,67 49 0,50 0,00 0,00 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 0 0 4,67 100 
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Приложение 14. Карты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе в период 

строительства полигона  
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Приложение 15. Карта-схема расположения расчетных точек шума на 

территории полигона в период эксплуатации  

 

  



 

297 

 
 



 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16. Расчет уровней шума в акустически напряженной 

расчетной точке в период эксплуатации полигона 
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Определение уровней звукового давления в точке РТ-4 южная сторона  
 (координаты точки, м: x = 578.68, y = 1225.55, z = 1.50)  

Наименование величин и их описание Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-1 Место разгрузки ТКО  
Источник площадной, площадь = 107.08 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 105,6 104 100,3 96,1 92,1 87,9 84,5 81,4     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-1 Место разгрузки ТКО _экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[437.22,2449.52,0.20] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 107.1 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 125,9 124,3 120,6 116,4 112,4 108,2 104,8 101,7     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 107.1 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 127,2 125,6 121,9 117,7 113,7 109,5 106,1 103     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 107.1 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 107.1 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1232.12 м 

ф-ла (7) [10] 72,8     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6,1 11,1 28,4 95,7     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(443.49,2395.23,2.00) 
Psr(x,y,z) = 

(443.51,2395.03,2.00) 
dss = 54.68 м dsr = 1177.27 м e = 0.20 м z = 0.03 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
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возле экрана 

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 11.1м табл. A.1 [10] 0 0 0 1 1 1 1 2 3     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-1 
Место разгрузки ТКО _экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 48,2 46,3 40,7 34,4 27,7 18,5 0 0 36,8 38,1 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-1 Место разгрузки ТКО _экв(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 49,5 47,6 41,9 35,7 29 19,8 0 0 38,1   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-1 
Место разгрузки ТКО _экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-1 Место разгрузки ТКО _экв(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-1 Место разгрузки ТКО _экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (473.6,2529.9,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 88.2м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1308.6м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 125 123,4 119,7 115,5 111,5 107,3 103,9 100,8     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 105,9 104,3 100,6 96,4 92,4 88,2 84,8 81,7     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1396.77 м 

ф-ла (7) [10] 73,9     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 7 12,6 32,2 108,4     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(497.38,2234.31,2.00) 
Psr(x,y,z) = 

(497.39,2234.11,2.00) 
dss = 296.54 м dsr = 1011.83 м e = 0.20 м z = 0.00 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-1 Место 
разгрузки ТКО _экв(1)_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-1 Место 
разгрузки ТКО _экв(1)_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 Место разгрузки 
ТКО _экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 48,2 46,3 40,7 34,4 27,7 18,5 0 0 36,8 38,1 

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 Место разгрузки 
ТКО _экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-1 Место разгрузки ТКО  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 48,2 46,3 40,7 34,4 27,7 18,5 0 0 36,8 38,1 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-1 Место разгрузки ТКО  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -14,8 -9,9 -8,6 -9,8 -11,3 -17,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-2  Конвейерное оборудование 
Источник площадной, площадь = 39.64 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 81,4 79,8 76,1 71,9 67,9 63,7 60,3 57,2     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-2  Конвейерное оборудование_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[437.60,2438.61,0.20] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 39.6 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 97,4 95,8 92,1 87,9 83,9 79,7 76,3 73,2     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 39.6 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 98,6 97 93,3 89,1 85,1 80,9 77,5 74,4     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 39.6 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 39.6 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1221.23 м 

ф-ла (7) [10] 72,7     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6,1 11 28,2 94,8     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(442.64,2395.26,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(442.67,2395.06,2.00) 

dss = 43.68 м dsr = 1177.39 м e = 0.20 м z = 0.04 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 22.9м табл. A.1 [10] 0 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,1 2,7     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-2  
Конвейерное оборудование_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 19,3 17,2 12,3 5,8 0 0 0 0 7,5 9,3 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-2  Конвейерное 
оборудование_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,6 18,4 13,5 7,1 0,2 0 0 0 9,3   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-2  
Конвейерное оборудование_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-2  Конвейерное 
оборудование_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-2  Конвейерное оборудование_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (478.1,2529.1,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 99.2м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1307.4м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 96,4 94,8 91,1 86,9 82,9 78,7 75,3 72,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого ф-ла (20)[10] 0 81,7 80,1 76,4 72,2 68,2 64 60,6 57,5     
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источника днём, дБ 

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1406.57 м 

ф-ла (7) [10] 74     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 7 12,7 32,5 109,2     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(500.86,2234.46,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(500.88,2234.26,2.00) 

dss = 295.51 м dsr = 1011.71 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-2  
Конвейерное оборудование_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-2  
Конвейерное оборудование_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-2  Конвейерное 
оборудование_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 19,3 17,2 12,3 5,8 0 0 0 0 7,5 9,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-2  Конвейерное 
оборудование_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-2  Конвейерное оборудование в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 19,3 17,2 12,3 5,8 0 0 0 0 7,5 9,3 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-2  Конвейерное оборудование в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -37,2 -31 -28,9 -29,7 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-3 Погрузчик Амкодор 322В, координаты источника (x,y,z), м =[435.91,2460.96,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 100,9 101,9 97,9 93,9 90,9 88,9 82,9 74,9     
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Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 103,9 104,9 100,9 96,9 93,9 91,9 85,9 77,9     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1243.63 м 

ф-ла (7) [10] 72,9     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,5 6,2 11,2 28,7 96,5     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(443.51,2395.23,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(443.53,2395.03,2.00) 

dss = 66.17 м dsr = 1177.26 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-3 
Погрузчик Амкодор 322В в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 26,1 26,8 21,8 15,8 10 3 0 0 18,1 21,1 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-3 Погрузчик Амкодор 322В в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 29,1 29,8 24,8 18,8 13,1 6 0 0 21,1   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-3 
Погрузчик Амкодор 322В в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-3 Погрузчик Амкодор 322В в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-3 Погрузчик Амкодор 322В_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (467.9,2530.9,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 76.9м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1310.0м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 102,9 103,9 99,9 95,9 92,9 90,9 84,9 76,9     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 105,9 106,9 102,9 98,9 95,9 93,9 87,9 79,9     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1386.89 м 

ф-ла (7) [10] 73,8     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 6,9 12,5 32 107,7     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(491.52,2252.41,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(491.88,2248.16,2.00) 

dss = 279.46 м dsr = 1026.28 м e = 4.28 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1,1 1,2 1,7 2,4 2,8 2,9 3     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-3 Погрузчик 
Амкодор 322В_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-3 Погрузчик 
Амкодор 322В_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 Погрузчик 
Амкодор 322В в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 26,1 26,8 21,8 15,8 10 3 0 0 18,1 21,1 

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 Погрузчик 
Амкодор 322В в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -30,4 -19,6 -17,6 -18,7 -20,9 -24,5 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-4 Барабанный сепаратор, координаты источника (x,y,z), м =[438.11,2431.22,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 91,2 92,6 93,9 94,2 93,8 90,5 86,3 81,8     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 91,2 92,6 93,9 94,2 93,8 90,5 86,3 81,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1213.83 м 

ф-ла (7) [10] 72,7     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6 11 28 94,2     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(442.30,2395.27,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(442.33,2395.07,2.00) 

dss = 36.21 м dsr = 1177.44 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 18.6м табл. A.1 [10] 0 0 0 1 1 1 1 2 3     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-4 
Барабанный сепаратор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,6 17,7 17,1 15,3 12,3 4,1 0 0 16,6 16,6 

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-4 
Барабанный сепаратор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,6 17,7 17,1 15,3 12,3 4,1 0 0 16,6 16,6 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-4 Барабанный сепаратор_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (481.4,2528.5,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 106.5м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1306.6м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 93,2 94,6 95,9 96,2 95,8 92,5 88,3 83,8     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 93,2 94,6 95,9 96,2 95,8 92,5 88,3 83,8     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1413.10 м 

ф-ла (7) [10] 74     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 7 12,8 32,6 109,7     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(503.36,2234.57,2.00) 
Psr(x,y,z) = 

(503.37,2234.37,2.00) 
dss = 294.77 м dsr = 1011.63 м e = 0.20 м z = 0.00 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-4 
Барабанный сепаратор_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-4 
Барабанный сепаратор_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 Барабанный 
сепаратор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,6 17,7 17,1 15,3 12,3 4,1 0 0 16,6 16,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 Барабанный 
сепаратор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,6 17,7 17,1 15,3 12,3 4,1 0 0 16,6 16,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -40,6 -30,5 -23,5 -19,1 -18,2 -23,4 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -37,4 -24,5 -17,2 -17,6 -16,7 -24,9 0 0     

Источник шума: ИШ-5 Пресс д/ вторсырья, координаты источника (x,y,z), м =[458.58,2404.97,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 75,5 76,9 78,2 78,5 78,1 74,8 70,6 66,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 81,5 82,9 84,2 84,5 84,1 80,8 76,6 72,1     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1185.52 м 

ф-ла (7) [10] 72,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,7 27,4 92     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(459.62,2394.73,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(459.64,2394.53,2.00) 

dss = 10.34 м dsr = 1175.03 м e = 0.20 м z = 0.05 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     
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Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 44.5м табл. A.1 [10] 0 0,9 1,3 1,8 2,2 2,7 3,6 4 5,3     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-5 
Пресс д/ вторсырья в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0,2 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0 5,5 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-5 Пресс д/ вторсырья в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 6,2 6,9 6,8 4,7 1,3 0 0 0 5,5   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-5 
Пресс д/ вторсырья в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-5 Пресс д/ вторсырья в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-5 Пресс д/ вторсырья_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (508.6,2523.8,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 128.9м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1300.2м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 77,5 78,9 80,2 80,5 80,1 76,8 72,6 68,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 83,5 84,9 86,2 86,5 86,1 82,8 78,6 74,1     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1429.07 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 33 110,9     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(524.13,2235.51,2.00) 
Psr(x,y,z) = 

(524.14,2235.31,2.00) 
dss = 288.72 м dsr = 1011.23 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
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возле экрана 

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-5 Пресс д/ 
вторсырья_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-5 Пресс д/ 
вторсырья_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 Пресс д/ вторсырья 
в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0,2 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0 5,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 Пресс д/ вторсырья 
в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-6 Погрузчик Амкодор, координаты источника (x,y,z), м =[462.32,2411.12,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 101,4 92,4 88,4 88,4 86,4 84,4 80,4 75,4     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 106,5 97,5 93,5 93,5 91,5 89,5 85,5 80,5     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1191.27 м 

ф-ла (7) [10] 72,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,8 27,5 92,5     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(463.94,2394.60,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(463.96,2394.40,2.00) 

dss = 16.63 м dsr = 1174.47 м e = 0.20 м z = 0.03 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
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Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-6 
Погрузчик Амкодор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 27 17,8 12,8 10,8 6,2 0 0 0 11,8 17,2 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-6 Погрузчик Амкодор в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 32,1 22,8 17,9 15,9 11,3 4,4 0 0 17,2   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-6 
Погрузчик Амкодор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-6 Погрузчик Амкодор в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-6 Погрузчик Амкодор_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (509.5,2523.6,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 122.0м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1299.9м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 103,5 94,5 90,5 90,5 88,5 86,5 82,5 77,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 108,5 99,5 95,5 95,5 93,5 91,5 87,5 82,5     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1421.95 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 32,8 110,4     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(524.89,2235.54,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(524.90,2235.34,2.00) 

dss = 288.51 м dsr = 1011.22 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-6 Погрузчик 
Амкодор_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-6 Погрузчик 
Амкодор_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 Погрузчик 
Амкодор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 27 17,8 12,8 10,8 6,2 0 0 0 11,8 17,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 Погрузчик 
Амкодор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -29,5 -30,5 -28,4 -24,7 -25,3 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-7 Пресс-компактор, координаты источника (x,y,z), м =[437.99,2402.56,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 82,9 84,3 85,6 85,9 85,5 82,2 78 73,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 85,9 87,3 88,6 88,9 88,5 85,2 81 76,5     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1185.39 м 

ф-ла (7) [10] 72,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,7 27,4 92     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(438.85,2395.38,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(438.87,2395.17,2.00) 

dss = 7.31 м dsr = 1177.95 м e = 0.20 м z = 0.07 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 6,3     

Снижение уровня звукового давления полосой df = 49.5м табл. A.1 [10] 0 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5,9     
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лесонасаждений, Afol, дБ 

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-7 
Пресс-компактор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 7,6 8,2 8,1 5,8 2,3 0 0 0 6,6 9,6 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-7 Пресс-компактор в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 10,6 11,2 11,1 8,9 5,3 0 0 0 9,6   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-7 
Пресс-компактор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-7 Пресс-компактор в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-7 Пресс-компактор_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (492.0,2526.7,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 135.4м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1304.0м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 85 86,4 87,7 88 87,6 84,3 80,1 75,6     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 88 89,4 90,7 91 90,6 87,3 83,1 78,6     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1439.38 м 

ф-ла (7) [10] 74,2     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,2 13 33,2 111,7     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(511.46,2234.94,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(511.47,2234.74,2.00) 

dss = 292.39 м dsr = 1011.42 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     
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Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-7 Пресс-
компактор_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-7 Пресс-
компактор_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-7 Пресс-компактор в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 7,6 8,2 8,1 5,8 2,3 0 0 0 6,6 9,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-7 Пресс-компактор в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -52,6 -41,8 -34,9 -29,7 -29,9 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го рода 
Источник площадной, площадь = 312.56 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 99,2 97,6 93,9 89,7 85,7 81,5 78,1 75     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[441.15,2415.17,0.20] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 312.6 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 124,2 122,6 118,9 114,7 110,7 106,5 103,1 100     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 312.6 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 128,4 126,8 123,1 118,9 114,9 110,7 107,3 104,2     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 312.6 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 312.6 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1197.54 м 

ф-ла (7) [10] 72,6     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 6 10,8 27,6 93     
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Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(443.45,2395.23,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(443.48,2395.03,2.00) 

dss = 20.15 м dsr = 1177.27 м e = 0.20 м z = 0.08 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 47.9м табл. A.1 [10] 0 1 1,4 1,9 2,4 2,9 3,8 4,3 5,7     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-8 
Место разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 45,7 43,4 38,2 31,6 24,5 14,4 0 0 34,1 38,3 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го 
рода_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 50 47,6 42,5 35,8 28,7 18,7 0 0 38,3   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-8 
Место разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го 
рода_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (490.0,2527.0,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 122.1м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1304.5м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 123,2 121,6 117,9 113,7 109,7 105,5 102,1 99     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 102,5 100,9 97,2 93 89 84,8 81,4 78,3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1426.57 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     
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Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 32,9 110,7     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(509.94,2234.87,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(509.96,2234.67,2.00) 

dss = 292.83 м dsr = 1011.46 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-8 Место 
разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-8 Место 
разгрузки хвостов 1-го рода_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 Место разгрузки 
хвостов 1-го рода_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 45,7 43,4 38,2 31,6 24,5 14,4 0 0 34,1 38,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 Место разгрузки 
хвостов 1-го рода_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го рода в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 45,7 43,4 38,2 31,6 24,5 14,4 0 0 34,1 38,3 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-8 Место разгрузки хвостов 1-го рода в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -17,3 -10,6 -8,8 -10,4 -13,5 -20,6 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-9  Вентилятор 
Источник площадной, площадь = 102.94 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 96,2 89,1 89,6 77,2 72 68,8 61 54,1     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, исходные данные 0 96,2 89,1 89,6 77,2 72 68,8 61 54,1     
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Lw, дБ/м2 

Источник шума: ИШ-9  Вентилятор_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[440.80,2425.93,1.20] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 102.9 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 116,3 109,2 109,7 97,3 92,1 88,9 81,1 74,2     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 102.9 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 116,3 109,2 109,7 97,3 92,1 88,9 81,1 74,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1208.27 м 

ф-ла (7) [10] 72,6     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6 10,9 27,9 93,8     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(444.32,2395.21,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(444.35,2395.01,2.00) 

dss = 30.93 м dsr = 1177.15 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Снижение уровня звукового давления полосой 
лесонасаждений, Afol, дБ 

df = 20.9м табл. A.1 [10] 0 0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,7 1,9 2,5     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-9  
Вентилятор_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-9  
Вентилятор_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-9  Вентилятор_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (485.7,2527.8,1.2) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 111.3м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1305.5м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 115,4 108,3 108,8 96,4 91,2 88 80,2 73,3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 115,4 108,3 108,8 96,4 91,2 88 80,2 73,3     



 

317 

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1416.85 м 

ф-ла (7) [10] 74     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,8 32,7 110     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(506.64,2234.72,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(506.65,2234.52,2.00) 

dss = 293.80 м dsr = 1011.54 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-9  
Вентилятор_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-9  
Вентилятор_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-9  Вентилятор_экв(1) 
в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-9  Вентилятор_экв(1) 
в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-9  Вентилятор в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-9  Вентилятор в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 38,4 30,8 30,1 15,5 7,4 0 0 0 23,2 23,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -24,6 -15,7 -8,9 -19 -24,1 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -20,6 -18,2 -10,9 -17,5 -21,5 0 0 0     

ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне 
Источник площадной, площадь = 67.97 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 105,8 104,2 100,5 96,3 92,3 88,1 84,7 81,6     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[554.10,2369.26,0.20] 
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Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 68.0 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 124,1 122,5 118,8 114,6 110,6 106,4 103 99,9     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 68.0 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 125,3 123,7 120 115,8 111,8 107,6 104,2 101,1     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 68.0 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
максимального звука источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 68.0 м2 
Lwx(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1143.97 м 

ф-ла (7) [10] 72,2     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,2 5,7 10,3 26,4 88,8     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(556.94,2236.98,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(556.94,2236.78,2.00) 

dss = 132.32 м dsr = 1011.47 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 47 45,2 40,6 34,5 28 19,1 0 0 36,6 37,8 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-10 Разгрузочные работы на 
полигоне_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 48,3 46,4 41,8 35,7 29,2 20,4 0,9 0 37,8   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-10 Разгрузочные работы на 
полигоне_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 
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Мнимый источник ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (601.0,2507.7,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 146.2м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1282.4м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 123,1 121,5 117,8 113,6 109,6 105,4 102 98,9     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 106 104,4 100,7 96,5 92,5 88,3 84,9 81,8     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1428.61 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 33 110,9     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(596.33,2238.75,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(596.33,2238.55,2.00) 

dss = 269.04 м dsr = 1013.15 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-10 Разгрузочные 
работы на полигоне_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 47 45,2 40,6 34,5 28 19,1 0 0 36,6 37,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-10 Разгрузочные 
работы на полигоне_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 47 45,2 40,6 34,5 28 19,1 0 0 36,6 37,8 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -16 -11,1 -8,7 -9,8 -11 -16,9 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-11 Бульдозер , координаты источника (x,y,z), м =[570.12,2370.19,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 99,7 108,7 103,7 99,7 99,7 95,7 92,7 87,7     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 102,7 111,7 106,7 102,7 102,7 98,7 95,7 90,7     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1144.67 м 

ф-ла (7) [10] 72,2     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,2 5,7 10,3 26,4 88,9     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(571.11,2237.62,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(571.11,2237.42,2.00) 

dss = 132.58 м dsr = 1011.90 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-11 
Бульдозер  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 25,7 34,4 28,5 22,6 20,1 11,4 0 0 25,7 28,7 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-11 Бульдозер  в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 28,7 37,4 31,5 25,6 23,1 14,5 0 0 28,7   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-11 ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Бульдозер  в расчётной точке ночью, дБ 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-11 Бульдозер  в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-11 Бульдозер _мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (614.4,2505.4,1.1) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 142.3м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1280.4м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 101,8 110,8 105,8 101,8 101,8 97,8 94,8 89,8     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 104,8 113,8 108,8 104,8 104,8 100,8 97,8 92,8     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1422.67 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 32,8 110,4     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(606.94,2239.23,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(606.94,2239.03,2.00) 

dss = 266.31 м dsr = 1013.87 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-11 
Бульдозер _мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-11 
Бульдозер _мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-11 Бульдозер  в ф-ла(3)[10] 0 25,7 34,4 28,5 22,6 20,1 11,4 0 0 25,7 28,7 
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расчётной точке днём, дБ 

Уровни звукового давления от источника ИШ-11 Бульдозер  в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -30,9 -11,6 -10,5 -11,4 -17,1 -22,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-12 Каток-уплотнитель , координаты источника (x,y,z), м =[570.07,2361.66,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 117,1 109,1 100,1 99,1 97,1 92,1 86,1 81,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,1 112,1 103,1 102,1 100,1 95,1 89,1 84,1     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника 
ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1136.14 м 

ф-ла (7) [10] 72,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,2 5,7 10,3 26,2 88,2     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(571.01,2237.61,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(571.01,2237.41,2.00) 

dss = 124.05 м dsr = 1011.89 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-12 
Каток-уплотнитель  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 43,1 34,8 24,9 22 17,5 7,9 0 0 24,9 27,9 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-12 Каток-уплотнитель  в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 46,1 37,8 27,9 25 20,5 10,9 0 0 27,9   

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-12 
Каток-уплотнитель  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения максимального 
прямого звука от источника ИШ-12 Каток-уплотнитель  в расчётной 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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точке ночью, дБ 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-12 Каток-уплотнитель _мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (616.7,2505.0,1.1) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 150.8м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1280.0м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 119,1 111,1 102,1 101,1 99,1 94,1 88,1 83,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 122,1 114,1 105,1 104,1 102,1 97,1 91,1 86,1     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука мнимого 
источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1430.80 м 

ф-ла (7) [10] 74,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 4 7,1 12,9 33 111,1     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(608.79,2239.31,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(608.78,2239.11,2.00) 

dss = 265.83 м dsr = 1014.01 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель _мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель _мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 43,1 34,8 24,9 22 17,5 7,9 0 0 24,9 27,9 

Уровни звукового давления от источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -19,9 -11,2 -14,5 -12 -12,5 -19,1 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-13 Стоянка легкового а/т 
Источник линейный, протяжённость = 25.53 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м 

исходные данные 0 0 47,4 44,4 41,4 41,4 38,4 32,4 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-13 Стоянка легкового а/т_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[417.49,2488.03,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 25.5 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 61,5 58,5 55,5 55,5 52,5 46,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 25.5 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1272.73 м 

ф-ла (7) [10] 73,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,6 6,3 11,5 29,4 98,8     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(421.23,2458.73,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(429.31,2395.47,2.00) 

dss = 29.55 м dsr = 1179.42 м e = 63.77 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,6 2,3 2,8 2,9 3 3 3 3 3     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-13 Стоянка легкового 
а/т_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 
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Уровни звукового давления от источника ИШ-13 Стоянка легкового 
а/т_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-13 Стоянка легкового а/т в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-13 Стоянка легкового а/т в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-14 Стоянка спецтехники 
Источник линейный, протяжённость = 23.38 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м 

исходные данные 0 0 50,8 47,8 44,8 44,8 41,8 35,8 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-14 Стоянка спецтехники_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[473.86,2465.07,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 23.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 64,5 61,5 58,5 58,5 55,5 49,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 23.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1243.94 м 

ф-ла (7) [10] 72,9     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,5 6,2 11,2 28,7 96,6     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(492.42,2245.57,2.00) 
Psr(x,y,z) = 

(492.78,2241.34,2.00) 
dss = 220.29 м dsr = 1019.41 м e = 4.25 м z = 0.00 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1,1 1,2 1,7 2,4 2,8 2,9 3     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-14 Стоянка 
спецтехники_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-14 Стоянка 
спецтехники_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-14 Стоянка спецтехники в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-14 Стоянка спецтехники в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т 
Источник линейный, протяжённость = 193.74 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м 

исходные данные 0 0 59,1 56,1 53,1 53,1 50,1 44,1 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[384.43,2516.12,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 193.7 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 81,9 78,9 75,9 75,9 72,9 66,9 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 193.7 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1305.11 м 

ф-ла (7) [10] 73,3     
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Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,5 3,6 6,5 11,8 30,1 101,3     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(393.14,2458.23,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(393.17,2458.03,2.00) 

dss = 58.55 м dsr = 1246.36 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-15 Проезд 
мусоровозов и прочего а/т_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 19,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-15 Проезд 
мусоровозов и прочего а/т_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 19,2 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-16 Движение собственной спецтехники 
Источник линейный, протяжённость = 80.81 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 2. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м 

исходные данные 0 0 56,4 53,4 50,4 50,4 47,4 41,4 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-16 Движение собственной спецтехники_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[529.40,2410.00,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 79.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 75,4 72,4 69,4 69,4 66,4 60,4 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 79.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1185.48 м 

ф-ла (7) [10] 72,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,7 27,4 92     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(536.64,2236.07,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(536.65,2235.87,2.00) 

dss = 174.08 м dsr = 1011.19 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 Движение 
собственной спецтехники_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4 

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 Движение 
собственной спецтехники_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник шума: ИШ-16 Движение собственной спецтехники_экв(2), координаты источника (x,y,z), м =[551.15,2375.70,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 1.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 57,8 54,8 51,8 51,8 48,8 42,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 1.4 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, расстояние = ф-ла (7) [10] 72,2     
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Adiv, дБ 1150.48 м 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,2 5,7 10,4 26,6 89,3     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(554.48,2236.87,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(554.48,2236.67,2.00) 

dss = 138.87 м dsr = 1011.41 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 Движение 
собственной спецтехники_экв(2) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 Движение 
собственной спецтехники_экв(2) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-16 Движение собственной спецтехники в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-16 Движение собственной спецтехники в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-17 Проезд комб.машины 
Источник линейный, протяжённость = 148.82 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м 

исходные данные 0 0 49,1 46,1 43,1 43,1 40,1 34,1 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-17 Проезд комб.машины_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[499.84,2426.47,1.10] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 148.8 м 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Lseg) 
0 0 70,9 67,9 64,9 64,9 61,9 55,9 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой мощности Lseg = 148.8 м Lw(удельн.) + 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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источника ночью, Lw, дБ 10Lg(Lseg) 

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

[исходные 
данные] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, дБ уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1203.50 м 

ф-ла (7) [10] 72,6     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,4 6 10,9 27,8 93,4     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(512.41,2234.98,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(512.42,2234.78,2.00) 

dss = 191.90 м dsr = 1011.40 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-17 Проезд 
комб.машины_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-17 Проезд 
комб.машины_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-17 Проезд комб.машины в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 

Суммарные уровни звукового давления от линейного источника 
ИШ-17 Проезд комб.машины в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-18 ДГУ  
Источник площадной, площадь = 127.76 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника днем, Lw, 
дБ/м2 

исходные данные 0 73,3 76,3 77,3 74,3 67,3 63,3 58,3 51,3     

Октавные уровни удельной звуковой мощности источника ночью, 
Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 73,3 76,3 77,3 74,3 67,3 63,3 58,3 51,3     
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Источник шума: ИШ-18 ДГУ _экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[382.82,2482.88,0.20] 

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника днём, Lw, дБ 

Sх = 127.8 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 94,4 97,4 98,4 95,4 88,4 84,4 79,4 72,4     

Приведённые уровни звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 127.8 м2 
Lw(удельн.) + 

10Lg(Sx) 
0 94,4 97,4 98,4 95,4 88,4 84,4 79,4 72,4     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1272.50 м 

ф-ла (7) [10] 73,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,4 3,6 6,3 11,5 29,4 98,8     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(386.68,2458.11,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(386.71,2457.91,2.00) 

dss = 25.14 м dsr = 1247.22 м e = 0.20 м z = 0.06 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-18 
ДГУ _экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-18 
ДГУ _экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-18 ДГУ _экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (400.7,2539.2,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 59.0м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1325.6м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 93,4 96,4 97,4 94,4 87,4 83,4 78,4 71,4     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 93,4 96,4 97,4 94,4 87,4 83,4 78,4 71,4     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1384.65 м 

ф-ла (7) [10] 73,8     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  Ta=20,°C  ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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дБ/км Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 6,9 12,5 32 107,5     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(411.60,2458.56,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(411.63,2458.36,2.00) 

dss = 81.35 м dsr = 1244.08 м e = 0.20 м z = 0.02 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-18 ДГУ 
_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-18 ДГУ 
_экв(1)_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-18 ДГУ _экв(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Уровни звукового давления от источника ИШ-18 ДГУ _экв(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-18 ДГУ  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Суммарные уровни звукового давления от площадного источника 
ИШ-18 ДГУ  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 16,4 19,1 19,1 14 4,2 0 0 0 14,4 14,4 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -40,8 -29,1 -20,9 -20,5 -27,4 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -37,6 -23,1 -15,1 -19 -24,8 0 0 0     

Источник шума: ИШ-19 Осветительная мачта, координаты источника (x,y,z), м =[492.16,2413.49,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 103 101,4 97,7 93,5 89,5 85,3 81,9 78,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1191.09 м 

ф-ла (7) [10] 72,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,4 1,3 3,3 5,9 10,8 27,5 92,5     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(505.18,2234.66,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(505.20,2234.46,2.00) 

dss = 179.31 м dsr = 1011.58 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-19 
Осветительная мачта в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления прямого звука от источника ИШ-19 
Осветительная мачта в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 28,6 26,7 22,1 15,9 9,3 0,2 0 0 18,1 18,1 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-19 Осветительная мачта_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (534.3,2519.3,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 113.9м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 1294.6м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dir, дБ Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, дБ ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, дБ ф-ла (20)[10] 0 105 103,4 99,7 95,5 91,5 87,3 83,9 80,8     

Затухание из-за геометрической дивергенции, 
Adiv, дБ 

расстояние = 
1408.47 м 

ф-ла (7) [10] 74     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  
дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,5 1,6 3,9 7 12,7 32,5 109,3     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(543.97,2236.40,2.00) 

Psr(x,y,z) = 
(543.97,2236.20,2.00) 

dss = 283.11 м dsr = 1011.24 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли 
возле экрана 

40 40 40 40 40 40 40 40 40     

Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     
Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в октавной полосе lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-19 
Осветительная мачта_мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-19 
Осветительная мачта_мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-19 Осветительная 
мачта в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-19 Осветительная 
мачта в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 28,6 26,7 22,1 15,9 9,3 0,2 0 0 18,1 18,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -30,4 -19,3 -15,9 -17,1 -19,7 -28,8 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 
Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 52,6 50,2 45,1 38,7 32,3 23,1 0 0 41,1 43,4 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 38,9 32,6 31,2 21,2 15,3 5,6 0 0 25,4 25,4 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -17,4 -10,8 -8,9 -10,3 -12,7 -18,9 -40 -39 -8,9 -26,6 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 -23,1 -19,4 -12,8 -17,8 -19,7 -26,4 -30 -28 -14,6 -34,6 
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Приложение 17. Карты уровней шума в период эксплуатации полигона 
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Эквивалентный уровень звука, день 

 

Максимальный уровень звука, день 
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Среднегеометрическая частота 31,5Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 63 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 125 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 250 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 500 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 1000 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 2000 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 4000 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 8000 Гц, день 

 

Эквивалентный уровень звука, ночь 
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Максимальный уровень звука, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 31,5 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 63 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 125 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 250 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 500 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 1000 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 2000 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 4000 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 8000 Гц, ночь 
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Приложение 18. Карта-схема расположения расчетных точек шума на 

территории полигона в период строительства  
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Приложение 19. Расчет уровней шума в акустически напряженной 

расчетной точке в период строительства полигона 
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Определение уровней звукового давления в точке РТ-1 - жилая зона Д.Захонье в западном направлении 
 (координаты точки, м: x = -1789.52, y = 2805.72, z = 1.50)     

Наименование величин и их описание Ссылка 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБ
А 

Lмакс

, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне 
Источник площадной, площадь = 67.97 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 105,8 104,2 100,5 96,3 92,3 88,1 84,7 81,6     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[554.10,2369.26,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 68.0 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 124,1 122,5 118,8 114,6 110,6 106,4 103 99,9     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 68.0 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 125,3 123,7 120 115,8 111,8 107,6 104,2 
101,

1 
    

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 68.0 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 68.0 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2383.92 м 

ф-ла (7) [10] 78,5     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,7 6,7 11,9 21,5 55 185,     
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1 

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(474.11,2384.16,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (473.90,2384.19,2.00) dss = 81.39 м dsr = 2302.34 м e = 0.21 м z = 0.02 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-10 Разгрузочные работы на 
полигоне_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 40,6 38,4 32,8 24,6 15,4 1,5 0 0 28 29,3 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 41,8 39,6 34 25,9 16,7 2,8 0 0 29,3   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-10 Разгрузочные работы на 
полигоне_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (704.1,2353.9,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 150.8м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2534.2м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
123,

1 
121,

5 
117,

8 
113,

6 
109,

6 
105,

4 
102 98,9     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 106 
104,

4 
100,

7 
96,5 92,5 88,3 84,9 81,8     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2684.96 м 

ф-ла (7) [10] 79,6     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3 7,5 13,4 24,3 62 
208,

4 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(427.51,2404.03,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (427.31,2404.07,2.00) dss = 281.07 м dsr = 2252.92 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
10 Разгрузочные работы на полигоне_экв(1)_мн.(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 40,6 38,4 32,8 24,6 15,4 1,5 0 0 28 29,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-10 
Разгрузочные работы на полигоне_экв(1) в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 40,6 38,4 32,8 24,6 15,4 1,5 0 0 28 29,3 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-10 Разгрузочные работы на полигоне в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -27,5 -21,6 -23,2 -23,4 -26,8 -42,5 0 0     
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Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-11 Бульдозер , координаты источника (x,y,z), м =[570.12,2370.19,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 99,7 
108,

7 
103,

7 
99,7 99,7 95,7 92,7 87,7     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

исходные данные 0 
102,

7 
111,

7 
106,

7 
102,

7 
102,

7 
98,7 95,7 90,7     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2399.50 м 

ф-ла (7) [10] 78,6     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,7 6,7 11,9 21,7 55,4 
186,

3 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(473.60,2388.01,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (427.86,2396.45,2.00) dss = 98.16 м dsr = 2254.84 м e = 46.51 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,4 2 2,6 2,9 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-11 Бульдозер  в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 19,1 27,6 20,7 12,7 7,4 0 0 0 16,5 19,5 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-11 
Бульдозер  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,2 30,6 23,7 15,7 10,4 0 0 0 19,5   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-11 Бульдозер  в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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максимального прямого звука от источника ИШ-11 
Бульдозер  в расчётной точке ночью, дБ 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-11 Бульдозер _мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (704.4,2356.3,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 135.0м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2534.1м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
101,

8 
110,

8 
105,

8 
101,

8 
101,

8 
97,8 94,8 89,8     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
104,

8 
113,

8 
108,

8 
104,

8 
104,

8 
100,

8 
97,8 92,8     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2669.11 м 

ф-ла (7) [10] 79,5     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3 7,4 13,3 24,1 61,6 
207,

2 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(427.35,2406.25,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (427.15,2406.29,2.00) dss = 281.53 м dsr = 2252.37 м e = 0.21 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
11 Бульдозер _мн.(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
11 Бульдозер _мн.(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-11 
Бульдозер  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 19,1 27,6 20,7 12,7 7,4 0 0 0 16,5 19,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-11 
Бульдозер  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -41,3 -22,3 -22,2 -25,5 -34,1 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-12 Каток-уплотнитель , координаты источника (x,y,z), м =[570.07,2361.66,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 
117,

1 
109,

1 
100,

1 
99,1 97,1 92,1 86,1 81,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

исходные данные 0 
120,

1 
112,

1 
103,

1 
102,

1 
100,

1 
95,1 89,1 84,1     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2401.01 м 

ф-ла (7) [10] 78,6     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,7 6,7 12 21,7 55,4 
186,

4 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(474.71,2379.60,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (474.50,2379.64,2.00) dss = 97.04 м dsr = 2303.77 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от ф-ла(3)[10] 0 36,5 27,9 17 12 4,7 0 0 0 16,4 19,4 
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источника ИШ-12 Каток-уплотнитель  в расчётной точке 
днём, дБ 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-12 
Каток-уплотнитель  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 39,5 30,9 20 15 7,7 0 0 0 19,4   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-12 Каток-уплотнитель  в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-12 
Каток-уплотнитель  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-12 Каток-уплотнитель _мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (703.3,2348.3,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 133.9м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2534.4м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
119,

1 
111,

1 
102,

1 
101,

1 
99,1 94,1 88,1 83,1     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
122,

1 
114,

1 
105,

1 
104,

1 
102,

1 
97,1 91,1 86,1     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2668.30 м 

ф-ла (7) [10] 79,5     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3 7,4 13,3 24,1 61,6 
207,

1 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
Промежуточные 

точки: 
Pss(x,y,z) = 

(473.26,2390.54,2.0
Psr(x,y,z) = (427.68,2398.90,2.00) dss = 233.86 м dsr = 2254.22 м e = 46.34 м z = 0.00 м       
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экраном 0) 

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,4 2 2,6 2,9 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
12 Каток-уплотнитель _мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
12 Каток-уплотнитель _мн.(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 36,5 27,9 17 12 4,7 0 0 0 16,4 19,4 

Уровни звукового давления от источника ИШ-12 Каток-
уплотнитель  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -22,4 -22 -26,2 -26,2 -29,1 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-13 Стоянка легкового а/т 
Источник линейный, протяжённость = 25.53 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 47,4 44,4 41,4 41,4 38,4 32,4 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-13 Стоянка легкового а/т_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[414.50,2488.12,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 25.5 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 61,5 58,5 55,5 55,5 52,5 46,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 25.5 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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дБ 

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2226.78 м 

ф-ла (7) [10] 78     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,7 2,5 6,2 11,1 20,1 51,4 
172,

9 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.55,2494.31,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.34,2494.34,2.00) dss = 43.40 м dsr = 2183.19 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-13 
Стоянка легкового а/т_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 

Уровни звукового давления от источника ИШ-13 
Стоянка легкового а/т_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-13 Стоянка легкового а/т в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-13 Стоянка легкового а/т в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-14 Стоянка спецтехники 
Источник линейный, протяжённость = 23.38 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  
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Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 50,8 47,8 44,8 44,8 41,8 35,8 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-14 Стоянка спецтехники_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[474.05,2468.06,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 23.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 64,5 61,5 58,5 58,5 55,5 49,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 23.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2288.62 м 

ф-ла (7) [10] 78,2     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,4 11,4 20,7 52,8 
177,

7 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.81,2483.32,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.61,2483.34,2.00) dss = 103.38 м dsr = 2185.04 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-14 
Стоянка спецтехники_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 
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Уровни звукового давления от источника ИШ-14 
Стоянка спецтехники_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-14 Стоянка спецтехники в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-14 Стоянка спецтехники в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т 
Источник линейный, протяжённость = 193.74 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 56,8 53,8 50,8 50,8 47,8 41,8 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[384.43,2516.12,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 193.7 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 79,7 76,7 73,7 73,7 70,7 64,7 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 193.7 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2193.16 м 

ф-ла (7) [10] 77,8     
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Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,2 0,7 2,5 6,1 10,9 19,8 50,6 
170,

3 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(213.80,2538.85,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (213.60,2538.88,2.00) dss = 172.14 м dsr = 2020.82 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-15 
Проезд мусоровозов и прочего а/т_экв(1) в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-15 
Проезд мусоровозов и прочего а/т_экв(1) в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-15 Проезд мусоровозов и прочего а/т в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-16 Движение собственной спецтехники 
Источник линейный, протяжённость = 80.81 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 2. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 53,4 50,4 47,4 47,4 44,4 38,4 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-16 Движение собственной спецтехники_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[529.40,2410.00,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 79.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 72,4 69,4 66,4 66,4 63,4 57,4 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука [исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     
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источника днём, Lwx, дБ 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 79.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2352.45 м 

ф-ла (7) [10] 78,4     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,6 11,7 21,3 54,3 
182,

6 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(425.78,2427.68,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (425.58,2427.72,2.00) dss = 105.12 м dsr = 2247.13 м e = 0.21 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 
Движение собственной спецтехники_экв(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 
Движение собственной спецтехники_экв(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник шума: ИШ-16 Движение собственной спецтехники_экв(2), координаты источника (x,y,z), м =[551.15,2378.70,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 1.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 54,8 51,8 48,8 48,8 45,8 39,8 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     
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Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 1.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2379.31 м 

ф-ла (7) [10] 78,5     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,7 6,6 11,8 21,5 54,9 
184,

7 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(472.94,2392.97,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (427.51,2401.25,2.00) dss = 79.51 м dsr = 2253.63 м e = 46.18 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,4 2 2,6 2,9 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 
Движение собственной спецтехники_экв(2) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-16 
Движение собственной спецтехники_экв(2) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-16 Движение собственной спецтехники 
в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-16 Движение собственной спецтехники 
в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-17 Проезд комб.машины 
Источник линейный, протяжённость = 148.82 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 49,1 46,1 43,1 43,1 40,1 34,1 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-17 Проезд комб.машины_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[499.84,2426.47,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 148.8 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 70,9 67,9 64,9 64,9 61,9 55,9 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 148.8 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2320.56 м 

ф-ла (7) [10] 78,3     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,5 11,6 21 53,6 
180,

2 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(424.97,2438.87,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (424.76,2438.90,2.00) dss = 75.90 м dsr = 2244.46 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-17 
Проезд комб.машины_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-17 
Проезд комб.машины_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-17 Проезд комб.машины в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-17 Проезд комб.машины в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-18 ДГУ  
Источник площадной, площадь = 127.76 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 73,3 76,3 77,3 74,3 67,3 63,3 58,3 51,3     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 73,3 76,3 77,3 74,3 67,3 63,3 58,3 51,3     

Источник шума: ИШ-18 ДГУ _экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[382.82,2482.88,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 127.8 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 94,4 97,4 98,4 95,4 88,4 84,4 79,4 72,4     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 127.8 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 94,4 97,4 98,4 95,4 88,4 84,4 79,4 72,4     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2196.20 м 

ф-ла (7) [10] 77,8     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 
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Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,2 0,7 2,5 6,1 10,9 19,9 50,7 
170,

5 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.78,2484.52,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.58,2484.55,2.00) dss = 11.31 м dsr = 2184.84 м e = 0.20 м z = 0.14 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,1     

Уровни звукового давления от источника ИШ-18 ДГУ 
_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 11,6 14 13,3 6,6 0 0 0 0 7,6 7,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-18 ДГУ 
_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 11,6 14 13,3 6,6 0 0 0 0 7,6 7,6 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-18 ДГУ  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 11,6 14 13,3 6,6 0 0 0 0 7,6 7,6 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-18 ДГУ  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 11,6 14 13,3 6,6 0 0 0 0 7,6 7,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -50 -38,5 -29,9 -32,4 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -50,4 -40 -32,7 -34,4 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-19 Осветительная мачта, координаты источника (x,y,z), м =[503.16,2390.49,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 103 
101,

4 
97,7 93,5 89,5 85,3 81,9 78,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2329.98 м 

ф-ла (7) [10] 78,3     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,5 11,6 21,1 53,8 
180,

9 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(427.50,2404.19,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (427.30,2404.23,2.00) dss = 76.90 м dsr = 2252.88 м e = 0.21 м z = 0.01 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-19 Осветительная мачта в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-19 Осветительная мачта в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,7 20,5 15 6,9 0 0 0 0 9,9 9,9 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-19 Осветительная мачта_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (706.1,2368.5,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 204.2м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2533.7м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 105 
103,

4 
99,7 95,5 91,5 87,3 83,9 80,8     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2737.84 м 

ф-ла (7) [10] 79,7     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3,1 7,6 13,6 24,7 63,2 
212,

5 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(426.53,2417.52,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (426.32,2417.56,2.00) dss = 283.88 м dsr = 2249.59 м e = 0.21 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     
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октавной полосе 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
19 Осветительная мачта_мн.(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
19 Осветительная мачта_мн.(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-19 
Осветительная мачта в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-19 
Осветительная мачта в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,7 20,5 15 6,9 0 0 0 0 9,9 9,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -44,3 -33,5 -31 -34,1 0 0 0 0     

ИШ-20 Бензопилы 
Источник площадной, площадь = 2476.09 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 80,6 76,6 70,6 73,6 70,6 66,6 61,6 54,6     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-20 Бензопилы_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[572.28,2252.67,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 2476.1 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 114,5 110,5 104,5 107,5 104,5 100,5 95,5 88,5     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 2476.1 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 120,5 116,5 110,5 113,5 110,5 106,5 101,5 94,5     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 2476.1 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 2476.1 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Dc, дБ 

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2425.69 м 

ф-ла (7) [10] 78,7     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,7 6,8 12,1 21,9 56 
188,

3 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(488.91,2272.19,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (488.70,2272.24,2.00) dss = 85.64 м dsr = 2339.85 м e = 0.21 м z = 0.02 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-20 
Бензопилы_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 30,8 26,2 18,3 17,3 9 0 0 0 17,5 23,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-20 
Бензопилы_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-20 Бензопилы в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 30,8 26,2 18,3 17,3 9 0 0 0 17,5 23,5 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-20 Бензопилы в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -28 -24 -24,9 -27,7 -32,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-21 Строительная техника 
Источник площадной, площадь = 1817.65 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 97,8 87,8 82,8 77,8 75,8 72,8 68,8 66,8     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-21 Строительная техника_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[491.51,2351.47,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 1817.7 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 130,4 120,4 115,4 110,4 108,4 105,4 101,4 99,4     
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Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 1817.7 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 136,5 126,5 121,5 116,5 114,5 111,5 107,5 
105,

5 
    

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 1817.7 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 1817.7 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2325.82 м 

ф-ла (7) [10] 78,3     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,5 11,6 21 53,7 
180,

6 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(478.07,2354.14,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (477.87,2354.18,2.00) dss = 13.81 м dsr = 2311.91 м e = 0.21 м z = 0.12 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-21 Строительная техника_экв(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 47,1 36,6 29,7 20,8 13,8 1,3 0 0 26,5 32,5 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-21 
Строительная техника_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 53,1 42,6 35,7 26,9 19,8 7,3 0 0 32,5   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-21 Строительная техника_экв(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-21 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Строительная техника_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-21 Строительная техника_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (701.0,2331.9,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 210.4м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2535.2м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
129,

5 
119,

5 
114,

5 
109,

5 
107,

5 
104,

5 
100,

5 
98,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
102,

9 
92,9 87,9 82,9 80,9 77,9 73,9 71,9     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2745.52 м 

ф-ла (7) [10] 79,8     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3,1 7,7 13,7 24,8 63,4 
213,

1 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(475.34,2374.83,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (475.13,2374.87,2.00) dss = 229.67 м dsr = 2305.28 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
21 Строительная техника_экв(1)_мн.(1) в расчётной 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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точке днём, дБ 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
21 Строительная техника_экв(1)_мн.(1) в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-21 
Строительная техника_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 47,1 36,6 29,7 20,8 13,8 1,3 0 0 26,5 32,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-21 
Строительная техника_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-21 Строительная техника в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 47,1 36,6 29,7 20,8 13,8 1,3 0 0 26,5 32,5 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-21 Строительная техника в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -24,9 -21,7 -23,3 -24,7 -27,8 -42,7 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-22  Уплотнение грунта  
Источник площадной, площадь = 533.25 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 90,1 86,1 78,1 76,1 74,1 71,1 69,1 66,1     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-22  Уплотнение грунта _экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[512.42,2302.40,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 533.2 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 117,3 113,3 105,3 103,3 101,3 98,3 96,3 93,3     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 533.2 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 123,4 119,4 111,4 109,4 107,4 104,4 102,4 99,4     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 533.2 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 

Sх = 533.2 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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источника ночью, Lwx, дБ 

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2356.32 м 

ф-ла (7) [10] 78,4     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,6 11,7 21,3 54,4 
182,

9 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(484.09,2308.59,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (483.89,2308.64,2.00) dss = 29.05 м dsr = 2327.12 м e = 0.21 м z = 0.06 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-22  Уплотнение грунта _экв(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 33,9 29,3 19,5 13,5 6,4 0 0 0 17,3 23,4 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-22  
Уплотнение грунта _экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 39,9 35,3 25,5 19,6 12,4 0 0 0 23,4   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-22  Уплотнение грунта _экв(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-22  
Уплотнение грунта _экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-22  Уплотнение грунта _экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (694.8,2288.5,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 182.9м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2537.6м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
116,

4 
112,

4 
104,

4 
102,

4 
100,

4 
97,4 95,4 92,4     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 95,1 91,1 83,1 81,1 79,1 76,1 74,1 71,1     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2720.54 м 

ф-ла (7) [10] 79,7     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3,1 7,6 13,5 24,6 62,8 
211,

2 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(480.86,2333.07,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (480.65,2333.12,2.00) dss = 218.56 м dsr = 2318.84 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
22  Уплотнение грунта _экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
22  Уплотнение грунта _экв(1)_мн.(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-22  
Уплотнение грунта _экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 33,9 29,3 19,5 13,5 6,4 0 0 0 17,3 23,4 

Уровни звукового давления от источника ИШ-22  ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Уплотнение грунта _экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-22  Уплотнение грунта  в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 33,9 29,3 19,5 13,5 6,4 0 0 0 17,3 23,4 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-22  Уплотнение грунта  в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -25 -27,1 -23,7 -24,7 -35,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-23  Монтажное оборудования 
Источник площадной, площадь = 99.29 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 82 78 73 66 67 65 59 55     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-23  Монтажное оборудования_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[436.13,2481.08,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 99.3 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 102 98 93 86 87 85 79 75     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 99.3 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 108 104 99 92 93 91 85 81     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 99.3 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 99.3 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2249.21 м 

ф-ла (7) [10] 78     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 
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Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,5 6,3 11,2 20,3 51,9 
174,

6 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.64,2490.49,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.44,2490.52,2.00) dss = 65.20 м dsr = 2183.83 м e = 0.20 м z = 0.02 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-23  
Монтажное оборудования_экв(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 19 14,4 7,7 0 0 0 0 0 2,2 8,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-23  
Монтажное оборудования_экв(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-23  Монтажное оборудования в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 19 14,4 7,7 0 0 0 0 0 2,2 8,8 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-23  Монтажное оборудования в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -41,5 -38,1 -37,9 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-24  Погрузчик ТО-18Б, координаты источника (x,y,z), м =[462.32,2411.12,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 
100,

5 
91,5 87,5 87,5 85,5 83,5 79,5 74,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

исходные данные 0 
106,

5 
97,5 93,5 93,5 91,5 89,5 85,5 80,5     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической расстояние = ф-ла (7) [10] 78,2     
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дивергенции, Adiv, дБ 2286.16 м 

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,4 11,4 20,7 52,8 
177,

5 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(426.54,2417.39,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (426.33,2417.43,2.00) dss = 36.34 м dsr = 2249.62 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-24  Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,3 10,8 4,9 1,1 0 0 0 0 2,1 8,7 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-24  
Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 26,3 16,8 11 7,2 0,2 0 0 0 8,7   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-24  Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-24  
Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-24  Погрузчик ТО-18Б_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (708.2,2383.1,1.0) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 247.5м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2533.2м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
102,

5 
93,5 89,5 89,5 87,5 85,5 81,5 76,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука ф-ла (20)[10] 0 
108,

5 
99,5 95,5 95,5 93,5 91,5 87,5 82,5     
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мнимого источника днём, дБ 

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2780.70 м 

ф-ла (7) [10] 79,9     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3,1 7,8 13,8 25,1 64,2 
215,

9 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(425.55,2430.91,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (425.35,2430.95,2.00) dss = 286.67 м dsr = 2246.35 м e = 0.21 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
24  Погрузчик ТО-18Б_мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
24  Погрузчик ТО-18Б_мн.(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-24  
Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,3 10,8 4,9 1,1 0 0 0 0 2,1 8,7 

Уровни звукового давления от источника ИШ-24  
Погрузчик ТО-18Б в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -40,1 -42,5 -42,1 -39,4 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-25  Вибрационное оборудование 
Источник площадной, площадь = 219.42 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  



 

380 

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 62 92 82 90 82 80 75 70     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-25  Вибрационное оборудование_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[474.43,2446.38,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 219.4 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 85,4 115,4 105,4 113,4 105,4 103,4 98,4 93,4     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 219.4 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 91,4 121,4 111,4 119,4 111,4 109,4 104,4 99,4     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 219.4 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 219.4 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2292.29 м 

ф-ла (7) [10] 78,2     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,4 11,4 20,7 52,9 178     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(423.83,2454.41,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (372.11,2462.62,2.00) dss = 51.26 м dsr = 2188.69 м e = 52.37 м z = 0.03 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,5 2,1 2,7 2,9 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-25  Вибрационное оборудование_экв(1) 
в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 2,2 31,6 19,8 24 11 0 0 0 22,6 28,6 

* уровни звукового давления для определения ф-ла(3)[10] 0 8,2 37,7 25,8 30 17 5,7 0 0 28,6   
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максимального прямого звука от источника ИШ-25  
Вибрационное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-25  Вибрационное оборудование_экв(1) 
в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-25  
Вибрационное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-25  Вибрационное оборудование_экв(1)_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (712.9,2416.0,0.3) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 240.4м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2532.5м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 84,4 
114,

4 
104,

4 
112,

4 
104,

4 
102,

4 
97,4 92,4     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 67 97 87 95 87 85 80 75     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2772.91 м 

ф-ла (7) [10] 79,9     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,9 3,1 7,7 13,8 25,1 64 
215,

3 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(372.16,2469.08,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.95,2469.11,2.00) dss = 344.82 м dsr = 2187.53 м e = 0.20 м z = 0.00 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
25  Вибрационное оборудование_экв(1)_мн.(1) в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
25  Вибрационное оборудование_экв(1)_мн.(1) в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-25  
Вибрационное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 2,2 31,6 19,8 24 11 0 0 0 22,6 28,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-25  
Вибрационное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-25  Вибрационное оборудование в 
расчётной точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 2,2 31,6 19,8 24 11 0 0 0 22,6 28,6 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-25  Вибрационное оборудование в 
расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -64,8 -25,9 -23 -24 -30,6 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-26 Сварочный аппарат, координаты источника (x,y,z), м =[426.99,2493.04,1.00] 
Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 94,5 91,5 86,5 87,5 89,5 85,5 81,5 79,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

исходные данные 0 
100,

5 
97,5 92,5 93,5 95,5 91,5 87,5 85,5     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2238.45 м 

ф-ла (7) [10] 78     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,7 2,5 6,2 11,1 20,2 51,7 
173,

8 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.39,2500.88,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (214.73,2522.98,2.00) dss = 56.16 м dsr = 2024.10 м e = 158.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 2,5 2,8 3 3 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-26 Сварочный аппарат в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 14,5 11 4,2 1,5 0 0 0 0 1,5 9,3 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-26 
Сварочный аппарат в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,5 17 10,2 7,5 4,6 0 0 0 9,3   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-26 Сварочный аппарат в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-26 
Сварочный аппарат в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-26 Сварочный аппарат_мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (717.9,2451.8,1.1) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 293.8м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2532.3м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     
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Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 96,5 93,5 88,5 89,5 91,5 87,5 83,5 81,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
102,

5 
99,5 94,5 95,5 97,5 93,5 89,5 87,5     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2826.15 м 

ф-ла (7) [10] 80     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,3 0,9 3,2 7,9 14,1 25,5 65,2 
219,

4 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.39,2500.68,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (214.75,2522.79,2.00) dss = 349.97 м dsr = 2024.14 м e = 158.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 2,5 2,8 3 3 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
26 Сварочный аппарат_мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
26 Сварочный аппарат_мн.(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-26 
Сварочный аппарат в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 14,5 11 4,2 1,5 0 0 0 0 1,5 9,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-26 
Сварочный аппарат в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -46,5 -42,3 -42,8 -39,1 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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ИШ-27  Насосное оборудование 
Источник площадной, площадь = 120.31 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 76,7 75,1 71,4 67,2 63,2 59 55,6 52,5     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-27  Насосное оборудование_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[488.58,2506.45,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 120.3 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 97,5 95,9 92,2 88 84 79,8 76,4 73,3     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

Sх = 120.3 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 103,5 101,9 98,2 94 90 85,8 82,4 79,3     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 120.3 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

Sх = 120.3 м2 Lwx(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2297.68 м 

ф-ла (7) [10] 78,2     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,4 11,4 20,8 53 
178,

4 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(213.54,2542.58,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (213.33,2542.60,2.00) dss = 277.42 м dsr = 2020.06 м e = 0.20 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     
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Траектория слева от 
экрана 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(214.97,2519.75,0.3

5) 
Psr(x,y,z) = (488.58,2506.45,0.20) dss = 273.94 м dsr = 2297.68 м e = 273.94 м z = 547.88 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 2,8 2,9 3 3 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 37,5 40,8 43,8 46,8 49,9 52,9 55,9 58,9 61,9     

Общее снижение уровня звука препятствием Dz, дБ Эн.сумма(-Dzi) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-27  
Насосное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 14,3 12,1 6,6 0 0 0 0 0 0,4 7,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-27  
Насосное оборудование_экв(1) в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-27  Насосное оборудование в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 14,3 12,1 6,6 0 0 0 0 0 0,4 7,6 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-27  Насосное оборудование в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -46,7 -40,4 -39,6 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-28 Доставка материалов 
Источник линейный, протяжённость = 90.32 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 2. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 53,6 50,6 47,6 47,6 44,6 38,6 0     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-28 Доставка материалов_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[456.16,2446.11,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 89.7 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 73,1 70,1 67,1 67,1 64,1 58,1 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 89.7 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2274.29 м 

ф-ла (7) [10] 78,1     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,3 11,3 20,6 52,5 
176,

6 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(424.06,2451.25,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (372.19,2459.56,2.00) dss = 32.51 м dsr = 2189.25 м e = 52.54 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1,5 2,1 2,7 2,9 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-28 
Доставка материалов_экв(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-28 
Доставка материалов_экв(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник шума: ИШ-28 Доставка материалов_экв(2), координаты источника (x,y,z), м =[470.17,2403.70,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 0.6 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 51,5 48,5 45,5 45,5 42,5 36,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 0.6 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2295.18 м 

ф-ла (7) [10] 78,2     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,4 11,4 20,7 53 
178,

2 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(426.97,2411.38,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (426.77,2411.42,2.00) dss = 43.88 м dsr = 2251.10 м e = 0.21 м z = 0.01 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-28 
Доставка материалов_экв(2) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 

Уровни звукового давления от источника ИШ-28 
Доставка материалов_экв(2) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-28 Доставка материалов в расчётной 
точке днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-28 Доставка материалов в расчётной 
точке ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-29 Стоянка техники 
Источник линейный, протяжённость = 25.42 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных 
источников: 1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности исходные данные 0 0 44,9 41,9 38,9 38,9 35,9 29,9 0     
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источника днем, Lw, дБ/м 

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-29 Стоянка техники_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[510.92,2472.38,1.10] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Lseg = 25.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 58,9 55,9 52,9 52,9 49,9 43,9 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 104,5 101,5 98,5 98,5 95,5 89,5 0     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Lseg = 25.4 м Lw(удельн.) + 10Lg(Lseg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

[исходные данные] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на продольный уклон дороги, 
дБ 

уклон = 0 % табл. 23.2 [5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2324.47 м 

ф-ла (7) [10] 78,3     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,8 2,6 6,5 11,6 21 53,7 
180,

5 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.59,2492.57,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.39,2492.60,2.00) dss = 140.79 м dsr = 2183.48 м e = 0.20 м z = 0.00 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-29 
Стоянка техники_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Уровни звукового давления от источника ИШ-29 
Стоянка техники_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-29 Стоянка техники в расчётной точке 
днём, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 

Суммарные уровни звукового давления от линейного 
источника ИШ-29 Стоянка техники в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-30 Асфальтоукладчик , координаты источника (x,y,z), м =[402.34,2506.32,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 
101,

5 
101,

5 
97,5 91,5 88,5 86,5 80,5 83,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника днём, Lwx, дБ 

исходные данные 0 
107,

5 
107,

5 
103,

5 
97,5 94,5 92,5 86,5 89,5     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
источника ночью, Lwx, дБ 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2212.22 м 

ф-ла (7) [10] 77,9     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,7 2,5 6,2 11 20 51,1 
171,

7 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.15,2510.58,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (214.09,2532.04,2.00) dss = 31.49 м dsr = 2022.22 м e = 158.52 м z = 0.02 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 2,5 2,8 3 3 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-30 Асфальтоукладчик  в расчётной точке 

ф-ла(3)[10] 0 21,6 21,1 15,3 5,6 0 0 0 0 10 16,2 
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днём, дБ 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-30 
Асфальтоукладчик  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 27,6 27,1 21,3 11,7 3,8 0 0 0 16,2   

Уровни звукового давления прямого звука от 
источника ИШ-30 Асфальтоукладчик  в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* уровни звукового давления для определения 
максимального прямого звука от источника ИШ-30 
Асфальтоукладчик  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Расчёт отражённого звука 

Мнимый источник ИШ-30 Асфальтоукладчик _мн.(1), образованный отражением от поверхности препятствия Экран-1 

Координаты точки отражения (x,y,z), м (719.1,2460.3,1.1) Дистанция между  ИШ и ИШм: R(ИШ-ИШм) = 320.1м  Дистанция между ИШм и РТ:  R(ИШм-РТ) = 2532.3м 

Коэффициент отражения поверхности  исходные данные 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 6.28 10Lg(4/) 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dir, дБ 

Dir D + Di 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Уровни звуковой мощности мнимого источника днём, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
103,

5 
103,

5 
99,5 93,5 90,5 88,5 82,5 85,5     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника днём, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 
109,

5 
109,

5 
105,

5 
99,5 96,5 94,5 88,5 91,5     

Уровни звуковой мощности мнимого источника ночью, 
дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука 
мнимого источника ночью, дБ 

ф-ла (20)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической 
дивергенции, Adiv, дБ 

расстояние = 
2852.44 м 

ф-ла (7) [10] 80,1     

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,3 1 3,2 8 14,2 25,8 65,9 
221,

4 
    

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(371.21,2508.19,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (214.25,2529.81,2.00) dss = 351.20 м dsr = 2022.68 м e = 158.44 м z = 0.00 м       
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Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 2,5 2,8 3 3 3 3 3 3 3     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Критерий наличия отражения в 
октавной полосе 

lmin = 2 м ф-ла (19)[10] нет нет нет нет нет нет нет нет нет     

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
30 Асфальтоукладчик _мн.(1) в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от мнимого источника ИШ-
30 Асфальтоукладчик _мн.(1) в расчётной точке ночью, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровни звукового давления от источника ИШ-30 
Асфальтоукладчик  в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 21,6 21,1 15,3 5,6 0 0 0 0 10 16,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-30 
Асфальтоукладчик  в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -38,4 -29,5 -27,9 -33,4 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

ИШ-31 ДГУ стройки 
Источник площадной, площадь = 116.94 м. По положениям ГОСТ 31295-2 разбит на серию точечных эквивалентных источников. Количество эквивалентных источников: 
1. Расчёт эквивалентных источников шума:  

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника днем, Lw, дБ/м2 

исходные данные 87,3 88,3 82,3 83,3 76,3 72,3 71,3 68,3 59,3     

Октавные уровни удельной звуковой мощности 
источника ночью, Lw, дБ/м2 

исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-31 ДГУ стройки_экв(1), координаты источника (x,y,z), м =[399.62,2468.70,0.20] 

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника днём, Lw, дБ 

Sх = 116.9 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 108 109 103 104 97 93 92 89 80     

Приведённые уровни звуковой 
мощности источника ночью, Lw, дБ 

Sх = 116.9 м2 Lw(удельн.) + 10Lg(Sx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.57 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника 
Di, дБ 

  исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника 
Dc, дБ 

Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической расстояние = ф-ла (7) [10] 77,9     
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дивергенции, Adiv, дБ 2214.93 м 

Коэффициент затухания звука в 

атмосфере  дБ/км 

Ta=20,°C  
Pa=101.33,кПа  

hотн.=70% 
ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 

77,6
3 

    

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,2 0,7 2,5 6,2 11 20 51,1 172     

Снижение уровня звукового давления из-за влияния застройки между источником шума и расчетной точкой 

Траектория над 
экраном 

Промежуточные 
точки: 

Pss(x,y,z) = 
(372.06,2472.95,2.0

0) 
Psr(x,y,z) = (371.86,2472.98,2.00) dss = 27.94 м dsr = 2186.85 м e = 0.20 м z = 0.06 м       

Константа С2, учитывающая эффект отражения от земли возле экрана 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Константа С3 (дифракция на кромках) ф-ла (15) [10] 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,5     

Kmet (влияние метеоусловий) ф-ла (18) [10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
Снижение УЗД, Dz, дБ ф-ла (14) [10] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8     

Уровни звукового давления от источника ИШ-31 ДГУ 
стройки_экв(1) в расчётной точке днём, дБ 

ф-ла(3)[10] 25,3 26,1 19,6 18,8 8,1 0 0 0 0 12,3 12,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-31 ДГУ 
стройки_экв(1) в расчётной точке ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-31 ДГУ стройки в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла (19) [1] 25,3 26,1 19,6 18,8 8,1 0 0 0 0 12,3 12,3 

Суммарные уровни звукового давления от площадного 
источника ИШ-31 ДГУ стройки в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] -64,7 -33,5 -31 -24,4 -30,4 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 
Суммарные уровни звукового давления в расчётной 
точке от всех источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 25,3 48,6 41,9 35,3 29 19,6 4,4 0 0 31,8 36,2 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной 
точке от всех источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 23 21,4 17,2 9,8 0 0 0 0 11,9 11,9 

Допускаемые УЗД 
днём, Lдоп, дБ 

территория у жилого дома Табл. 3[2] 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допускаемые УЗД 
ночью, Lдоп, дБ 

территория у жилого дома Табл. 3[2] 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -64,7 -26,4 -24,1 -23,7 -25 -30,4 -42,6 -45 -44 -23,2 -33,8 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -83 -44 -35,6 -31,8 -34,2 -40 -37 -35 -33 -33,1 -48,1 
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Приложение 20. Карты уровней шума в период строительства полигона  
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Эквивалентный уровень звука, день 

 

Максимальный уровень звука, день 
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Среднегеометрическая частота 31,5Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 63 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 125 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 250 Гц, день 
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Среднегеометрическая частота 500 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 1000 Гц, день 

 



 

400 

Среднегеометрическая частота 2000 Гц, день 

 

Среднегеометрическая частота 4000 Гц, день 

 



 

401 

Среднегеометрическая частота 8000 Гц, день 

 

Эквивалентный уровень звука, ночь 
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Максимальный уровень звука, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 31,5 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 63 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 125 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 250 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 500 Гц, ночь 
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Среднегеометрическая частота 1000 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 2000 Гц, ночь 

 



 

406 

Среднегеометрическая частота 4000 Гц, ночь 

 

Среднегеометрическая частота 8000 Гц, ночь 
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Приложение 21. Письма сторонних организаций по обеспечению 

полигона в период строительства и эксплуатации необходимыми 

ресурсами 
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Приложение 22. Документы на локальные очистные сооружения 
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Приложение 23. Технические паспорта оборудование  
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Технические характеристики прожекторных ламп накаливания 
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Приложение 24. Справка от ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» о количестве 

размещенных отходов на полигоне  
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Приложение 25. Карта-схема района расположения Реконструируемого 

полигона ТКО в районе д.Калитино Волосовского района 

Ленинградской области с указанием границ земельного участка, 

контрольных точек отбора проб и постов наблюдения за компонентами 

окружающей среды  
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