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Состав проектной документации и инженерных изысканий 

 

   

№ 

тома 

Обозначение 

(шифр) 

Наименование документа  Примечание  

1 23/10-17-02-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  
 МК.74.00 Раздел 1. Поясн.записка. Технический паспорт АБК   

2 23/10-17-02-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 
 

3 23/10-17-02-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  
4.1 23/10-17-02-КР.ТЧ 

 

 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения.  

Текстовая часть 

 

4.2 23/10-17-02-КР.ГЧ Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

Графическая часть 

 

 23/10-17-02-ИОС5 Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

иженерно-тех .обеспечения, перечень инженерно-тех. 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

5.1 23/10-17-02-ИОС1 Подраздел а) Система электроснабжения.   
5.2 23/10-17-02-ИОС2 Подраздел б) Система водоснабжения.   
5.3 23/10-17-02-ИОС3 Подраздел в) Система водоотведения.   
5.4 23/10-17-02-ИОС4 Подраздел г) Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.  
 

5.5 23/10-17-02-ИОС5 Подраздел д) Сети связи.   
5.7 23/10-17-02-ИОС7 Подраздел ж) Технологические решения.  
6 23/10-17-02-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства.  

8.1 23/10-17-02-

ПМООС.ТЧ 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Текстовая часть 
 

8.2 23/10-17-02-

ПМООС.ПР 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Приложения. 
 

9 23/10-17-02-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  
 

10 23/10-17-02-ЭЭ Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов  

 

11 23/10-17-02-СМ Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального 

строительства 
 

11.1 23/10-17-02-ОБЭ Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 
 

Инженерные изыскания 
 

 

Шифр 
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41/18-И-

ИГМИ 

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим  

изысканиям 
 

04/10 Технический отчёт по инженерно-геодезическим 

изысканиям 
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1. Состав исполнителей 

 

Должность Ф.И.О. Подпись 

Главный инженер проекта Муравьёва С.П.  

Главный специалист Теплов А.Б.      

Н. контр. Маслова Е.Н.  
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2. Общая часть 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» в составе проектной документации на 

строительство объекта «Реконструкция полигона ТБО в районе д. Калитино 

Волосовского района Ленинградской области с подъездной автодорогой»  по адресу: 

Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в 

районе д. Калитино разработан: 

 ООО "СК "Гидрокор" - генпроектировщик; 

 ООО "ЭЛМАКО" - административно бытовой корпус (АБК) 

Целью проектирования является создание современного, 

высокорентабельного предприятия, предназначенного для централизованного сбора, 

обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и 

сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-

паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 

4,5 класса опасности.  

Основное функциональное назначение полигона – складирование и 

захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним отходов. 

Перечень основных документов, используемых для разработки раздела: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008г.  № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию»; 

  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ с изм. 2014г 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  

  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», 

  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение 

распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» 

 СП 29.13330.2011 «Полы» 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий" 

 СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 

зданий» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
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экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

В соответствии с Законом «О техническом регулировании» все изделия, 

материалы и оборудование, применённые в проекте, имеют сертификаты 

соответствия.  

Инфраструктура объекта. 

А. Объекты основного производственного назначения 

Участок для складирования непригодных для переработки твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним отходов в составе: 

 Новый участок складирования и захоронения ТКО; 

 Существующий (реконструируемый) участок складирования ТКО. 

 Площадка для складирования грунта изоляции; 

 Мобильная сортировочная линия; 

Б. Объекты подсобного и вспомогательного назначения 

- Контрольно-пропускной пункт (КПП); 

- Дизельный генератор 

- Административно-бытовой комплекс (АБК); 

- Навес для техники 

- Стоянка легкового автотранспорта; 

- Площадка для а/транспорта с ТКО, непрошедшего радиационный контроль; 

- Открытая стоянка спецтехники; 

- Пруд-регулятор; 

- Локальные очистные сооружения (ЛОС); 

- Накопительная емкость для хозяйственно-бытовых стоков; 

- Колодец контроля уровня фильтрата; 

- Резервуары хранения воды для противопожарных нужд; 

- Автовесы бесфундаментные; 

- Дезинфекционный барьер; 

- Контрольно-наблюдательные скважины; 

 - Щит для противопожарного инвентаря; 

 - Площадка ТБО; 

 - Ограждение территории; 

 - Ворота распашные (2 сооружения); 
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 - Шлагбаум ( 2 сооружения). 

 

3. Архитектурные решения 

Приведены архитектурные решения по объектам основного 

производственного назначения: 

 Карты складирования отходов;  

и основных объектов подсобного и вспомогательного назначения: 

 Административно-бытовой корпус  

 Навес для техники 

Остальные сооружения подсобного и вспомогательного назначения либо 

заглублены ниже глубины промерзания, либо покупные изделия комплектной 

поставки. 

3.1 Карты складирования отходов 

Технологическая схема производства предусматривает приём, размещение, 

уплотнение и изоляцию твёрдых бытовых и отдельных видов промышленных 

отходов на картах полигона и сопутствующие вспомогательные операции. 

Все мусоровозы при въезде на объект будут проходить дозиметрический 

контроль и затем разгружаться на картах. Отходы после уплотнения 

механизированным способом захораниваются в карты. Участок размещения отходов 

площадью 3.5 га (по контуру верхней бровки внутреннего откоса) занимает большую 

часть территории полигона. Вокруг участков складирования и захоронения 

устраивается ограждающая дамба. Участок складирования был поделен на две карты, 

разделенных центральной дамбой. Возвышение гребня дамбы над днищем карт 

складирования отходов составляет 2м. Заложение внешних откосов дамб – 1:2.5, 

внутренних 1:3. Заполнение карт осуществлялось поочередно с образованием единого 

террикона складирования. 

 

3.2 Административно-бытовой корпус (АБК) 

3.2.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации 

Административно-бытовой корпус – быстро возводимое временное  строение 

модульного типа со встроенными сантехническими помещениями, состоящее из 

отдельных модулей, изготовленных в производственных условиях. 

Объект предназначен для временного нахождения в нём людей в процессе 
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осуществления офисного делопроизводства, а также для удовлетворения их 

хозяйственно-бытовых нужд. Административно-бытовой корпус, совмещённый с 

КПП представляет собой одноэтажное модульное здание комплектной поставки, 

сблокированное из 6 модулей. В нём располагаются бытовые помещения для 

служащих: мужские и женские раздевалки, душевые, туалеты, комната приёма 

пищи, помещение охраны, весовая-диспетчерская, кабинеты, насосная. 

Расчёт бытовых помещений выполнен на основании СП 44.13330.2011 

Административные  и бытовые здания. 

Душевые: 

группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на одну 

душевую сетку 5 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2* 

12 : 5 = 2.4; принимаем 3 душевые (мужск.) 

  2 : 5 = 0.4; принимаем 1 душевая ( женск.) 

Краны: 

группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на один 

кран 20 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*. Во время пересменки в 

раздевалке встречаются 24 человека мужчин и 4 человека женщин. Соответственно : 

24 : 20 = 1.4; принимаем 2 крана (мужск.) 

4 : 20 = 0.2; принимаем 1 кран (женск.) 

Расчёт унитазов 

Количество мужчин во время пересменки 24 человека. По СП 44.13330.2011 

*таблица 3* на единицу оборудования – 45 человек. 

24 : 45 = 0.53; принимаем 1 шт. 

Количество женщин во время пересменок 4 человека. По СП 44.13330.2011 

*таблица 3* на единицу оборудования – 30 человек. 

4 : 30 = 0.13; принимаем 1 шт. 

 

Гардеробные чистой и грязной одежды принимаются раздельными, по 24 

шкафчика для мужчин и 6  шкафчиков для женщин. 

 

3.2.2 Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-

художественных решений 

 Объёмно-пространственное решение АБК отвечает его функциональному 

назначению и имеет ярко выраженные черты промышленной архитектуры. 

Внутреннее пространство подчинено функциональному назначению здания. Это 
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придаёт зданию особые черты, отличающие его от гражданских зданий и требует 

иных средств художественной выразительности. 

 

3.2.3 Описание  и обоснование использованных композиционых 

материалов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

Архитектурные приёмы, использованные при проектировании, продиктованы 

следующими обстоятельствами: 

 Назначением здания – для временного нахождения в нём людей в 

процессе осуществления офисного делопроизводства, а также для 

удовлетворения их хозяйственно-бытовых нужд, 

 Основными характеристиками здания – отдельно стоящее, 

одноэтажное. 

Объёмная композиция здания рассчитана на зрительное восприятие с четырёх 

сторон. Главные фасады здания выразительные и имеют лаконичные формы. 

Интерьеры помещений отражают их функциональное назначение.

3.2.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

Во всех помещениях, принятые проектом отделочные материалы, соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности, 

предъявляемым к помещениям согласно их назначения. 

Основание модуля  

Основание модуля образовано из следующих элементов:  

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм;, 100х50х4мм. 

- встроенный каркас: калиброванный брус 95х45мм в два слоя (уровня); 

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,5мм; 

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2; 

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве внутри 

основания суммарной толщиной 200 мм: Paroc Extra 34кг/м3; 

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2; 

- пол основания: ЦСП 20 мм + ЦСП 10мм; 

- напольное покрытие: коммерческий гомогенный линолеум, проклеен по 

всей площади;(Во всех помещениях) 

- плинтус: пластиковый.  

Стены модуля  
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Стены модуля образованы из следующих элементов: 

- силовой (несущий) каркас - набор вертикальных металлических стоек 

между основанием и кровлей: профильная труба 100х100х4мм; 

- встроенный каркас: деревянный бруск: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм; 

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина 

0,7мм c порошковой окраской;  

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2; 

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между 

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм – наружные 

стены, 100 мм – внутренние стены, 50мм - перегородки: Paroc Extra 34кг/м3; 

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2; 

- черновая отделка: ВГКЛ Стронг 15мм; 

- финишная отделка: СМЛ 10,0 мм.  

Кровля модуля  

Кровля модуля состоит из следующих элементов: 

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм 

- встроенный каркас: деревянные бруски: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм; 

- наружная обшивка: фанера, толщина 12 мм; 

- кровельный материал: наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП + 

Биполь ХКП сланец серый 

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;  

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между  

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм: Paroc Extra 

34кг/м3; 

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2.  

Дополнительная кровля  

Конструкция дополнительной кровли: 

- кровельный оцинкованный лист НС-35 0,7мм с порошковой окраской. 

- доска 100х25мм с обработкой огнезащитным составом.  

- доска 100х40мм, с обработкой огнезащитным составом.   

Потолок  

- Потолок модуля состоит из следующих элементов:  

- черновой потолок: подшивной из листов ГКЛО 12,5мм; 

- финишный потолок (монтируется во время сборки Комплекса): 

Типа "Армстронг" 600х600, белый, Rockfon Lilia A24 
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Наружные двери: 

Стальная дверь «Сатурн»: 1030х2100 стальная, утеплённая, замок/завёртка, 

доводчик Dorma – 5 шт. 

Внутренние двери: 

990*2090 (925*2040), гладкие с притвором (Olovi) , доводчик, замок – 3 шт. 

890*2090 (825*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор, 7 шт. 

790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор, 8 шт. 

790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор, 2 шт. 

690*2090 (625*2040), гладкие с притвором (Olovi), завёртка, упор, 2 шт. 

Окна: 

ПВХ IVAPER 70, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-16-4 мм, алюм.наличник 30 мм. 

2000*1200, створка 900 мм поворотно-откидная, микропроветривание – 7 шт; 

2000*500, створка 900 мм поворотно-откидная, микропроветривание -2 шт; 

Интерьерное окно 2000*1200 (2 сдвижные створки h =450 мм) 1 шт. 

 

Защитные конструкции: противомоскитная сетка – 9 шт. 

                                          Интерьерные тканевые жалюзи – 9 шт.   

 

3.2.5 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Проектом не предусмотрено размещение помещений, требующих выполнить 

защиту от шума и вибрации. 

 

3.2.6 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Интерьеры и принятые проектом отделочные материалы отражают 

функциональное назначение помещений. Использование в интерьере помещений 

отделки различной цветовой гаммы позволяет создать благоприятный «цветовой 

климат», что является важным эргономическим компонентом среды, формирующим 

эмоции человека. 

 

3.2.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

Архитектурно-планировочные решения, принятые проектом, не 
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предусматривают помещений с постоянным пребыванием людей. 

Оценка естественного освещения помещений не требуется. 

 

3.2.8 Технико-экономические показатели объекта 

 Размеры комплекса ( Д х Ш) – 19.85 х 12 м 

 Площадь комплекса  – 238.5 м
2
 

 Количество этажей – 1 

 Количество модулей в комплексе  – 6 

 Строительный объём – 994.6 м
3
 

 

3.2.9 Пожарно-технические характеристики 

 Степень огнестойкости – V 

 Класс конструктивной пожарной опасности – C3 

 Класс функциональной пожарной опасности –Ф4.3 

 Категория здания - Д 

 
 

3.3 Навес для техники 

3.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации 

Навес для хранения техники представляет собой одноэтажное каркасное здание  

открытого типа с ограждающими конструкциями из профилированного настила. По 

длинным сторонам навеса площадь открытых проемов более 50 % общей наружной 

поверхности сторон. 

Навес предназначен для стоянки техники, используемой при эксплуатации 

полигона. Производство ремонтных работ не предусмотрено. 

Кровля – односкатная; покрытие – профилированный настил. 

Пол – монолитная ж/б конструкция. 

Оконные проёмы отсутствуют. 

Стены выполнены из металлических колонн, обшитых профилированным 

настилом. 

 

3.3.2 Обоснование  принятых объёмно-пространственных и архитектурно- 
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художественных решений 

Объёмно-пространственное решение навеса для техники отвечает его 

функциональному назначению и имеет специфические черты промышленной 

архитектуры. Это придаёт зданию особые черты, отличающие его от гражданских зданий, 

и требует иных средств выразительности. 

Лаконичная композиция фасадов здания выражается в укрупнении формы, 

устранении мелких членений, упрощении фасада. 

 

3.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Архитектурные приёмы, использованные при проектировании, продиктованы 

следующими обстоятельствами: 

 Назначение здания – расположение пресс-компактера; 

 Основными характеристиками здания – отдельно стоящее, одноэтажное. 

Объёмная композиция здания рассчитана на зрительное восприятие с четырёх 

сторон. Фасады имеют лаконичные формы. 

Интерьер помещения отражает их функциональное назначение. Назначение 

помещения не требует нормативного естественного освещения. 

3.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Существующее здание гаража для техники  не имеет внутренней отделки. 

 

3.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Архитектурно- планировочные решения не предусматривают помещений с 

постоянным пребыванием людей. 

Оценка естественного освещения помещения не требуется. 

 

3.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

  Не предусмотрено размещение помещений, требующих выполнить защиту от 

вибрации и шума. 

 

3.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров 
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Здание навеса для техники  не имеет внутренней отделки. 

 

3.3.8 Технико-экономические показатели объекта  

 Площадь застройки – 238,5 м
2 
 

 Общая полезная площадь – 206,9 м
2 
 

 Строительный объём здания – 994,6 м
3 
 

 Количество этажей – 1 

 Общая площадь здания – 227,17 м
2
 

3.3.9 Пожарно-технические характеристики 

 Степень огнестойкости – V 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С3 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 

 Класс категории о взрывопожарной опасности – В2 

 

 

3.4 Контрольно-пропускной пункт (КПП) 

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное модульное 

здание комплектной поставки размерами  

3000мм х 3000мм х 3080мм (Д x Ш x В). 

Модуль обладает V степенью огнестойкости, согласно СНиП 21-01-97. 

Класс конструктивной пожарной опасности С3 согласно СНиП 21-01-97. 

Контрольно-пропускной пункт предназначен для размещения диспетчера 

полигона в рабочее время и службы охраны полигона в вечернее и ночное время. 

Наружная цветовая  гамма - RAL 1015. 
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4. Запись главного инженера проекта о соответствии проекта 

нормативным документам 
 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта ______________  
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2. Назначение и общие сведения 

Модульное здание (далее по тексту Комплекс) – быстровозводимое 

строение модульного типа административно-бытового назначения, 

представляющее собой 1-этажное сооружение из 6 модулей, 

изготовленного в производственных условиях.  

Комплекс предназначен для размещения в нём административно-бытового 

комплекса  с КПП. 

Производитель: ООО “Элмако”, 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, 

корпус 2, лит. А, офис 311. 

А
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3. Технические характеристики Комплекса

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение

Размеры комплекса (Д x Ш) м 19,85х12
Этажность комплекса 1
Площадь комплекса (по наружному контуру) м2 238,5
Строительный объем здания м3 994,61
Высота комплекса
(с учетом навесного фасада, без фундамента) м 4,86

Общая площадь здания м2 227,17
Размеры модуля (Д x Ш х В)
Тип1 -4шт м 12х3,2х3,2
Тип2 -2шт м 12х3,4х3,2
Масса одного модуля (не более) кг 10000
Количество модулей в комплексе шт 6
Расчетная эксплуатационная нагрузка на
фундаментное основание кг/м2 2400

Расчетные тепловые потери (Тмин = -26 оС) кВт 12192,71
Расчетная эл. нагрузка кВА 44,91
Тип отопления электрорадиаторы
Расчетный срок службы комплекса лет 15
Степень огнестойкости согласно
СПº2.13130.2012 V

Конструктивное решение Комплекса реализовано на базе:
- Отдельного модуля полной заводской готовности;
- Дополнительные инженерные сети;
- Дополнительные конструкции.
Конструктивное решение модулей реализовано на базе следующих основных

функциональных компонентов:
- Корпус модуля;
- Системы собственных нужд модуля.
В соответствии с СП 4.13130.2013 п.7.2, 7.16 Комплекс не оборудуется

выходами на кровлю и ограждением кровли.
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4. Комплект поставки 

1. Модули размером (Д x Ш x В): 

12,0м х3,2м х3,2м – 4 шт; 

12,0м х3,4м х3,2м – 2 шт; 

Планировочные решения представлены в Приложении №1. 

Спецификация представлена в Приложении №2. 

2. Дополнительные конструкции/комплектующие: 

- дополнительная двускатная холодная кровля 

- крыльцо сварное  

3. Комплекс оснащен следующими инженерными системами: 

- система электроснабжения, с щитом ВРУ,ГРЩ и узлом учета; 

- система отопления на базе электрорадиаторов; 

- система кондиционирования Сплит-ситемы Lessar 6шт. 

- слаботочные системы: АУПС, СКС, СКУД (пассивная часть, 16 портов RJ-

45), . 
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5. Корпус модуля

Основным несущим элементом корпуса является прямоугольный

высокопрочный каркас, сваренный из металлических профилей квадратного

сечения 100х100х4мм. Каркас имеет вертикальные стойки ,горизонтальные

балки и прогоны.

Конструктив Модулей представлен в Приложении №1.

Встроенный деревянный каркас из калиброванного бруса 145х45 и

95х45, обработанный огнезащитным составом «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ»

(обеспечивает I группу огнезащитной эффективности в соответствии с

ГОСТ 16363-98 и НПБ 251-98), служит для крепления внешней и внутренней

обшивки, для установки окон, дверей и внутренних перегородок.

Корпус имеет форму параллелепипеда и состоит из следующих

конструкционных элементов:

- Основание – нижнее перекрытие;

- Стены – стеновые ограждающие конструкции;

- Кровля – верхнее перекрытие;

- Потолок;

- Двери и окна.

5.1 Основание модуля

Основание модуля образовано из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм;, 100х50х4мм.

- встроенный каркас: калиброванный брус 95х45мм в два слоя (уровня);

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,5мм;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве внутри

основания суммарной толщиной 200 мм: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- пол основания: ЦСП 20 мм + ЦСП 10мм;
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- напольное покрытие: коммерческий гомогенный линолеум, проклеен по

всей площади;(Во всех помещениях)

- плинтус: пластиковый.

5.2 Стены модуля

Стены модуля образованы из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас - набор вертикальных металлических стоек

между основанием и кровлей: профильная труба 100х100х4мм;

- встроенный каркас: деревянный бруск: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина

0,7мм c порошковой окраской;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм – наружные

стены, 100 мм – внутренние стены, 50мм - перегородки: Paroc Extra

34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- черновая отделка: ВГКЛ Стронг 15мм;

- финишная отделка: СМЛ 10,0 мм.

5.3 Кровля модуля

Кровля модуля состоит из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм

- встроенный каркас: деревянные бруски: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: фанера, толщина 12 мм;

- кровельный материал: наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП +

Биполь ХКП сланец серый

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм: Paroc Extra
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34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2.

5.4 Дополнительная кровля

Конструкция дополнительной кровли:

- кровельный оцинкованный лист НС-35 0,7мм с порошковой окраской.

- доска 100х25мм с обработкой огнезащитным составом.

- доска 100х40мм, с обработкой огнезащитным составом.

5.5 Потолок

- Потолок модуля состоит из следующих элементов:

- черновой потолок: подшивной из листов ГКЛО 12,5мм;

- финишный потолок (монтируется во время сборки Комплекса):

Типа "Армстронг" 600х600, белый, Rockfon Lilia A24

5.6 Двери, окна, защитные конструкции

1. Наружные двери:

Стальная дверь Сатурн:

- 1030х2100 стальная, утепленная, замок/завертка, доводчик Dorma -5 шт.

2. Внутренние двери:

- 990*2090 (925*2040), гладкие с притвором (Olovi), доводчик, замок-3 шт.

- 890*2090 (825*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор-7 шт.

- 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор-8 шт.

- 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор-2 шт.

- 690*2090 (625*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор-2 шт.

3. Окна:

ПВХ IVAPER 70, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-16-4мм, алюм.наличник

30мм:

- 2000х1200, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание- 7 шт.

- 2000х500, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание- 2 шт.

- Интерьерное окно 2000х1200 (2 сдвижные створки h=450мм) 1 шт.
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4. Защитные конструкции  

- Противомоскитная сетка - 9шт 

- Интерьерные тканевые жалюзи -9 шт. 

6. Системы собственных нужд 

Все модули в производственных условиях оснащаются стандартными 

инженерными сетями в соответствии с планировочными решениями и 

спецификацией Приложения №1,2: 

- система электроснабжения 

- система отопления 

- система кондиционирования 

- слаботочные системы 

При сборке Комплекса сети электроснабжения модулей объединяются в 

единые инженерные сети Комплекса. 

Дополнительные инженерные сети монтируются на объекте после полной 

сборки Комплекса, в производственных условиях выполняются только 

подготовительные работы. 

6.1 Система электроснабжения 

Общие сведения 

Комплекс относится к категории установок с напряжением до 1000В, по 

степени надежности электроснабжения к ΙΙI категории. Электроснабжение 

осуществляется на напряжении 0,4кВ от одного источника. 

Графическая часть системы электроснабжения представлена в 

Приложении №1. 

 

Характеристика источника электроснабжения 

Единственным источником электроснабжения Комплекса являются 

внутриплощадочные сети, ввод через щит ГРЩ (автомат ВА1). Подключение 
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Комплекса осуществляется медным кабелем 5х6. Ввод в Комплекс питающего 

кабеля осуществляется в помещение №1 (Тамбур). 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Основными определяющими факторами при выборе принятой в проекте 

схемы электроснабжения являются характеристики источников питания и 

потребителей электроэнергии, в первую очередь система электроснабжения. 

Наименование 
электроприемника 

Кол-
во 

Руст 
ед., 
кВт 

Руст, 
кВт 

Кс 
cos 

j 
tg j 

Рр, 
кВт 

Q, 
кВАр 

Sр, 
кВА 

Iр, А 

Розетки двойная 16А 25 0,50 12,50 0,50 0,90 0,48 6,25 3,03 6,94 - 

Розетки одиночная 16А 3 0,25 0,75 0,50 0,90 0,48 0,38 0,18 0,42 - 

Розетки одиночная 16А 
IP44 

12 0,25 3,00 0,25 0,90 0,48 0,75 0,36 0,83 - 

Светильник 4х18 42 0,07 3,02 1,00 0,88 0,54 3,02 1,63 3,44 - 

Светильник накладной 5 0,06 0,30 1,00 0,88 0,54 0,30 0,16 0,34 - 

Электрорадиатор 0,5кВт 8 0,50 4,00 0,75 0,98 0,20 3,00 0,61 3,06 - 

Электрорадиатор 1кВт 4 1,00 4,00 0,75 0,98 0,20 3,00 0,61 3,06 - 

Электрорадиаторы 
1,5кВТ 

9 1,50 13,50 0,60 0,98 0,20 8,10 1,64 8,27 - 

Эл. кабель греющий 1 0,15 0,15 0,75 0,98 0,20 0,11 0,02 0,11 - 

Кондиционеры 3,5кВт 6 1,35 8,10 0,75 0,85 0,62 6,08 3,76 7,15 - 

Система вентиляции 1 10,00 10,00 0,75 0,85 0,62 7,50 4,65 8,82 - 

Бойлеры 2 6,00 12,00 0,75 0,85 0,62 9,00 5,58 10,59 - 

Слаботочное и IT 
оборудование 

1 3,50 3,50 1,00 0,85 0,62 3,50 2,17 4,12 - 

Итого в летний период 53,17 0,69 0,87 0,57 36,77 21,53 42,65 64,62 

Итого в зимний период (-24°С) 66,72 0,67 0,91 0,45 44,91 20,65 50,00 75,76 

 Таблица №1. 

Степень обеспечения надежности электроснабжения принята согласно 

существующей: для основных электропотребителей III категория надежности. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям в 

Комплексе предусмотрен вводной щит (ЩРВ) – монтаж щита осуществляется 

при производстве модуля (в заводских условиях). 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Потребителями электроэнергии Комплекса являются: рабочее освещение, 

розеточная сеть, система вентиляции, система отопления, слаботочное 

коммутационное оборудование. 
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В таблице приведен расчет эл. нагрузки Комплекса:  

Расчетная эл. нагрузка комплекса составляет 44,91 кВА. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Питание основных потребителей ЩРВ 0,4 кВ организовано по 3-й 

категории надежности.  

Питание электроприемников предусматривается от трехфазной 

электрической сети с заземленной нейтралью напряжением 380/220 В ±10% с 

частотой 50 Гц +2%. 

 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Щит ГРЩ установлен в тамбуре. 

 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения 

Компенсация реактивной мощности не требуется. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для уменьшения потерь были предусмотрены следующие мероприятия: 

- освещение помещений выполняется энергосберегающими светодиодными 

светильниками; 

- для снижения потерь в групповых линиях применены кабели с медными 

жилами; 

- однофазные электроприемники равномерно распределены по фазам. 

- выбор кабельной трассы осуществлялся по наикратчайшему пути, т.к. 

уменьшение длины кабельной линии способствует уменьшению потерь в ней. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Электроснабжение основных потребителей электроэнергии Комплекса 

осуществляется от ГРЩ Kaedra 54 с автоматическими выключателями фирмы 
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Shnaider Electric (ГРЩ расположен в помещении №1). Однолинейные схемы  ГРЩ 

представлены в Приложении №1, 

Для подключения дополнительного электрооборудования Заказчика 

предусмотрен щит ВРУ в помещении №19 с кабельным вводом.  

Перечень мероприятий по заземлению (занулению)  

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции применяется защитное заземление (зануление). В качестве системы 

заземления Комплекса использована схема заземления типа TN-C-S ГОСТ 

50571.2-94. 

Основная защита от электрического тока при прямом прикосновении к 

токоведущим частям электрооборудовании обеспечивается: 

- основной электроизоляцией токоведущих частей; 

- применением защитных оболочек для электрооборудования; 

- все металлические части светильников, нормально не находящиеся под 

напряжением, заземлены. Для заземления используются третьи жилы кабелей. 

Противопожарные мероприятия обеспечиваются: 

- установкой автоматических выключателей, защищающих сети при 

токах перегрузки и токах короткого замыкания (время срабатывания менее 

0,4 сек). 

- установкой УЗО, срабатывающих на ток утечки 30 мА. 

- выбором марок кабелей, не распространяющих горение (ВВГ-нг-LS), и 

способов их прокладки; 

- применением для скрытой прокладки эл. кабелей гофрированной 

самозатухающей трубы ПВХ. 

Питающая сеть выполняется пятижильным кабелем с раздельным нулевым 

рабочим N и нулевым защитным PE проводниками. Распределительная и 

групповая сеть выполняется трех/пятижильными кабелями с раздельным 

нулевым рабочим N и нулевым защитным PE проводниками. Подключение 
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нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрических щитах 

под общий контактный зажим не производится. 

Главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается в ГРЩ. Согласно ПУЭ 

7.1.87 уравнивание потенциала выполняется путем присоединения шины PEN 

вводного устройства, PE-проводники питающих линий, металлических 

конструкций Комплекса, к шине ГЗШ здания. Все металлические части 

оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, соединены с ГЗШ. 

Все металлические конструкции (мет. каркас) Комплекса объединены в 

единый контур с использованием стальной полосы 40х4 мм, соединения 

выполнены сваркой. Шины РЕ всех внутренних распределительных щитов 

проводом ПВЗ 1х6 соединяются со стальным каркасом соответствующего 

модуля. 

Наружный контур заземления объединяется с контуром Комплекса с 

использованием стальной полосы 40х4 мм, соединения выполнены сваркой. 

Заземляющее устройство объединяется со стальным каркасом комплекса 

полосой 4х40мм с использованием сварки. При этом в рамках работ по сборке 

Комплекса все стальные каркасы модулей с помощью сварки объединяются в 

единый контур. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве 

Эл/проводка в Комплексе выполняется кабелем ВВГнг-LS, 

прокладываемым скрыто в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ в 

пространстве за п/потолком и наружной отделкой стен, в кабель-каналах. 

Места прохода кабелей через стены и основание выполнены в 

гофрированных трубах 16 мм. 

Групповые сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2, 

групповые розеточные сети выполняются кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2. 
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Сечение кабелей выбрано по максимально допустимому току, проверено 

на допустимую потерю напряжения и обеспечение необходимого для 

надежного срабатывания защитных аппаратов тока к.з. 

Вся эл/проводка (220/380В) выполняется трёх/пяти-проводной по схеме: 

фазный, нулевой рабочий и защитный (заземляющий) проводники. Цепь 

защитного проводника, начиная с щита ЩР должна быть непрерывной и 

отделенной от цепи нулевого рабочего проводника. Корпуса щитов 

подключаются к шине защитного заземления. Все ответвления кабелей 

выполняются только в клеммных коробках. 

Степень защиты оболочки щитов не ниже IP54. Распределительные щиты 

принимаются наборного типа на базе оборудования фирмы Scheinder Electric. 

Все металлические части эл/установок, которые могут оказаться под 

напряжением, подключены к защитному проводнику в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

При питании нескольких розеток от одной групповой линии "шлейфом" 

ответвление от защитного проводника к заземляющему контакту розетки 

выполняется таким образом, чтобы в случае демонтажа розетки цепь 

группового защитного проводника не обрывалась. 

Последовательное включение в защитный проводник заземляющих 

контактов розеток не допускается.  

Типы, количество и место установки рекомендуемых светильников 

приведены на планах эл/освещения. 

Степень защиты оболочек щитов, аппаратов и светотехнического 

оборудования должна соответствовать условиям окружающей среды. Высота 

установки выключателей согласно дизайн проекту.  
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Описание системы рабочего освещения 

Сеть освещения выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е 

издание) раздела 6. Рабочее освещение предусматривается во всех 

помещениях, напряжение питания – 380/220 В. Потеря напряжения от ЩР до 

наиболее удаленной лампы не превышает 4,0%. 

 

Нормы освещенности помещений приняты согласно СП 31-110-2003, СНиП 

23-05-95; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Эвакуационное освещение должно 

обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на 

ступенях лестниц: в помещениях - 0,5 лк, на открытых территориях - 0,2 лк. 

Уровень освещенности достаточен для ориентации, эвакуации из помещения 

или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. 

Место установки светильников представлено в графической части 

данного раздела - Приложении №1. 

Учет потребляемой электроэнергии 

В проекте предусмотрен узел учета электроэнергии – счетчик 

электроэнергии трехфахный многотарифный НЕВА МТ3324 1.0 AR E4S 230V 

5(60)A. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Дополнительных и резервных источников электроэнергии проектом не 

предусмотрено. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Мероприятий по резервированию электроэнергии не производится. 

6.2 Система отопления 

По расчету тепловые потери при минимальной расчетной температуре -

26°С составляют 12192,71 Вт. Расчет тепловых потерь представлен в Таблице 

№3. 
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В качестве основной системы отопления используются электрические 

радиаторы фирмы Ensto: 

- 1,5кВт Ensto – 7 шт. 

- 1кВт Ensto – 4 шт. 

- 0,5кВт Ensto – 8 шт. 

Суммарная мощность электрических радиаторов составляет 21,5 кВт. 

6.3 Система водоснабжения и водоотведения 

 

В комплексе размещаются помещения для временного нахождения людей 

в процессе осуществления офисного делопроизводства и удовлетворения 

их  хозяйственно-бытовых нужд.  

Графическая часть системы водоснабжения и канализации представлена 

в Приложении №1. 

Водоснабжение предусмотрено от двух заправочных емкостей общей 

емкостью  10000 л, находящихся в помещении №18 (Насосная). 

Расчетные расходы воды и сточных вод, нормы водопотребления в 

соответствии со СП 32.13330.2012: 

 пп 

Водопотребители Водопотребление, м3/сутки Водоотведение, м3/сутки 

Наименование Количество Холодная вода Горячая вода Бытовые 

сточные 

воды 

Безвозвратные 

потери Нормы расхода, 

qc

u
 л/сут 

Расход 

воды, 

qc

о 
> U 

1000 

м3/сут   

Нормы 

расхода, 

qhu л/сут 

Расход 

воды,  

qhu >  U 

1000 

м3/сут 

Хозяйственно-питьевые нужды, бытовые сточные воды 

1 Рабочие 55 25 (15,6) 1,375 

(0,858) 

(9,4) (0,517) 1,375  

2 Души 4х4см. 500 (270,5) 8,0 (4,328) (229,5) (3,672) 8,0  

        

ИТОГО   9,375   9,375  

Технические нужды 

1 Подпитка   12,48    12,48 
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водооборотной 

системы мойки колес 

автомобилей 

2 Механизированный 

полив 

усовершенствованных 

покрытий и зеленых 

насаждений 

  63,0    63,0 

        

 ИТОГО на 

технические нужды  

  75,48    75,48 

Противопожарные нужды 

 Заполнение 

резервуаров запас 

воды на нужды 

наружного 

пожаротушения 

  120,0     

Таблица №2. 

В Комплексе предусматриваются следующие системы внутреннего 

водопровода: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода Комплекса - система 

предназначена для подачи воды питьевого качества к умывальнику и 

унитазу; 

Стояки, водоразборные стояки и подводки к водоразборной арматуре 

системы хозяйственно-питьевого водопровода комплекса выполнены из 

полипропиленовых труб PN20. 

Разводка трубопроводов выполнена открытым способом по стене (возле 

потребителей). Приготовление горячей воды предусматривается с помощью 

бойлера. Для приготовления горячей воды используется холодная вода из 

системы водоснабжения. 

Водоотведение Комплекса предусматривается в септик (накопительный 

резервуар) объёмом 18 м3, размещённый на площадке административно-

хозяйственной зоны. 
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Ливневые стоки отводятся неорганизованным способом на грунт и

далее в существующие ливневые системы.

Выводы канализации располагаются в Помещении № 11,12,13,14,18.

Прокладка трубопровода бытовой канализации выполнена скрытым

способом из труб ПВХ d110, 50мм.

В соответствии с п. 4.1.1, табл. 1 (п.5) СП10.12130.2009 для

административно-бытовых зданий промышленных предприятий внутренний

противопожарный водопровод устраивается при объеме здания свыше 5000м3.

Объем настоящего модульного здания АБК в соответствии составляет 994,61

м3, из чего следует, что устройство внутреннего противопожарного

водопровода не требуется.

6.4 Система вентиляции

Для обеспечения воздухообмена в Комплексе предусмотрена система

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на безе

внутриканального вентиляторов KORF WNK 100/1 , 160/1. Управление

вентиляционной системой осуществляется при помощи блока управления KORF

CHUT-E9-10 , электронных регуляторов оборотов, датчиков температуры,

датчиков перепада давления. Для отчистки приточного воздуха используются

кассетные воздушные фильтры. Схема расстановки оборудования и вент

каналов в (Приложение1 Лист9).

6.5 Слаботочные системы

Комплекс оборудован слаботочными системами:

- Система АУПС,

- Система СКС: пассивная часть, 16 портов RJ-45.

- Система СКУД



Расчет тепловых потерь 

Таблица №3. 
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о
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, 
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 ⁰
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Ш
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а
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м

 

В
ы
со
т
а
, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 этаж 

1 

Комплекс АБК 20   НС 63,7 2,92 186,004 0,262 -26 46 1,15 2577,978 1,3 3351,372   

  20   Дверь     10,82 1,695 -26 46 1,15 970,1807 1,3 1261,235   

  20   Окна     17,8 1,695 -26 46 1,15 1596,046 1,3 2074,86   

  20   Потолок     238,5 0,193 -26 46 1 2117,403 1,3 2752,624   

  20   Пол     238,5 0,193 -26 46 1 2117,403 1,3 2752,624   

            

9379,011 

 

12192,71 

  



 

  
МК.74.00 

Лист 

  19 
  

 

7. Подготовка Комплекса к эксплуатации 

Составные элементы Комплекса - модули транспортируются любым видом 

транспорта, с учетом габаритных размеров, в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте. Основным видом транспорта 

является автомобильный. 

Сборка (монтаж) Комплекса производиться на горизонтальном и ровном 

фундаментном основании, рассчитанном на нагрузку, указанную в п.2 

настоящего технического паспорта. Комплекс установлен на основание из 

плит 2П-30,18-30 (16шт).  

Комплекс предназначен для совместной эксплуатации, в составе всех 

модулей данной спецификации. 

Комплекс подключается к следующим инженерным сетям: 

- электроснабжение – 1 ввод 

Система отопления должна обеспечивать температуру внутри Комплекса 

не менее 5°С в течение всего периода эксплуатации (включая периоды 

консервации). 

Эксплуатация электрооборудования производится в соответствии с 

“Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и 

“Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей”. 

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования входящего в 

комплект поставки Комплекса эксплуатируется в соответствии инструкциями 

заводов-производителей (передаются по описи при вводе Комплекса в 

эксплуатацию). 

Ввод Комплекса в эксплуатацию осуществляется комиссией после 

окончания всех строительно-монтажных работ и комплексного опробования 

всех инженерных систем, факт ввода в эксплуатации подтверждается Актом 

подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

Графическая часть. 
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения S, кв.м. Прим.
1 Тамбур 8.2

2 Коридор 47.3

3 Тамбур 2.0

4 Тамбур 2.1

5 Комната приема пищи 33.9

6 Раздевалка чистой одежды мужская 6.7

7 Раздевалка грязной одежды мужская 6.7

8 Душевая мужская 5.6

9 Помещение для обогрева и сушки
спецодежды 3.1

10 Тамбур сан.узла 1.5

11 Туалет Мужской 1.4

12 Тамбур сан.узла 2.2

13 Туалет Женский 1.9

14 Раздевалка грязной одежды женская 3.6

15 Раздевалка чистой одежды женская 4.1

16 Душевая женская 3.2

17 Помещение для обогрева и сушки
спецодежды 1.9

18 Насосная 9.0

19 Помещение КПП 8.1

20 Весовая-диспетчерская 6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

Примечания
Расчёт бытовых помещений выполнен на основании СП 44.13330.2011 Административные  и бытовые здания.
Душевые:
группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на одну душевую сетку 5 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*
12 : 5 = 2.4; принимаем 3 душевые (мужск.)
  2 : 5 = 0.4; принимаем 1 душевая ( женск.)
Краны:
группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на один кран 20 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*. Во время

пересменки в раздевалке встречаются 24 человека мужчин и 4 человека женщин. Соответственно :
24 : 20 = 1.4; принимаем 2 крана (мужск.)
4 : 20 = 0.2; принимаем 1 кран (женск.)
Расчёт унитазов
Количество мужчин во время пересменки 24 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования - 45 человек.
24 : 45 = 0.53; принимаем 1 шт.
Количество женщин во время пересменок 4 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования - 30 человек.
4 : 30 = 0.13; принимаем 1 шт.

Гардеробные чистой и грязной одежды принимаются раздельными, по 24 шкафчика для мужчин и 6  шкафчиков для женщин.

2 3 - 02-18

2.1

12.18

2.2

2.3
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  -0,280

Профлист С10 (GL) - оцинкованная сталь c порошковым покрытием 0,7 мм

Обрешетка - доска 25 мм

Утеплитель - Paroc Extra 34 кг/м.куб., 150 мм

Калиброванная доска h145x45 мм (верт.напр.)

Пароизоляция - Изоспан В

Черновая отделка - ГКЛВ 12,5 мм

Чистовая отделка - ГКЛ заводской окраски 12,5 мм

Ветрозащита - Изоспан A

Профлист С8 - оцинкованная сталь 0,4 мм

Гидроизоляция - Изоспан Д

Калиброванная доска h95x45 мм (поперечные лаги), шаг 600 мм

Фанера 15 мм в 2 слоя - 30 мм

Коммерческий линолеум Таркетт (проклеен по всей площади)

Калиброванная доска h95x45 мм (продольные лаги), шаг 400 мм

Пароизоляция - Изоспан С

Утеплитель - Paroc Extra 34 кг/м.куб., 200 мм

12000

32
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   0,000

   2,920

   4,860

Кровельный оцинкованный лист НС-35 с порошковым покрытием - 0,7 мм

Конструкция кровли - доска 100х40 мм с огнезащитной пропиткой

Обрешетка - доска 100х25 мм с огнезащитной пропиткой, шаг 600 мм

Гидро-ветрозащита Изоспан А

Оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,7 мм

Калиброванная доска 145х45 мм

Пароизоляция - Изоспан В

Черновая отделка - ВГКЛ 12,5 мм

Подвесной потолок Rockfon Lilia T24

Утеплитель - Paroc Extra 34 кг/м.куб., 150 мм

   0,900

   2,100
  +2,500

  +2,300

16
60

1200



32
00

12000

3200

3200

12
00

0

Каркас сварен из профильных труб 100х100х4, 100х50х4

Кол-во "косынок" 5мм: 24 шт.

3200

38
50

12
00

0

40
60

36
90

Конструктивная схема каркаса Модуля

пола

Аксонометрия

кровли

Схема каркаса Схема каркаса

Профильная труба

100х100х4

Усиление "косынками"

16 шт.8 шт.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

4

03.2017

03.2017

П

Конструктивная схема каркаса

 М 1:100

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

87
5

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00

5012
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00
5012

00
5012

00
50
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00

5012
00

5012
00

50
12

00
5087

5



Дополнительные конструкции

Крыльцо 1,4 х 1,77м - 5 шт.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

5

03.2017

03.2017

П

Дополнительные конструкции

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

1600

1400 300 1400

701770

1470

10
00

13
0

13
0

22
92 29
02

1320

26
0

22
67

35
0

37
5

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00



- Люк 400x400 в полу модулей для вывода канализации

- Люк 300x300 в полу модулей для вывода эл. кабеля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

1 2 3 5 6 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

6

02.2018

П

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

Схема фундаментного основания

4

3450

4150 1400 14300

20
70

87
0
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00
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00
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80

2070

910140017540

46
00
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00
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00
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70

2070150
400

2350
400 150

1690
400

1360

150 400
2675

150
400

2700

40
0

25
70

40
0

17
5

МК.74.00

02.2018
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0

26
20

240
300



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

7

03.2018

03.2018

П

План розеточной сети

и электроконвекторов

- Люк 300x300 в полу модулей для ввода эл. кабеля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- розетка 220В 16А IP44

- розетка 220В 16А, двойная

- розетка 220В 16А

- розетка 220В 16А, двойная, IP44

1000W

10
00

W

10
00

W

1500W

1500W 1500W 1500W 1500W

500W

500W

500W

500W

50
0W

1500W

10
00

W50
0W

50
0W

1500W

1000W

- клеммная коробка IP44

- электрический радиатор 220В

500W

- клеммная коробка

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор

47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10

Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская

3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

5

3450

1

2

3

4

6 7

10

11

9

8

12
13

14

16

15

17

18

19

20

5 22 23

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

Экопром

Т-5000

Экопром

Т-5000

21

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00

- розетка LAN слаботочная



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

8

03.2018

03.2018

П

План с расстановкой светильников

А А

А

А

- Люк 300x300 в полу модулей для ввода эл. кабеля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель двухклавишный

- выключатель одноклавишный

- cветильник для подвесного потолка 600х600 (4х18Вт)

- cветильник для подвесного потолка 600х600 IP44 (4х18Вт)

- cветильник уличный IP54 (над входом)

- cветильник для подвесного потолка 600х600 (LED)А

со встроенным аккумулятором

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор

47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10

Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская

3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

5

3450

1

2

3

4

6 7

10

11

9

8

12

13

14

16

15

17

18

19

20

5

22
23

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

OK-1 OK-2 OK-2

21

ВРУ

ГРЩ

Ввод кабеля

через фасад

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

В3

В2

В1

П1

Ø100
L40

Ø100
L10Ø100

L50

Ø125
L150

Ø100
L60

Ø100
L60

Ø100
L80

Ø100
L75Ø125

L150

Ø100
L50

Ø160
L345

Ø160
L350

- Дуффузоры потолочные

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-Переточная решетка

- Воздушный клапан

- Канальный вентилятор

- Электрический нагреватель

- Кассета с фильтром

-Наружная решетка

ВБ

НБ

- Внутренний блок кондиционера

- Наружный блок кондиционера

ВБ

НБ

ВБ

НБ

ВБ

НБ

ВБ

НБ

ВБ

НБ

- Огнезадерживающий клапан

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор

47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10

Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская

3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б
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3450
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6 7
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5 22 23

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

OK-1 OK-2 OK-2

21

НБ

ВБ

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

9

03.2017

03.2017

П

План систем вентиляции и

кондиционирования

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

10

03.2018

03.2018

П

План систем водоснабжения и

водоотведения

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор

47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10

Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская

3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0
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2

3

4
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9

8

12
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16
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5 22 23

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

OK-1 OK-2 OK-2

Экопром

Т-5000

Экопром

Т-5000

21

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00
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00v
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00v



Ин
в.
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 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

11П

Схема эвакуации

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00

СХЕМА ЭВАКУАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

1

2

3

СООБЩИТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

_____________

ЭВАКУИРОВАТЬ

ЛЮДЕЙ

ПО ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО

ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

1. АДРЕС ОБЪЕКТА

2. МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ПОЖАРА

3. СВОЮ ФАМИЛИЮ

1. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЯ

2. ЗАБРАТЬ ПОСТРАДАВШИХ

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

2. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ

ЭВАКУАЦИИ

ЭВАКУАЦИОННЫЙ

ВЫХОД

ЗАПАСНОЙ ПУТЬ

ЭВАКУАЦИИ

03.2018

03.2018



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат A3

Изм. Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.

Разраб.

Проверил

Филарин

Обухов

12П

Однолинейная схема ГРЩ

Модульное здание: 

АБК, совмещенное с КПП

МК.74.00

03.2018

03.2018

L1'
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L3'
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PE

ГРЩ

Щит ГРЩ

1QF
100А

QF
1

ВВ
Гн

г-L
S 

5x
6,0

QF
2

8032

Данные
питающей сети

Щ
ит

 вв
од

но
-р

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ый

Вводной

выключатель
Iн,А

Марка,
сечение,

наименование
распред.

щита

Обозначения
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Марка,
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способ

прокладки
кабеля

Обозначения

Руст. кВт
Ррасч. кВт

Iн. А

Наименование
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Закревская

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
3

 Хвостиков

Обозначение Наименование

Cсылочные документы:

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной документации

СП 5.13130.2009 с изм.

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротущения автоматические. Нормы и

правила проектирования.

СП 3.13130.2009

Системы противопожарной защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной

безопасности.

СП 2.13130.2009
Определение категорий помещений, зданий и наружных установок

по взрывопожарной и пожарной опасности.

ППРФ №390 от 24.04.12 Правила противопожарного режима в РФ

Федеральный закон №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ПУЭ Правила устройства электроустановок

РД 78.145-93
Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной

сигнализации. Правила производства и приемки работ

РД 25.953-90

Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные

графические элементов связи

СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защиты Электрооборудование

Требования пожарной безопасности

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Прилагаемые документы:

13.03-ПС.CO Спецификация оборудования

13.03-ПС.ТЗ1 Задание на подвод питания

13.03-ПС.ТШ Таблица шлейфов

13.03-ПС.ТА Таблица адресов

13.03-ПС.РР Таблица токопотребления.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ООО "РОДНИК"
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Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и

правилами, и обеспечивает безопасную эксплуатацию защищаемых

помещений при  соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Главный инженер проекта                       Хвостиков А.Ю.

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
4

Основные показатели установки ПС

Наименование
защищаемого
помещения

Вид устройства

Извещатели,
оповещатели

Приемная станция
Извещатели,
оповещатели

Кол-во

Объект:

«Корректировка

проекта

«Реконструкция

объекта

размещения

отходов в КО

Следневское

сельское поселение

Александровского

района

Владимирской

области»

Адрес объекта:

Владимирская

область,

Александровский

район, КО

Следневское,

вблизи д.

Кацковость.

Автоматическая
система
пожарной

сигнализации

ИП 212-34А 22

   С2000 КДЛ - 1 шт.

ИПР-513-3АМ
исп.01 5

Система
оповещения о

пожаре

АС-10 (ООПЗ-12) 6

   С2000 КПБ - 1 шт.

КОП-25 8

Дополнительное
оборудование УК-ВК/02 5 С2000-М - 1 шт.

С2000-БКИ - 1 шт

СКУД

Gate-Reader-EH

Gate-USB/485

VIZIT-ML400M-40

ИО-101-1

Z2 USB

GateServerTerminal

10

1

5

5

1

1

Gate-8000-UPS2 - 5 шт

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков



И
н
в
. 
N
o
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
N
o

И
н
в
. 
N
o
 д

у
б
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

Разраб.

Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП Пояснения к проекту
5.1

1. Назначение.

1.1Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара и

выработкой сигналов на включение системы оповещения людей о пожаре.

1.2 Контроль и управление доступом в помещения объекта.

2. Исходные данные для проектирования.

В качестве исходных данных для проектирования использованы архитектурно-строительные

чертежи предоставлены заказчиком.

3. Краткая характеристика защищаемого объекта.

Защищаемый объект: 

  Общей расчетной площади: 206,9 м².

Объект представляет собой 1-этажное здание с постом охраны.

Все оборудуемые помещения не взрывоопасные.

Помещения отапливаемые, вентиляция естественная.

В части помещений здания имеются подвесные потолки. Количество горючего материала за

пространством подвесным потолком не превышает 1.5 л/м

4. Основные технические решения. Состав и размещение элементов.

Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения здания, кроме

помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.п.);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения

категории А или Б),

· насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в

которых отсутствуют горючие материалы;

· категории В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток.

В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей принят

приемно-контрольный прибор "С2000-КДЛ". Сигналы с приборов выводятся на круглосуточный пост

охраны С2000-БКИ по RS-485 .

 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в

помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях

допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное

дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии

технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении

контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы,

должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного

доступа.

Монтаж приборов производится в соответствии с РД.78.145-93 «Системы и комплексы

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Установка приборов должна производиться на высоте, удобной для эксплуатации и обслуживания.

Если прибор устанавливается в неохраняемом помещении, рекомендуется устанавливать его на

высоте не менее 2,2 м от пола. Монтаж соединительных линий производится в соответствии со

схемами подключений, приведенных для каждого прибора в соответствующих разделах

Справочника.

Для оповещения и управления эвакуацией людей исходя из характеристик защищаемых

помещений, пожароопасности, находящихся в них горючих материалов, а также, руководствуясь СП

5.13130.2009,  защищаются автоматическими дымовыми пожарными извещателями типа  "ИП 212-34

А", ручные извещатели "ИПР-513-3АМ исп. 01"  и системой оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре 2-го типа. Оповещатели расположить на стене на высоте не менее 2,3 м от пола и

РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18

13.03-ПС

3Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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150 мм от потолка.

            Площадь контролируемая одним пожарным извещателем, расстояние между извещателями,

извещателями и стеной определяется по таблице 1, но не превышая максимальных величин

указанных в технических условиях и паспортах на конкретные типы извещателей.

В соответствии с СП 5.13130.2009, Приложение А, п. А.4 защита автоматическими

пожарными извещателями помещений категории В4 и Д по пожарной опасности (входные и

лестничные тамбуры), помещений с мокрыми процессами (венткамеры, моечные, санузлы, душевые и

пр.), а также лестничных клеток не предусматривается.

          Дымовые пожарные извещатели  "ИП 212-34 А" устанавливаются в соответствии

с требованиями СП 5.13130.2009.

Таблица 1.

       Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ исп. 01 устанавливаются на стенях внутри здания,

около выходных дверей на высоте 1,5 метра от пола. К извещателям должен быть обеспечен

свободный доступ, место установки должно иметь достаточную освещенность.

Кабели системы АУПС прокладываются по помещениям в кабель-каналах и гофротрубах.

Линия интерфейса, 2-проводная линия пожарной сигнализации прокладывается огнестойким кабелем

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75.

Линии оповещения и светоуказателей прокладываются огнестойким кабелем КПСнг(А)-

FRLS 1x2x0,5 со степенью огнестойкости 180 мин. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки

обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение

времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Линия питания оборудования пожарной сигнализации прокладывается огнестойким кабелем

КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75.

Избегать параллельной прокладки линий связи и управления с электропроводкой иных

систем. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной

сигнализации до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.

  Размещение точечных  дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных

потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние

от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и вертикальное

расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств в любом месте должно быть не менее 0,5

м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы

(трубы, короба, отверстия и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а

источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на работоспособность пожарного

извещателя.

   Принцип работы изделия основан на переносе регистрируемых состояний пожарных шлейфов  в

соответствующие  состояния  охранных  шлейфов,  подключаемых  к используемому ППК .

     Подробное описание принципа действия приемной аппаратуры и отдельных элементов, входящих

в состав установок, приведено в технической документации заводов - изготовителей.

 При выборе пожарных извещателей учтены условия окружающей среды, назначение помещений,

вероятность возникновения пожара и динамика его развития.

Конкретные места и высота установки оборудования могут быть откорректированы непосредственно

в процессе монтажа по согласованию с Заказчиком.

Для данного объекта предусматривается система оповещения Второго типа.  При нарушении

целостности линии светового и звукового оповещения (на обрыв или короткое замечание), С2000-КПБ

и С200-КДЛ выдает сигнал «Неисправность» по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления

С2000-М.  Выходы «С2000-КПБ» подключены световые оповещатели через диодные мосты и диоды

(модули нагрузки). Шлейфы контроля линий оповещения программируются на «Обрыв « и «КЗ» и

находятся в режиме охраны (контроля) 24 часа.

Управление и контроль системой производится с помощью ПКУ "С-2000М".

13.03-ПС

Высота установки

извещателя, м.

Площадь,

контролируемая одним

извещателем, кв.м.

между извещателями

Максимальное расстояние, м.

от извещателя до стены

до 3,5 до 85 9 4,5

Св. 3,5 до 6,0 до 70 8,5 4,0



5.Система контроля и упраления доступом

Система контроля и упраления доступом на базе Gate-8000-UPS2  (далее СКУД) устанавливается

на 5 дверей. В комплект входит два считывателя Gate-Reader-EH  на вход и на выход,

электромагнитный замок  VIZIT-ML400M-40. Для автоматического закрывания двери используется

доводчик.

На существующий ПК устанавливается Сетевое ПО GATE. Сервер оборудования + АРМ

оператора (с отчетами о событиях и учетом рабочего времени).

Мультиязычная версия (русский, английский, португальский и узбекский языки интерфейса).

Поддерживаемые операционные системы:  Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

Для удобства устанавливается настольный считыватель  Gate-USB-MF используется в СКУД на

базе считывателей Gate-Reader-MF и идентификаторов Mifare для организации работы в защищенном

режиме. Считыватель обеспечивает чтение и запись данных на бесконтактные идентификаторы Mifare

с целю создания специальных объектовых карт инициализации и программирования, эмиссии

объектовых защищенных карт пользователей, а также чтения карт в процессе занесения

пользователей в СКУД. В  качестве  идентификаторов  могут использоваться карты  и  брелоки

формата  MIFARE (MIFARE ID, MIFARE  Standard  1k, MIFARE Standard 4k, MIFARE Ultralight, MIFARE

DESFire, MIFARE SmartMX, MIFARE Plus). Интерфейс связи с компьютером - USB 2.0, встроенный

кабель – 1.5 м

6. Электроснабжение.

Установка автоматической пожарной сигнализации является потребителем электроэнергии третьей

категории и ее электропитание предусмотрено от двух независимых источников.

Основной ввод- 220В, 50Гц.

Резервный ввод - Блок резервированного электропитания в АКБ - БРП-12-5/28. Для вывода на пульт

сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш на плате стабилизатора подключить к шлейфу

№1 прибора "С2000-КПБ"

При прекращении энергоснабжения, обеспечивается возможность функционирования оборудования

системы от источника резервного питания не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов

в тревожном режиме.

Линии питания ~220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5. Подключение произвести в

соответствии с технической документации заводов изготовителей.

7. Мероприятия по защите от коррозии.

Защите от коррозии подлежат вспомогательные металлоконструкции для крепления извещателей,

оборудования и кабелей. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок

ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет

покрытия по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 124026-76.

8. Мероприятия по безопасной эксплуатации.

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом,наладкой,

профилактикой и испытанием электроустановок, должны выполняться электротехническим

персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и электроустановках должны производиться

после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению

безопасного выполнения работ.

 Монтаж и эксплуатация электропроводок и электротехнических изделий должны исключать

возможность тепловых проявлений электрического тока, которые могут привести к загоранию

изоляции или рядом находящихся горючих материалов.

Средства защиты, применяемые в электроустановках, необходимо периодически подвергать

испытаниям. Периодичность проведения испытаний и условия содержания защитных средств должны

соответствовать требованиям правил, утвержденных органами государственного надзора.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном

прикосновении необходимо выполнить защитное заземление всех нетоковедущих проводящих частей

приборов и оборудования.

Защитное заземление выполнить в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85*, ГОСТ

12.1.030-81 с учетом требований технической документации на монтируемое оборудование.

Эксплуатацию установки осуществлять в соответствии с ФЗ №123-ФЗ.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

В связи с отсутствием вредных выбросов мероприятия по охране окружающей среды

не предусматриваются.
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Схема структурная

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
6

Закревская

 Хвостиков

ООО "РОДНИК"

Пульт контроля и управления С2000М
Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Оповещатель световой КОП25"ВЫХОД"

Шлейф пожарной сигнализации (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

ИП 212-34А (ДИП-34А-03) извещатель пожарный адресно-аналоговый

ИПР-513-3АМ исп.01 извещатель пожарный ручной адресный

Шлейф звукового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Шлейф светового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Оповещатель звуковой  АС-10 (ООПЗ-12)

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индакиции С2000-БКИ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5-1.17 1.18 1.19 1.20 1.21-1.27 1.28

XT1.1 XT1.2 XT1.3 XT1.4 XT1.5 XT1.6 XT1.7 XT1.8

XT2.1 XT2.2 XT2.3 XT2.4 XT2.5 XT2.6

XT3.1 XT3.2 XT3.3

В ЩР

Устройство коммутационное УК-ВК/02

Питание УК-ВК   (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5) 

ARK.1

ARK.2

ARK.3

ARK.4

XT3.4 XT3.5

XT4.1

На отключение вентиляции



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа или опросного листа

Код оборудования,

изделия и

материала
Завод-изготовитель

Единиуа

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы, кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АУПС и СОУЭ

1 Основное оборудование

1.1 Пульт контроля и управления С2000-М ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.2 Контроль по двухпроводной линии С2000-КДЛ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.3 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.4 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп 01 ЗАО НВП "Болид" шт. 6 в т.ч. 1 шт резерв

1.5 Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 ЗАО НВП "Болид" шт. 25 в т.ч. 3 шт резерв

1.6 Блок резервированного электропитания БРП-12-5/28 ООО "НПФ "Полисервис" шт. 1

1.7 Аккумулятор для блока резервного питания 12В, 7Ач Delta шт. 4

1.9 Блок контроля и индикации С2000-БКИ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.10 Оповещатель световой "Выход", 12В, 20мА КОП-25 "Выход" ООО Системсервис шт. 8 в т.ч. 1 шт резерв

1.11 Оповещатель звуковой 12 В АС-10 (ООПЗ-12) шт. 6 в т.ч. 1 шт резерв

2 Дополнительное оборудование:

2.1 Устройство коммутационное УК-ВК/02 шт 5

2.3 Автоматический выключатель S201 C6 ABB шт 1

3 Кабельная продукция и прочие изделия:

3.1 Кабель слаботочный огнестойкий с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 м 300

3.2 Кабель слаботочный огнестойкий с медными жилами КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 м 450

3.3 Труба гофрированная d=16 мм. м 760

3.4 Кабель огнестойкий силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 м 10

3.5 Модуль нагрузки ЗАО НВП "Болид" шт 19

3.6 Комплект монтажный (метизы, крепеж, хомут,скоба,клемник) компл 1

Спецификация оборудования
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Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Закревская

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
1

.СО

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
2
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2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа или опросного листа

Код оборудования,

изделия и

материала
Завод-изготовитель

Единиуа

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы, кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СКУД

1 Основное оборудование:

1.1 Контроллер Gate-8000-UPS2 шт. 5

1.2 Считыватель Gate-Reader-EH шт. 10

1.3 Преобразователь интерфейса  Gate-USB/485 шт. 1

1.4 Программное обеспечение с ключем Gate-Server-Terminal шт. 1

1.5 Аккумулятор для блока резервного питания 12В, 7Ач шт. 10

1.6 Настольный считыватель Z2 USB шт. 1

1.7 Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40 шт. 5

1,8 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-2 шт. 5

1,9 Настольный считыватель Gate-USB-MF шт. 1

2 Дополнительное оборудование:

2.1 Монтажный комплект шт 5

2.2 Автоматический выключатель S201 C6 ABB шт 1

3 Кабельная продукция и прочие изделия:

3.1 Труба гофрированная d=16 мм. м 265

3.2 Кабель огнестойкий силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 м 70

3.3 Кабель ШВВП 2х2,5мм м 25

3.4 Кабель "витая пара" UTP Cat 5E м 170



Таблица токопотребления.

Расчет времени работы оборудования от блока резервного питания  с АКБ 28 Ач
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Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Закревская 1Расчет времени работы

оборудования от источника

резервного питания

РП
 Хвостиков 03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.РР

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков

Тип прибора, модуля

Кол-во

Ток питания в

дежурном режиме,

мА

Ток питания в

режиме "Тревога",

мА

Суммарный ток

потребления

дежурном режиме,

мА (Iдеж)

Суммарный ток

потребления в

режиме "Тревога",

мА (Iтрев)

С2000М 1 60.00 120.00 60.00 120.00

С2000-БКИ 1 50.00 200.00 50.00 200.00

С2000-КДЛ
1 80.00 160.00 80.00 160.00

С2000-КПБ 1 45.00 130.00 45.00 130.00

АС-10 6 0.00 20.00 0.00 120.00

УК-ВК/02 3 70.00 0.00 210.00 0.00

КОП-25 8 20.00 20.00 160.00 160.00

Итого потребление, А
0.61 0.89

Емкость АКБ выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов

в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = 24*0.61 + 3*0.89 = 17.19(Ач),

где Iдеж – ток потребления в дежурном режиме;

Iтрев – ток потребления в режиме "Тревога".
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Закревская
Таблица шлейфов.

1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТШ

Адрес

(номер)
Устройство Раздел

Место

установки №
Этаж Примечание

1,1 ИП 212-34А 1 1

1,2 ИПР-513-3АМ 1 1

1,3 ИП 212-34А 22 1

1,4 ИП 212-34А 23 1

1,5 ИП 212-34А 24 1

1,6 ИП 212-34А 25 1

1,7 ИП 212-34А 26 1

1,8 ИПР-513-3АМ 2 1

1,9 ИП 212-34А 4 1

1,10 ИП 212-34А 2 1

1,11 ИП 212-34А 18 1

1,12 ИП 212-34А 19 1

1,13 ИПР-513-3АМ 19 1

1,14 ИП 212-34А 15 1

1,15 ИП 212-34А 14 1

1,16 ИП 212-34А 2 1

1,17 ИП 212-34А 17 1

1,18 ИП 212-34А 2 1

1,19 ИП 212-34А 2 1

1,20 ИП 212-34А 9 1

1,21 ИП 212-34А 7 1

1,22 ИП 212-34А 6 1

1,23 ИП 212-34А 5 1

1,24 ИП 212-34А 3 1

1,25 ИПР-513-3АМ 2 1

1,26 ИП 212-34А 2 1

1,27 ИП 212-34А 2 1

2

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков



И
н
в
. 
N
o
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
N
o

И
н
в
. 
N
o
 д

у
б
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

Разраб.

Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Закревская
Таблица шлейфов.
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 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТШ

Адрес

(номер)
Устройство Раздел

Место

установки №
Этаж Примечание

1,28 ИП 212-34А 21 1

1,29 ИПР-513-3АМ 20 1

1,30 ИП 212-34А 20 1
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 Хвостиков
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Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП Таблица адресов.
1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС .ТА

Адрес

(номер)
Устройство

Место установки

№
Примечание

1 С2000-КДЛ пом 20

2 С2000-КПБ пом 20

3 С2000-БКИ пом 20

4 С2000М пом 20

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП Задание на подвод питания

1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТЗ1

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

АУПС

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
7

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская

 Хвостиков

Пульт контроля и управления С2000М

Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Шлейф пожарной сигнализации (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

ИП 212-34А-03  извещатель пожарный адресно-аналоговый

ИПР-513-3АМ исп.01 извещатель пожарный ручной адресный

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

1 2 3 4 5 7
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Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

1.1 1.27

1.25 1.24 1.23 1.22

1.7

1.8 1.10 1.15

1.16 1.17

1.14

1.13

1.11
1.9

1.5 1.211.12

1.26

1.4 1.19
1.6

1.20

1.18

1.28

1.2

1.3

ARK.1ARK.2

ARK.3
ARK.4

Для вывода на пульт сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш 
на плате стабилизатора подключить к шлейфу №1 прибора "С2000-КПБ"

В ЩР
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ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

СОУЭ

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
8

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская
 Хвостиков

Оповещатель световой КОП25"ВЫХОД"

Оповещатель звуковой  АС-10 (ООПЗ-12)

Пульт контроля и управления С2000М

Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Шлейф звукового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Шлейф светового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

Питание УК-ВК  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5) 

Устройство коммутационное УК-ВК/02
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Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

ХТ1.6 ХТ1.7
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ХТ2.5

ХТ3.4

ХТ1.3ХТ1.2
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ХТ2.1

ХТ3.3

ХТ1.4

ХТ1.5

ХТ3.2

ХТ3.5

ARK.1ARK.2

ARK.3
ARK.4

Для вывода на пульт сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш 
на плате стабилизатора подключить к шлейфу №1 прибора "С2000-КПБ"

В ЩР

ХТ3.1
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ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

СКУД

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
9

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская
 Хвостиков

Извещатель охранный магнитноконтактный

Замок электромагнитный

Доводчик двери механический

Считыватель без клавиатуры

Контроллер Gate-4000(8000)

Сервер (существующий ПК)

Источник электропитания (12В)

Условные обозначения:

Интерфейс RS-485 (Кабель витая пара UTP 5e)

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5)

Кабель (ШВВП 2х2,5)
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Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

Сч3.1Сч3.2
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Д3ИО3

К-р3

Сч1.1

Сч1.2

Д1

З1

ИО1

К-р1

Сч2.1
Сч2.2

З2
ИО2

К-р2

Д2

В ЩР

Сч5.1Сч5.2

З5
Д5ИО5

К-р5

Сч4.1

Сч4.2ИО4

З4
Д4

К-р4
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