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Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

132/18-02-КР.ТЧ
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

5

Содержание

№ Наименование Стр.

1 Состав исполнителей
2 Общие положения
3 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,

метеорологических и климатических условиях земельного участка
4 Сведения об особых природных климатических условиях территории, наличии

опасных природных и техногенных процессов
5 Сведения о физико-механических, прочностных и деформационных

характеристиках грунта в основании объекта
6 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод

и грунта
7 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений
8 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта

9 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
10 Запись главного инженера проекта о соответствии нормативным документам

Приложения
А Лист регистрации изменений

Б Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

В Техническое задание на проектирование

Г Таблица нормативных и расчетных значений физико-механических
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1. Состав исполнителей

Должность Ф.И.О. Подпись

Главный инженер проекта Муравьева С.П.

Инженер конструктор Постолова В.Г.

Н. контр. Маслова Е.Н.
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2. Общие положения

Раздел 4 «Конструктивные решения» в составе проектной документации на

объект «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области»

выполнен на основании Договора на выполнение проектных работ №132/18 от 16

апреля 2018г. между ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” и ООО «СК «Гидрокор».

Основное функциональное назначение полигона: обработка, утилизация и

размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним промышленных

отходов (ПО).

Полигон предназначен для централизованного сбора, обезвреживания и

захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий

торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый, строительный мусор, а

также строительных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности. В соответствии с

территориальной схемой на объекте возможно размещение ТКО образующихся в

Волосовском, Кингисеппском и Сланцевском районах.

Комплекс представляет собой совокупность рабочих площадок, платформ,

сортировочных кабин, транспортирующих, сепарирующих и перерабатывающих машин и

механизмов, накопительных устройств, объединенных на одной производственной

площади и управляемых единой системой автоматического управления.

Наименование объекта: «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района

Ленинградской области».

Местонахождение объекта: Россия, Ленинградская область, Волосовский район,

Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино, участки с кадастровыми номерами

47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98, 47:22:0645001:99.

Подъезд к полигону осуществляется по дороге, идущей от дороги регионального

значения 41К-013 (участок Волосово – Заполье) имеющей твердое покрытие.

Деятельность на объекте осуществляет ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” на основании

Лицензии “На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности” Серия 78

№00050 от 13 января 1017 года.

При реконструкции, в соответствии с Техническим заданием, проектным решением

предусматривается присоединении к существующему участку 47:22:0645001:1 площадью

5.00 га смежные земельные участки 47:22:0645001:98 площадью 1.58 га. и 47:22:0645001:99

площадью 1.27 га., с целью обустройства нового участка складирования с формированием

единого террикона складирования, тем самым увеличивая вместимость полигона и срок
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эксплуатации, а также приведения существующих объектов полигона в соответствие с

нормативными требованиями и обеспечения условий безопасной эксплуатации.

Основные характеристики объекта в соответствии с проектом “Корректировка

проектно-сметной документации “Полигон твердых бытовых отходов в г. Волосово

Ленинградской области” ГУ ГНПУ "Ленводпроект" в 2002 г:

- площадь полигона – 5.77 га;

- площадь участка размещения отходов – 3.46 га;

- объем складируемых отходов при плотности 200кг/куб - 708 000 м.куб.;

- расчетная вместимость – 233 400 м.куб.;

- схема складирования отходов – картовая, высотная;

- высота призмы складирования отходов – 15.5м;

- срок эксплуатации полигона – 16.5 лет;

- объем противопожарного водоема – 380 м.куб.

Участок размещения отходов площадью 3.5 га (по контуру верхней бровки

внутреннего откоса) занимает большую часть территории полигона.

Участок складирования был поделен на две карты, разделенных центральной

дамбой. Возвышение гребня дамбы над днищем карт складирования отходов составляет 2м.

Заложение внешних откосов дамб – 1:2.5, внутренних 1:3. Заполнение карт осуществлялось

поочередно с образованием единого террикона складирования.

В основании существующего участка размещения отходов (по дну и внутренним

откосам котлована) смонтирован однослойный непроницаемый экран из привозного

глиняного грунта толщиной 0.5 м с защитным слоем из местного грунта толщиной 0.2 м.

По результатам инженерно-геофизических и инженерно-геологических изысканий

основание участка складирования, залегающее на кровле водонепроницаемого грунта,

находится на абсолютной отметке Hабс.=121 м. В отметках 124-132 м террикон обладает

ритмично-слоистым строением и преимущественно сложен техногенными грунтами (пески,

щебень известняка, бой кирпича) и твердым мусором.

Основной массив перегнивающих органических остатков, разной степени

влажности, закартирован в отметках 122-128 м.

По результатам “Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям”

шифр 13-18/04-18-ИГДИ верх террикона находится на отметках 132-134 м.

Геометрический объем существующего террикона, с учетом объема котлована,

ориентировочно составляет 312 500 м3.

Мощность свалочных масс составляет до 13 м.
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Проектом реконструкции предусматривается строительство следующих

сооружений, входящих в состав административно-хозяйственной (вспомогательной)

зоны:

- административно-бытовой корпус (АБК);

- резервуар накопительный для хозяйственно-бытовых стоков (септик),

объемом 18 м.куб.;

- резервуары хранения воды для противопожарных нужд, объемом 2*60

м.куб.;

- резервуар/колодец контроля уровня фильтрата, объемом 18 м.куб.;

- пруд-регулятор;

- площадка для автотранспорта, не прошедшего радиационный контроль;

- открытая стоянка спецтехники;

- щит для противопожарного инвентаря.

Проектом реконструкции предусматривается строительство следующих

сооружений, входящих в состав производственной зоны:

- мобильная сортировочная линия;

- карта размещения отходов;

- площадка компостирования.

Проектная документация Раздела 4 «Конструктивные решения» выполнена на

основании:

- Договора на выполнение проектных работ №132/18 от 16 апреля 2018г. между

ООО “ПРОФСПЕЦТРАНС” и ООО «СК «Гидрокор»; [1]

- Задания на проектирование по объекту: «Реконструкция полигона ТКО

Волосовского района Ленинградской области» [2];

- Градостроительного плана земельного участка [3];

- Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, 2019 г. [4];

- Технического отчета об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, 2019

г.[5].

Перечень основных документов, используемых для разработки раздела:

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля

2008г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и

требования к их содержанию»;
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 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ с изм. 2014г

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";

 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения";

 СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

 СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для нужд

и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

В соответствии с Законом «О техническом регулировании» все изделия, материалы

и оборудование, применённые в проекте, имеют сертификаты соответствия.
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3. Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических
условиях земельного участка

Рассматриваемый участок расположен в Ленинградской области, Волосовском

районе, Калитинское сельское, поселение, возле дер. Калитино.

Абсолютные отметки дневной поверхности по данным высотной привязки

устьевискважин составляют 122,3 – 132,5 м.

Климат юга Ленинградской области в том числе в Волосовском райзне,

несколькоиболее континентальный по сравнению с климатом Санкт-Петербурга. Здесь

меньшеиосадков и больше часов солнечного сияния. Погода летом теплая, температура

+18, +21иградус, а в отдельные дни до + 25 градусов. Осадки преимущественно ливневого

характера, кратковременные. Погода зимой умеренно холодная, с температурами от -5 до

10 градусов, но возможны похолодания до -25, -35 градусов. Средняя продолжительность

сохранения снежного покрова: 10-20 дней.

3.1 Климатическая и метеорологическая характеристика

Согласно приложению А (рекомендованному) СП 131.13330.2012 «Строительная

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минрегиона

России от 30.06.2012 г. № 275), участок работ относится к II В климатическому району

климатического районирования территории России для строительства.

Климат на рассматриваемой территории переходит от континентального к

морскому, но имеет и свои небольшие особенности, которые определяются географической

широтой (60º с.ш.), равнинной поверхностью территории и непосредственной близостью

Финского залива.

Особое влияние на изменение климата оказывают воздушные массы.

Континентально-умеренные, морские умеренные, морские арктические и континентально-

арктические воздушные потоки приходят на рассматриваемую территорию в виде циклонов

и антициклонов и значительно изменяют состояние погоды. Теплые воздушные массы с

Атлантики, западные, юго-западные и южные потоки придают местному климату черты,

свойственные морским побережьям: зима мягкая, а лето прохладное, осень часто

оказывается теплее весны. Зимой также из-за этого бывают оттепели.
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Для данной территории характерна высокая облачность, которая замедляет падение

температуры воздуха. Наименьшая облачность - весной и в начале лета, наибольшая -

осенью.

Средняя годовая сумма осадков по метеостанции Санкт-Петербург составляет

647 мм. Значительная часть осадков выпадает в виде снега. Продолжительность

устойчивого снежного покрова на данной территории 132 дня.

Температура воздуха

Самыми холодными месяцами в году являются январь и февраль. Средняя

месячная их температура минус 7,6 ºС. Самым теплым месяцем является июль, со

среднемесячной температурой воздуха плюс 17,8 ºС. За начало весны принимается

устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 ºС, он осуществляется

в первой декаде апреля. Период с положительными средними суточными температурами

составляет от 200 до 220 дней.

Между датами перехода температуры воздуха через 0 ºС и разрушения устойчивого

снежного покрова обычно проходит от 7 до 10 дней.

Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременными

установлениями снежного покрова. К концу апреля вся территория освобождается от

снежного покрова.

Лето, за начало которого принимается переход суточной температуры воздуха

через плюс 10 ºС, наступает в середине мая. В начале лета возможны еще заморозки.

В летнем сезоне выделяется период средних суточных температур выше плюс 15 ºС, этот

период длится с третьей декады июня по первую декаду августа.

Осень наступает в конце первой - начале второй декады сентября.

Продолжительность осени около двух месяцев.

Зима начинается в начале - середине ноября. Первая половина зимы

характеризуется преобладанием ненастной погоды с выпадением дождя и мокрого снега.

Обычно в конце октября - начале ноября появляется снежный покров, но он, как правило,

держится недолго. В это время возможны неоднократные кратковременные образования

снежного покрова. Приблизительно с середины декабря средняя суточная температура

воздуха переходит через минус 5 ºС. Зима длится до середины марта, т.е. в среднем три

месяца.

Средняя месячная и годовая температура воздуха в ºС
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Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Санкт-
Петербург -7,6 -7,6 -3,6 3,0 9,6 15,0 17,8 16,1 11,0 5,1 -0,6 -5,1 4,4

Климатическиe параметры холодного периода года по метеостанции Санкт-

Петербург, рекомендуемые для проектирования (СП 131.13330.2012. Актуализированная

редакция СНиП 23-01-99*)

Температура воздуха

наиболее холодных суток, ºС,

обеспеченностью

Температура воздуха

наиболее холодной пятидневки,

ºС, обеспеченностью

0,98 0,92 0,98 0,92

-32 -27 -28 -24

Температура почвы

Территория изысканий располагается в подзоне дерново-подзолистых почв южной

тайги (см. «Карту почвенно-географического районирования нечернозёмной зоны РСФСР»

под редакцией академ. Е.М. Сергеева, ГУГК, 1984). Расположена в Прибалтийской

провинции дерново-подзолисто-глеевых и глеевых глинистых и суглинистых почв на

озёрно-ледниковых и мореных отложениях.

Рассматриваемая территория расположена в зоне достаточного и избыточного

увлажнения. Однако влагозапасы в почвогрунтах находятся в прямой зависимости от

механического состава и глубины залегания грунтовых вод.

Влагонасыщенность почв за теплый период сначала уменьшается и в июле -

августе (реже в июне) падает до минимума. Затем начинается повышение влажности почвы

вследствие увеличения количества осадков и одновременно уменьшения потерь влаги на

испарение.

Влагозапасы в почве в зимнее время зависят от промерзания почвы.

Влагонасыщенность почвы резко увеличивается за счет капиллярного подсасывания при

ледообразовании, а также за счет парообразной воды, поднимающейся из теплых нижних

слоев почвы к верхним холодным, где она конденсируется и замерзает.

Глубина промерзания почвы зависит от многих факторов и, в первую очередь, от

интенсивности нарастания отрицательных температур воздуха и наличия снежного и

растительного покрова, а также от рельефа местности, механического состава почвы и ее

увлажнения. Сухие и легкие почвы промерзают обычно больше, чем влажные и тяжелые.
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Промерзание почвы на открытых участках в среднем начинается в октябре - ноябре

и, постепенно нарастая, достигает максимума в марте. В отдельные годы под мощным

снежным покровом почва всю зиму может оставаться слабо промерзшей, а иногда даже

талой.

Оттаивание почвы, как правило, происходит сверху и идет сначала медленно, а

затем быстро под влиянием солнечных лучей. При наличии мощного снежного покрова

оттаивание почвы происходит также и снизу вверх под влиянием тепла, поступающего из

нижних талых слоев. Бывают случаи, когда почва оттаивает раньше, чем начинается

весеннее снеготаяние.

Полное оттаивание почвы обычно наблюдается в конце апреля. В зависимости от

характера зимы и начала весны даты оттаивания в отдельные годы могут значительно

отклоняться от средних значений.

Отрицательные формы рельефа обычно заболочены. В них происходит застаивание

поверхностных вод и формирование торфяных почв, с оглеением разной степени.

Поверхность на этих участках сырая, слабо заболоченная, поросшая кустарником.

В связи с повышенной влажностью (коэффициент увлажнения более 1.5),

затруднения поверхностного стока и снижения испарения за счёт нарушения почвы уровень

грунтовых вод повышается и происходит заболачивание.

Влажность воздуха

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Это

объясняется сравнительно небольшим приходом тепла и хорошо развитой здесь

циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года.

Высокая влажность воздуха служит одним из существенных факторов

климатического дискомфорта, величина относительной влажности воздуха в среднем за год

почти повсеместно составляет около 80 %.

Атмосферные осадки

Определяются главным образом особенностями циркуляции атмосферы, в

частности фронтальной деятельностью западных циклонов.

Годовые суммы осадков состоят из твердых, смешанных и жидких. В среднем на

долю твердых осадков приходится от 20 до 35 %, на долю жидких – от 50 до 75 % и на

долю смешанных (мокрый снег, снег с дождем и т.д.) – от 10 до 15 % годовой суммы.

Минимум осадков за год отмечается в феврале-марте. Наибольшее количество

осадков наблюдается в июле-августе.

Общая продолжительность периода со снежным покровом превышает

длительность температурного зимнего оптимума, т.к. первый снежный покров появляется
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еще до устойчивого перехода температуры через 0 ºС, а окончательный сход снега

происходит примерно через две недели после установления положительных средних

температур весной.

Ветровой режим

В течение всего года преобладают ветры западного, юго-западного и южного

направлений. Наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы

повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северной -

увеличивается.

Участок производства работ по «Карте районирования территории по скоростным

направлениям» относится ко второму району. Следовательно, наибольшие скорости ветра

на высоте до 15 м от земли, возможные раз в 5 лет составляют 24 м/с, раз в 10 лет – 25 м/с и

раз в 15 лет – 30 м/с.

Зимой ветры часто сопровождаются метелями, которые отмечаются в период с

декабря по март.

Около ста дней в году наблюдается неблагоприятная погода, когда над территорией

перемещаются циклоны с атмосферными фронтами, что сопровождается резким

изменением давления и температуры, усилением ветра и выпадением осадков.

Снежный покров

Снежный покров появляется в конце октября. В отдельные годы он может

образоваться в первой декаде октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой

декаде декабря. Наибольшей мощности он достигает в третьей декаде февраля - второй

декаде марта.
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3.2 Геологическое и геоморфологическое строение

В геоморфологическом отношении район, в котором расположен участок

изысканий, относится к Балтийско-Ладожской области Проксимальной зоны и

представляет собой слабоволнистую равнину с рядом террас эрозионного или абразивного

происхождения. На большей части рассматриваемой территории преобладают низменности

с небольшими абсолютными и относительными высотами. Несмотря на это, рельеф

поверхности отличается значительным разнообразием и носит следы ледниковой

деятельности. Обширный равнинный характер территории с густой гидрографической

сетью, многочисленными озерами и болотами местами нарушается наличием отдельных

возвышенностей.
Рельеф был сильно изменен в ледниковое время деятельностью материкового льда и талых

ледниковых вод, а в последнее время - деятельностью моря, текучих вод, ветра, а также людей.

Прибалтийская низменность представляет собой почти плоскую равнину, лишь

местами сложенную обычно низкими, беспорядочно разбросанными холмами или грядами.

Рельеф на территории объекта равнинный, слабо всхолмленный.

В настоящее время участок подвержен антропогенному воздействию, площадка

изысканий спланирована, завалена отходами.

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах Ордовикского

структурно-денудационного плато.

В геологическом строении участка до глубины 12,0 м. принимают участие:

современные техногенные, верхнечетвертичные ледниковые отложения, элювиальные и

коренные отложения нижнего ордовика.

Техногенные отложения (t IV)

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами. Насыпные грунты

сложены песками, супесями с примесью органических веществ, песками со щебнем с

обломками кирпичей и щебнем известняка с песком. Установленная мощность техногенных

отложений достигает 1,8 м.

Ледниковые отложения (g III)

Ледниковые отложения представлены - суглинками легкими пылеватыми

полутвердыми с гравием, галькой до 10% и супесями твердыми с гравием, галькой со

щебнем известняка до 15%. Установленная мощность ледниковых отложений достигает

7,0м.

Элювиальные  отложения (еО1)



Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

132/18-02-КР.ТЧ
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

17

Элювиальные  отложения сложены щебенистыми грунтами известняка с

супесчаным твердым заполнителем до 35%. Установленная мощность элювиальных

отложений достигает 3,1 м.

Коренные отложения нижнего ордовика (О1)

Коренные отложения нижнего ордовика представлены известняками светло-

серыми средней прочности, сильнотрещиноватыми, слабовыветрелыми, размягчаемыми.

Вскрытая мощность известняков достигает 3,1 м.

3.3 Специфические грунты

В пределах участка работ в соответствии с СП 11-105-97 к специфическим грунтам

относятся техногенные грунты. Давность отсыпки насыпных грунтов более 5 лет.

Насыпные грунты ИГЭ-1 неоднородны по составу и свойствам обладают

различной сжимаемостью и свойствами морозного пучения. Насыпной грунт ИГЭ-1а,

вскрыт одной скважиной № 8. Насыпной грунт ИГЭ-1б слагает насыпь автомобильной

дороги, которая ведет к полигону ТКО.
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4. Сведения об особых природных климатических условиях
территории, наличии опасных природных и техногенных
процессов

Морозное пучение. Грунты, залегающие с поверхности до глубины промерзания,

обладают морозной пучинистостью. По степени морозной пучинистости, в соответствии с

ГОСТ 25100-2011 таб. Б.2.19, насыпные грунты ИГЭ-1, супеси ИГЭ-2 и суглинки ИГЭ-3

при водонасыщении относятся  к чрезмерно пучинистым грунтам, насыпные грунтты ИГЭ-

1а, 1б к непучинистым грунтам.

Подтопление. В целом, по природным и техногенным условиям исследуемую

площадку на период эксплуатации сооружения можно отнести к району I-А-2 – сезонно

(ежегодно) подтапливаемые территории (прил. И, СП 11-105-97 часть 2).

Сейсмичность. Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015,

СП 14-13330-2014 «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в

сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал

МSК-64 для средних грунтовых условий, Ленинградская область по картам А (10%) и

В(5%) оценивается в 5 баллов.

По результатам рекогносцировочного обследования поверхностные формы

проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, способных

отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемого сооружения, на

участке и вблизи него не выявлены.

Карстовых провалов, способных повлиять на устойчивость проектируемых

сооружений на площадке работ и вблизи ее, не обнаружено. Проведенные изыскания

подтверждают, что изучаемый участок относится к площади без поверхностных карстовых

проявлений.

Оценка карстоопасности

Проведённая рекогносцировка на площадке и в непосредственной близости от неё

карстовых форм не выявила. Выполненный опрос персонала показал, что в ходе

эксплуатации сооружений их деформаций не зафиксировано. При проведении инженерно-

геологических исследований подобные формы также не отмечены. Всеми скважинами,

пробуренными на площадке, интервалов ускоренной проходки и провалов инструмента не

отмечается. Это дает основание считать, что в настоящий момент времени площадка

находится в устойчивом состоянии, что позволяет оптимистически оценивать её

устойчивость в карстологическом отношении.
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В соответствии с таблицами 5.1 (с примечанием) и 5.2 части II СП 11-105-97,

категория устойчивости участка изысканий относительно интенсивности  образования

карстовых провалов V-Г с интенсивностью провалоообразования  до 0,01 и средним

диаметром карстовых провалов до 2,1 м.

Рекомендации по противокарстовым мероприятиям

Проектом следует предусмотреть противокарстовые профилактические

мероприятия строительно-технологического и эксплуатационного характера, направленные

на снижение карстового риска. Они выполняются на всех этапах жизненного цикла

проектируемых сооружений.

Такие мероприятия направлены на недопущение утечек (особенно

сосредоточенных) из водоводов (водо- и тепловоды, канализация, в том числе и ливневая) и

организацию поверхностного стока на площадке, исключающего сосредоточенную

фильтрацию.  Производство строительных работ во избежание активизации

провалообразования должно вестись в соответствии с требованиями действующих норм.

Кроме того, целесообразен регулярный осмотр конструкций сооружения и близлежащей

поверхности с целью выявления симптомов карстовых деформаций, обнаружение которых,

а также консультации по этому поводу с компетентными специалистами, способствуют

объективной оценке опасности развития карстового процесса и своевременному

проведению адекватных риску противокарстовых мероприятий. При появлении признаков

образования карстовой деформации (возникновение трещин, недопустимых деформаций

конструкций и т.п.) действия персонала должны быть направлены на ликвидацию

аварийной ситуации с соблюдением необходимых мер по безопасности людей.
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5. Сведения о физико-механических, прочностных и
деформационных характеристиках грунта в основании объекта

ИГЭ – 1 (t  IV). Насыпной грунт сложен песками, супесями с примесью

органических веществ. Вскрыт тремя скважинами. Установленная мощность изменятся от

1,2 до 1,5 м. Расчетное сопротивление составляет 80 КПа. Согласно классификации,

приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001 отнесен к группе 36 в. Давность отсыпки

более 5 лет.

ИГЭ – 1а (t  IV). Насыпной грунт сложен песками со щебнем известняка и с

обломками кирпичей. Вскрыт скважиной № 1. Установленная мощность составляет 1,8 м.

Расчетное сопротивление составляет 120 КПа. Согласно классификации, приведённой в

табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001 отнесен к группе 29 в. Давность отсыпки более 5 лет.

ИГЭ – 1б (t  IV). Насыпной грунт сложен щебнем известняка с песком, слагает

насыпь местной автомобильной дороги. Вскрыт скважинами  № 8, 9, 10. Установленная

мощность изменятся от 1,4 до 1,8 м. Давность отсыпки более 5 лет.

ИГЭ – 2 (g III). Суглинки легкие пылеватые полутвердые с гравием, галькой до

10% с прослоями и линзами песка мелкого. Вскрыты на глубине 1,2 – 1,8 м, под насыпными

грунтами на абсолютных отметках 120,8 – 121,9 м.  Установленная мощность изменяется от

0,9 до 2,9 м.  Характеризуется следующими физическими показателями: естественная

влажность 0,15 дол. ед; плотность в естественном залегании 2,17 г/см3; коэффициент

пористости 0,435 дол. ед.;  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-

01-2001, отнесены к группе 10 б.

ИГЭ – 3 (g III). Супеси твердые с гравием, галькой со щебнем известняка до 15% с

прослоями и линзами песка мелкого. Вскрыты по суглинками ИГЭ-2, на глубине  3,3 – 4,1

м, на абсолютных отметках от 119,0 до 119,5 м.  Вскрытая мощность изменяется от  1,8 до

5,2 м.  Характеризуется следующими физическими показателями: естественная влажность

0,106 дол. ед; плотность в естественном залегании 2,25 г/см3; коэффициент пористости

0,327 дол. ед.;  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001,

отнесены к группе 10 б.

ИГЭ – 4 (еО1). Щебенистые грунты известняка с супесчаным твердым

заполнителем до 35%.  Вскрыты под ледниковыми суглинками и супесями (ИГЭ 2, 3) на

глубине 2,3 – 8,7 м, на абсолютных отметках от 113,9 до 120,1 м. Вскрытая мощность

составляет 0,5 - 3,1 м.  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-

2001, отнесены к группе 29 а.
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ИГЭ – 5 (еО1). Известняки светло-серые средней прочности, сильнотрещиноватые,

слабовыветрелые, размягчаемые.  Вскрыты под щебенистыми грунтами на глубине 7,1 –

11,2 м, на абсолютных отметках от 111,4 до 115,5 м. Вскрытая мощность составляет 0,8 -

3,8 м. Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, отнесены к

группе 41 б.

Нормативные и расчетные характеристики грунтов сведены в таблицу

нормативных и расчетных значений (см. Приложение Г данного тома).

Согласно таб. 5.1 СП 131.13330.2012, СП 22.13330.2016 п.5.5.3 нормативная

глубина сезонного промерзания насыпных грунтов составляет 1,28 м, расчётная глубина

сезонного промерзания соответственно составит 1,41 м, для суглинков 0,98 м, и 1,1 м, а для

супесей 1,20 и 1,32 м, соответственно.
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6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность
грунтовых вод и грунта

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется

наличием грунтовых вод с безнапорной динамикой. Грунтовые воды приурочены к

прослоям и линзам песка и пыли в ледниковых суглинках и супесях.

Уровень грунтовых вод  был  зафиксирован  на глубинах 2,5-2,7 м, на абс.

отметках 118,9 – 119,9 м.

Максимальное положение грунтовых вод следует ожидать в периоды весеннего

снеготаяния и выпадения обильных осадков вблизи поверхности земли на глубине 0,4 – 1,0

м, в пониженных участках рельефа возможно появление грунтовых вод типа «верховодка»

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Минимальное положение уровня грунтовых вод характерно для периода с мая по

сентябрь.

Согласно «Справочника техника геолога по инженерно-геологическим и

гидрогеологическим работам» (Москва «Недра» 1982 г) могут быть приняты следующие

значения коэффициентов фильтрации:

- для насыпных грунтов– до 20 м/сут;

- для супесей –0,1- 0,7 м/сут;

- для суглинков легких – 0,05-0,1 м/сут;

В соответствии с таблицами В.3, В.4 и В.5 СП 28.13330.2017 по отношению к

бетону нормальной проницаемости W4 подземные воды по содержанию сульфатов

сильноагрессивны, бетоны марки W6, W8 среднеагрессивны, бетоны марки W10 – W14

слабоагрессивны, бетоны марки W16 – W20 неагрессивны. По остальным показателям

подземные воды по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 неагрессивны. По

отношению к арматуре в железобетонных конструкциях при постоянном погружении не

агрессивны, при периодическом смачивании сильноагрессивны.
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7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и
сооружений

Приведены решения по объектам основного производственного назначения:

– производственный (мусоросортировочный) корпус МСК.

и основным объектам подсобного и вспомогательного назначения:

– административно-бытовой корпус (АБК);

– гараж для техники;

Остальные сооружения подсобного и вспомогательного назначения покупные

изделия комплектной поставки.

Полигон по периметру имеет частичное ограждение. При въезде и выезде на

полигоне устанавливаются шлагбаум и ворота. Шлагбаум имеет дистанционный привод и

является изделием комплектной поставки. Ограждение территории полигона в виде

панелей ЗД из сварных прутьев, секция забора 2500х2030 (h), с воротами шириной 7,0 м по

каталогу фирмы ООО "Главзабор" (или аналог).

Пункт весового контроля состоит из весов. Автомобильные электронные весы

марки ВАТ-60-12-2 с цифровой системой измерения веса рассчитаны на взвешивание

общей массой до 60 тонн и имеют габаритные размеры грузоприемной платформы 12х3 м

(технические характеристики представлены в томе 5.7 Технологические решения шифр

132/18-02-ИОС7.ТЧ Приложение И). Допускается использование аналогичных весов.

Перед выездом с территории карты складирования производится дезинфекция

колёс автотранспорта. Ванна для дезинфекции колес автотранспорта (дезинфекционный

барьер) – выполнена в виде железобетонного углубления объемом 7.2 м3, которое

периодически наполняется дезинфекционным раствором или опилками, которые

пропитываются дезинфекционным раствором.

Производственный (мусоросортировочный) корпус

Сортировочный комплекс состоит из следующих элементов:

- Транспортер сортировочный;

- Сортировочная платформа с климатической кабиной;

- Конвейер, отводящий для «хвостов» сортировки;

- Барабанный сепаратор;

- Сепаратор магнитный;

- Конвейер, отводящий для отсепарированной фракции;

- Пресс-компактор для прессования хвостов второго рода перед

транспортировкой на участок размещения.
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Административно-бытовой корпус (далее по тексту АБК) – двухэтажное

быстровозводимое временное строение модульного типа административно-бытового

назначения со встроенными сантехническими помещениями, состоящее из отдельных

модулей (размер модуля 12,0х3,2х3,2м, 12х3,4х3,2), изготовленных в производственных

условиях. Размеры в плане 19,85х12,0м, высота 4,86м. АБК – модульное здание

комплектной поставки, сблокированное из 6 модулей. В нём располагаются бытовые

помещения для служащих: мужские и женские раздевалки, душевые, туалеты, комната

приёма пищи, кабинеты.

Комплекс предназначен для временного нахождения в нем людей в процессе

осуществления офисного делопроизводства, а также для удовлетворения их хозяйственно-

бытовых нужд. Основные решения по административно-бытовому корпусу приведены в

техническом паспорте, разработанном проектировщиком и изготовителем ООО

"ЭЛМАКО" (технический паспорт смотри приложение МК.74.00. к тому 3 шифр 132/18-02-

-АР «Архитектурные решения» и приложение З данного тома).

Основание модуля АБК образовано из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм, 100х50х4мм,

40х20х2мм;

- встроенный каркас: калиброванный брус 95х45мм в два слоя (уровня);

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,5мм;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве внутри основания

суммарной толщиной 200 мм: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- пол основания: ЦСП 20+10;

- напольное покрытие: коммерческий линолеум, проклеен по всей площади;(Во всех

помещениях)

- плинтус: пластиковый.

Стены модуля АБК образованы из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас - набор вертикальных металлических стоек

между основанием и кровлей: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм;

- встроенный каркас: деревянный брус: 145х45мм, 45х45мм, 95х45мм,95х20мм;

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина 0,7мм

c порошковой окраской по RAL;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;
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- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между внутренней и

наружной обшивкой суммарной толщиной: 200 мм – наружные стены, 100 мм – внутренние

стены, 50мм - перегородки: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- черновая отделка: ГКЛВ Strong 15,0мм;

- финишная отделка: СМЛ 10мм или HPL 10мм

Кровля модуля АБК (двускатная холодная с системой водостоков, водоотливов и

снегозадержателей) состоит из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм

- встроенный каркас: деревянные бруски: 145х45мм, 45х45 мм, 95х45мм,95х20мм;

- наружная обшивка: фанера, толщина 12 мм;

- кровельный материал: наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП + Биполь

ХКП сланец серый

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между внутренней и

наружной обшивкой суммарной толщиной: 200мм: Paroc Extra34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2.

Гараж для техники - одноэтажный, высотой – 6,509 м, имеет в плане форму

прямоугольника с габаритными размерами ~ 24х9,16м. Кровля: односкатная с

неорганизованным водостоком; покрытие – полимерная мембрана. Высота этажа от 4,649

до 6,59 м. Здание включает в себя ряд помещений: помещение гаража для стоянки машин,

ГРЩ, санузел. Фасад здания выполнен из навесных сэндвич-панелей заводской готовности.

Всего в гараже 3 бокса - 3 машиномест. Предполагается, что в гараже будут

размещаться автомобили Камаз 6520, комбинированная дорожная машина, Автомобиль

цистерна вакуумная (Камаз), автобус, ковшевой погрузчик, каток, бульдозер и др. Среднюю

массу автомобиля принимаем 12.000кг.

Во всех помещениях, принятые проектом отделочные материалы соответствуют их

назначению:

Помещения гаража

•стены– сендвич-панель без облицовки

•потолки – профлист без облицовки

•полы - ЖБ плита с упрочненным сухими смесями верхним слоем

Помещения технического назначения (ГРЩ)

•стены или перегородки – сендвич-панель без облицовки



Формат А4

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

132/18-02-КР.ТЧ
Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

26

•потолки – сендвич-панель без облицовки

•полы - керамическая плитка.

Помещения санитарно-бытового назначения

•стены– керамическая плитка

•потолки– подвесные кассетные потолочные системы

•полы - керамическая плитка.

Емкостные сооружения на территории: резервуар для приема фильтрата 18м3,

резервуар для хранения воды для противопожарных нужд объемом 2х60м3 и локальные

очистные сооружения представляют собой заглубленные резервуары – накопительные

емкости из стеклопластика. Паспорта на емкостные сооружения см. том 5.2, 5.3 проектной

документации (разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение») и приложения данного тома.

Установка для очистки сточных вод полигона – АКВАТЕХ ЛОС – производит

очистку до требований, предъявляемых к воде рыбохозяйственного водопользования

высшей категории. Паспорт на установку представлен в разделе 5 том 5.3 шифр 132/18-02-

ИОС3 проектной документации. Производительность станции – не более 10 м3/сут. Блок

очистных сооружений емкость диаметром 1600мм и длинной 7700 мм. Возможно

использование аналогичного блока очистных сооружений.

Для хранения противопожарного запаса на территории административно-

хозяйственной зоны устроен два резервуара объемом 60 куб. м..

Учитывая вероятность выпадения осадков интенсивностью выше расчетной,

проектом предусмотрено устройство система дренажа. В днищах карт устраивается

системы сбора фильтрата (дренаж) по которой фильтрат поступает в резервуар емкостью

18м3. Дописать про образование фльтрата из иос7
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8. Описание и обоснование технических решений,
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость,
пространственную неизменяемость зданий и сооружений
объекта

Проект разработан в соответствии со следующими расчетными значениями:

 зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

с обеспеченностью 0.92 - "минус" 24°С  по СП 131.13330.2012;

 зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью 0.98 - минус 28°С по СП 131.13330.2012;

 нормативное значение ветрового давления для II ветрового района -

30кг/м2 по СП 20.13330.2016;

 расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района -

210кг/м2 по СП 20.13330.2016;

 Тип местности для учета изменений ветрового давления по высоте – А;

 Уровень ответственности – нормальный.

Административно-бытовой корпус имеет параллелепипеда. Основным несущим

элементом корпуса является прямоугольный высокопрочный каркас, сваренный из

металлических профилей квадратного сечения 100х100х4мм, 100х50х4. Каркас имеет

вертикальные стойки ,горизонтальные балки и прогоны. Встроенный деревянный каркас из

калиброванного бруса 195х45, 145х45 и 95х45, обработанный огнезащитным составом

«Биопирен Миг-09» (обеспечивает I группу огнезащитной эффективности в соответствии с

ГОСТ 16363-98 и НПБ 251-98), служит для крепления внешней и внутренней обшивки, для

установки окон, дверей и внутренних перегородок. Основные решения АБК приведены в

техническом паспорте, разработанном проектировщиком и изготовителем ООО

"ЭЛМАКО" (полный технический паспорт смотри приложение МК.74.00. к тому 3 шифр

132/18-02-АР«Архитектурные решения»).

Основные несущие конструкции гаража для техники – металлические колонны

с металлическими балками покрытия – металлокаркас из прокатных профилей с

колоннами с агом 6,0м. Корпус однопролетный, одноэтажный, пролет составляет 9,16м,

шаг колонн – 6м. Общая длина здания – 18,0м, гараж имеет 3 ворот. Материал

конструкций – низколегированная и углеродистая сталь. Пространственная жесткость и

устойчивость здания обеспечивается жестким сопряжением колонн с фундаментами и

ригелями покрытия в плоскости рам, вертикальными связями в поперечном
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направлении. Устойчивость балок покрытия обеспечивается установкой поперечных

горизонтальных связей, прогонами и диском из профилированного настила. Материал

конструкций – сталь С345-3 по ГОСТ 27771 (09Г2С-12 по ГОСТ 19281). Изготовление

стальных конструкций осуществлять в заводских условиях. Заводские соединения

конструкций сварные, монтажные - на высокопрочных болтах и болтах класса точности

«В». Все металлоконструкции окрасить на заводе-изготовителе грунтовкой ГФ021

(ГОСТ25129-82) в два слоя. Окраску конструкций покрытия выполнять двумя слоями

эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунта ГФ-021. Цвет окраски - по чертежам

АР.

Конструкция автомобильных электронных весов производства марка ВАТ-60-12-2

с цифровой системой измерения представлена в томе 5.7 Технологические решения шифр

132/18-02-ИОС7.ТЧ Приложение И.

Конструкция ограждения территории полигона представляет собой металлические

вертикальные стойки - трубы 60x60х2,5 (шаг 2,5м) c креплением к ним заполнения в виде

панелей 3Д из сварных прутьев, распашными воротами шириной 6 м и 7м по каталогу

фирмы «Главзабор» (или аналог).

Локальные очистные сооружения, резервуар для приема фильтрата, резервуар

хранения воды для противопожарных нужд объемом 2х60м3 и резервуар хранения хоз-

бытовыхстоков объемом 18м3 представляют собой заглубленные резервуары –

накопительные емкости из стеклопластика. Паспорта на емкостные сооружения см. том 5.2,

5.3 проектной документации (разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение»).

Система сбора фильтрата - дренажные трубы, отводящие фильтрат к смотровому

колодцу КС1 (колодец уровня фильтрата), откуда фильтрат самотеком попадает в резервуар

для сбора фильтрата. Колодец уровня фильтрата (лист 00 графической части КР.ГЧ)

выполняется из сборных железобетонных элементов и устанавливается на бетонную

подготовку. Фундаментная плита под колодец не выполняется.

Пруд-регулятор – пруд объемом 5386 м3 (полезный объем 3784м3), вода поступает

из лотков с поверхности территории полигона, а также из ливневой канализации. Из пруда

осуществляется отбор воды на полив.

Для сбора поверхностного стока с изолированных откосов террикона по мере роста

отвала отходов выше гребня дамб, по поверхности ограждающих карты дамб устраиваются

кольцевые каналы. Сток с закрытых откосов характеризуется как условно чистый сток с

газонов. По кольцевому каналу стоки поступают в пруд-регулятор и используется для

увлажнения отходов, поливки территории и повторного использования на технологические

нужды.
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9. Описание конструктивных и технических решений подземной
части объекта

За грунт основания для фундаментов сооружений, заглубленных менее, чем на 2,0м

принят грунт замены насыпных грунтов - песок средней крупности с расчетными

характеристиками:  = 32°, С = 2кПа, E = 28Мпа, плотность 1,75г/см3 при оптимальной

влажности 13%.

Под все плиты выполняется комплексная подготовка, состоящая из бетона B7,5

t=100 мм, полиэтиленовой пленки толщиной 150 мкм, утеплителя Пеноплэкс толщиной 100

мм и слоя песка мелкого толщиной 100 мм.

Все наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом,

обмазываются холодной битумной мастикой за два раза.

Фундамент здания административно-бытового корпуса (АБК, позиция

сооружения по генплану №5) запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты

толщиной 300 мм размером 0х0м с уширениями под крыльца. Глубина заложения подошвы

фундаментов относительно поверхности планировки – 0,3м, за грунт основания для

фундаментов принят грунт подсыпки территории - песок средней крупности

(характеристики указаны выше). Для выполнения железобетонных конструкций следует ис-

пользовать бетон класса B25, марка по водонепроницаемости W10, марка по

морозостойкости F150. Рабочая арматура используется диаметром 28мм класса А500С(гк)

ГОСТ Р 52544-2006. Утеплитель Пеноплэкс-фундамент должен выступать за грань

фундамента на 1,4 м во все стороны. За относительную отметку 0,000м принята отметка

чистого пола, что соответствует абс. отметке +122,0м

Гараж для техники - позиция сооружения по генплану №6. Фундаменты под

каркас запроектированы в виде монолитных железобетонных фундаментов плитных

глубиной заложения 0,7м от отметки планировки. Под фундаменты выполняется

комплексная подготовка, состоящая из тощего бетона В7,5 толщиной t = 100 мм,

выполненная по полиэтиленовой пленке толщиной 150 мкм, по утеплителю Пеноплэкс-

фундамент толщиной 100 мм, по слою щебня фракций 40-70мм толщиной 100 мм. Для

выполнения железобетонных конструкций следует использовать бетон класса B25, марка

по водонепроницаемости W10, марка по морозостойкости F150. Рабочая арматура

используется диаметром 28мм класса А500С(гк) ГОСТ Р 52544-2006. По верху

фундаментов устанавливаются колонны каркаса, все базы колонн после установки в
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проектное положение обетонируются бетонном класса В25 (набетонка) до отметки пола

производственного корпуса.

Под оборудование в плите пола выполняются приямки из бетона B25, W10, F150.

Рабочая арматура используется диаметром 28мм класса А500С(гк) ГОСТ Р 52544-2006. Все

внутренние поверхности приямков под оборудование обмазываются проникающей

гидроизоляцией типа "ЛАХТА", примыкание стен к плитам выполняется с устройством

гидроизоляционной шпонки "ЛАХТОЙ ШОВНОЙ" по ТУ 5745-007-11149403-2001 фирмы

"РАСТРО". Верх всех плит пола обрабатывается составом Mapetop SAR3.

За относительную отметку 0,000м для принята абс. отметка +122,30м

Фундаменты под автомобильные весы (позиции сооружений по генплану №8)

запроектированы в виде монолитных железобетонных плит минимальной толщиной 440 мм

размером 35,23х3м. Глубина заложения подошвы фундаментов относительно поверхности

планировки – 0,39м. Для выполнения железобетонных конструкций следует использовать

бетон класса B25, марка по водонепроницаемости W10, марка по морозостойкости F150.

Арматура класса А500С(гк) ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 12мм. Для крепления

автомобильных электронных весов производства (марка ВА-60(80)-12-2) в фундаменте

предусмотрены закладные детали. Утеплитель Пеноплэкс-фундамент должен выступать за

грань фундамента на 1,0 м во все стороны. За относительную отметку 0,000м принята

отметка верха весов, что соответствует абс. отметке +122,м

Фундаменты под дезинфекционный барьер (позиция сооружения по генплану

№7) запроектированы в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм

размером 9,6х3,4м с бортиками высотой 0,3м по периметру. Глубина заложения подошвы

фундаментов относительно поверхности планировки – 0,45м. Для выполнения

железобетонных конструкций следует использовать бетон класса B25, марка по

водонепроницаемости W10, марка по морозостойкости F150. Арматура класса А500С(гк)

ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 12мм. Утеплитель Пеноплэкс-фундамент должен выступать

за грань фундамента на 1,4 м во все стороны. Пандус для съезда машин выполнять по месту

из бетона В25. За относительную отметку 0,000м принята отметка планировки, что

соответствует абс. отметке +122,0

Фундаменты под шлагбаум (позиции сооружений по генплану №18 – 2шт) –

отдельно стоящие монолитные столбчатые фундаменты под опоры, мелкого заложения

размером в плане 0,6х0,6м. Глубина заложения подошвы фундаментов относительно
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поверхности планировки – 0,9м, за грунт основания для фундаментов принят грунт

подсыпки территории - песок мелкий (характеристики указаны выше). Крепление

оборудование на фундамент выполнять с помощью закладных изделий, поставляемых с

оборудованием. Утеплитель Пеноплэкс-фундамент должен выступать за грань фундамента

на 1,0 м во все стороны. За относительную отметку 0,000м принята отметка планировки.

Фундаменты под ограждение территории (позиции сооружений по генплану №0)

ворота – отдельно стоящие монолитные столбчатые фундаменты под опоры, мелкого

заложения размером в плане 0,75х1,5м для стоек ворот. Глубина заложения подошвы

фундаментов относительно поверхности планировки – 0,9м. Для выполнения

железобетонных конструкций следует использовать бетон класса B25, марка по

водонепроницаемости W10, марка по морозостойкости F150. Утеплитель Пеноплэкс-

фундамент должен выступать за грань фундамента на 1,0 м во все стороны. Фундаменты

секции ограждения – винтовые сваи типа шуруп ШВС-89 (СВШ-89) длиной3м, толщина

стенки 3,5 мм из стали 09Г2С с полиуретановым покрытием. При производстве работ в не в

зимнее время допускается применять винтовые сваи СВС.

Заглубленные сооружения.

На объекте монтируются следующие заглубленные сооружения:

1. Резервуар хранения хоз-бытовых стоков объемом 18м3 (позиция сооружения по

генплану №9). Размеры: длина 6,00м, диаметр 2,0 м, заглубление верха резервуара

от дневной поверхности 1,52м. За относительную отметку 0,000м принята отметка

планировки, что соответствует абс. отметке +122,0м;

2. Резервуар хранения фильтрата объемом 18м3 (позиция сооружения по генплану

№11). Размеры: длина 6,0м, диаметр 2,0 м, заглубление верха резервуара от

дневной поверхности 1,52м. За относительную отметку 0,000м принята отметка

планировки, что соответствует абс. отметке +122,0м;

3. Установка для очистки сточных вод (позиция сооружения по генплану №20).

Размеры: длина 7,7м, диаметр 1,6 м, заглубление верха резервуара от дневной

поверхности 1,85м. За относительную отметку 0,000м принята отметка

планировки, что соответствует абс. отметке +122,00м.

Сооружения монтируются следующим образом:

 на дне котлована устраивается фундамент, запроектированный в виде

монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм. Под фундаментную
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плиту выполняется комплексная подготовка, состоящая из бетонной подготовки

B7,5 t=100 мм, полиэтиленовой пленки толщиной 150 мкм, и песчаная подушка

из мелкого песка толщиной 100мм. Для выполнения железобетонных

конструкций следует использовать бетон класса B25, марка по во-

донепроницаемости W610, марка по морозостойкости F150. Арматура класса

А500С(гк) ГОСТ Р 52544-2006;

 отсыпается песчаная подушка толщиной 20 см, с уплотнением до Купл = 0,92;

 емкость устанавливается на песчаную подушку, что обеспечивает

горизонтальную устойчивость резервуара внутри котлована;

 отсыпается песчаная подушка толщиной 20 см, с уплотнением до Купл = 0,92;

Резервуары имеют интегрированные опорные подставки. Во избежание всплытия

пустых резервуаров при появлении верховодки, емкости крепятся к закладным деталям

опорной плиты с помощью стяжных ремней (или металлических полос), поставляемых в

комплекте с резервуарами.

После установки резервуаров на песчаную подушку работы выполняются в

следующей последовательности (последовательность уточнять по паспорту емкостного

оборудования):

 заполнить емкости водой на треть объема;

 установить и затянуть крепежные ремни;

 песок, находящийся между опорами (ногами), тщательно подбить и утрамбо-

вать;

 котлован заполнить песком слоями по 20 см с трамбованием до Купл=0,92

плотности в естественном залегании;

 одновременно с подсыпкой песка следует доливать в емкости воду до уровня за-

полнения котлована;

 оформить насыпь в районе резервуаров в соответствии с проектом

благоустройства.

Система сбора фильтрата с карт складирования отходов состоит из дренажных

линий и труб сбора и транспортировки фильтрата. Дренажные линии выполняются из

перфорированных двухслойных гофрированных труб (типа «Перфокор по ТУ2248-004-

73011750-2016) с полной перфорацией (тип IV), классом жесткости SN8 и наружным

диаметром 200мм, поставляемые отрезками по 6м. Трубы с гладкой внутренней стенкой и

профилированной наружной поверхностью (гофрой), отверстия размещаются во впадинах

гофров равномерно по длине и окружности труб, на концах труб устанавливаются
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заглушки. Монтаж трубопроводов из труб «Перфокор» осуществляется в соответствии со

сводом правил СП 40-102-2000. В качестве подготовки используется песчано-гравийная

смесь и песок, в качестве дренирующего слоя – щебень крупностью 0,3-2,0см толщиной

15см. Днища карт складирования отходов выполняются с поперечным уклоном к

дренажным линиям и продольным– для обеспечения естественного стока.

Трубы транспортировки фильтрата от дренажных линий до колодца контроля

фильтрата выполняются из двухслойных гофрированных труб (типа «Корсис» по ТУ2248-

031-73011750-2014) наружным диаметром 200 мм без перфорации.

Стыковка труб «Перфокор» и «Корсис» осуществляется с помощью

соединительных муфт с уплотнительными кольцами с использованием при монтаже

специальной «Смазки – Лубрикант» Neutrex, которая снижает усилие при сборке труб,

минимизирует смещение уплотнительных колец.

Смотровой колодец (колодец уровня фильтрата) выполняются из типовых

железобетонных элементов диаметром 2000мм по ГОСТ 8020-90 с внутренней и наружной

гидроизоляцией.

Пруд-регулятор (позиция сооружения по генплану №0) выполняется в выемке и

имеет по периметру обваловку для предотвращения попадания в пруд инородных

материалов и перелива. Пруд односекционный, размеры секции пруда по дну 0,0 х 0,0м,

заложение откосов 1:3. Общие габариты пруда-регулятора 00х00м, глубина 2,2м. Полный

объем пруда 000м3, рабочий (полезный) объем 0000 м3. Сток поверхностных вод

осуществляется от колодцев. Колодцы выполняются из типовых железобетонных

элементов диаметром 1500 мм по ГОСТ 8020-90 с наружной гидроизоляцией.
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10. Запись главного инженера проекта о соответствии проекта
нормативным документам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ _____ С.П. Муравьева
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Приложения
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Приложение А. Лист регистрации изменений

Таблица регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц)

Всего листов
(страниц) в

док.
Номер док. Подпись Дата
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2. Назначение и общие сведения 

Модульное здание (далее по тексту Комплекс) – быстровозводимое 

строение модульного типа административно-бытового назначения, 

представляющее собой 1-этажное сооружение из 6 модулей, 

изготовленного в производственных условиях.  

Комплекс предназначен для размещения в нём административно-бытового 

комплекса  с КПП. 

Производитель: ООО “Элмако”, 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, 

корпус 2, лит. А, офис 311. 

А
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3. Технические характеристики Комплекса

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение

Размеры комплекса (Д x Ш) м 19,85х12
Этажность комплекса 1
Площадь комплекса (по наружному контуру) м2 238,5
Строительный объем здания м3 994,61
Высота комплекса
(с учетом навесного фасада, без фундамента) м 4,86

Общая площадь здания м2 227,17
Размеры модуля (Д x Ш х В)
Тип1 -4шт м 12х3,2х3,2
Тип2 -2шт м 12х3,4х3,2
Масса одного модуля (не более) кг 10000
Количество модулей в комплексе шт 6
Расчетная эксплуатационная нагрузка на
фундаментное основание кг/м2 2400

Расчетные тепловые потери (Тмин = -26 оС) кВт 12192,71
Расчетная эл. нагрузка кВА 44,91
Тип отопления электрорадиаторы
Расчетный срок службы комплекса лет 15
Степень огнестойкости согласно
СПº2.13130.2012 V

Конструктивное решение Комплекса реализовано на базе:
- Отдельного модуля полной заводской готовности;
- Дополнительные инженерные сети;
- Дополнительные конструкции.
Конструктивное решение модулей реализовано на базе следующих основных

функциональных компонентов:
- Корпус модуля;
- Системы собственных нужд модуля.
В соответствии с СП 4.13130.2013 п.7.2, 7.16 Комплекс не оборудуется

выходами на кровлю и ограждением кровли.
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4. Комплект поставки 

1. Модули размером (Д x Ш x В): 

12,0м х3,2м х3,2м – 4 шт; 

12,0м х3,4м х3,2м – 2 шт; 

Планировочные решения представлены в Приложении №1. 

Спецификация представлена в Приложении №2. 

2. Дополнительные конструкции/комплектующие: 

- дополнительная двускатная холодная кровля 

- крыльцо сварное  

3. Комплекс оснащен следующими инженерными системами: 

- система электроснабжения, с щитом ВРУ,ГРЩ и узлом учета; 

- система отопления на базе электрорадиаторов; 

- система кондиционирования Сплит-ситемы Lessar 6шт. 

- слаботочные системы: АУПС, СКС, СКУД (пассивная часть, 16 портов RJ-

45), . 
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5. Корпус модуля

Основным несущим элементом корпуса является прямоугольный

высокопрочный каркас, сваренный из металлических профилей квадратного

сечения 100х100х4мм. Каркас имеет вертикальные стойки ,горизонтальные

балки и прогоны.

Конструктив Модулей представлен в Приложении №1.

Встроенный деревянный каркас из калиброванного бруса 145х45 и

95х45, обработанный огнезащитным составом «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ»

(обеспечивает I группу огнезащитной эффективности в соответствии с

ГОСТ 16363-98 и НПБ 251-98), служит для крепления внешней и внутренней

обшивки, для установки окон, дверей и внутренних перегородок.

Корпус имеет форму параллелепипеда и состоит из следующих

конструкционных элементов:

- Основание – нижнее перекрытие;

- Стены – стеновые ограждающие конструкции;

- Кровля – верхнее перекрытие;

- Потолок;

- Двери и окна.

5.1 Основание модуля

Основание модуля образовано из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм;, 100х50х4мм.

- встроенный каркас: калиброванный брус 95х45мм в два слоя (уровня);

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,5мм;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве внутри

основания суммарной толщиной 200 мм: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- пол основания: ЦСП 20 мм + ЦСП 10мм;
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- напольное покрытие: коммерческий гомогенный линолеум, проклеен по

всей площади;(Во всех помещениях)

- плинтус: пластиковый.

5.2 Стены модуля

Стены модуля образованы из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас - набор вертикальных металлических стоек

между основанием и кровлей: профильная труба 100х100х4мм;

- встроенный каркас: деревянный бруск: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина

0,7мм c порошковой окраской;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм – наружные

стены, 100 мм – внутренние стены, 50мм - перегородки: Paroc Extra

34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- черновая отделка: ВГКЛ Стронг 15мм;

- финишная отделка: СМЛ 10,0 мм.

5.3 Кровля модуля

Кровля модуля состоит из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм

- встроенный каркас: деревянные бруски: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: фанера, толщина 12 мм;

- кровельный материал: наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП +

Биполь ХКП сланец серый

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм: Paroc Extra
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34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2.

5.4 Дополнительная кровля

Конструкция дополнительной кровли:

- кровельный оцинкованный лист НС-35 0,7мм с порошковой окраской.

- доска 100х25мм с обработкой огнезащитным составом.

- доска 100х40мм, с обработкой огнезащитным составом.

5.5 Потолок

- Потолок модуля состоит из следующих элементов:

- черновой потолок: подшивной из листов ГКЛО 12,5мм;

- финишный потолок (монтируется во время сборки Комплекса):

Типа "Армстронг" 600х600, белый, Rockfon Lilia A24

5.6 Двери, окна, защитные конструкции

1. Наружные двери:

Стальная дверь Сатурн:

- 1030х2100 стальная, утепленная, замок/завертка, доводчик Dorma -5 шт.

2. Внутренние двери:

- 990*2090 (925*2040), гладкие с притвором (Olovi), доводчик, замок-3 шт.

- 890*2090 (825*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор-7 шт.

- 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор-8 шт.

- 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор-2 шт.

- 690*2090 (625*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор-2 шт.

3. Окна:

ПВХ IVAPER 70, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-16-4мм, алюм.наличник

30мм:

- 2000х1200, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание- 7 шт.

- 2000х500, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание- 2 шт.

- Интерьерное окно 2000х1200 (2 сдвижные створки h=450мм) 1 шт.
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4. Защитные конструкции  

- Противомоскитная сетка - 9шт 

- Интерьерные тканевые жалюзи -9 шт. 

6. Системы собственных нужд 

Все модули в производственных условиях оснащаются стандартными 

инженерными сетями в соответствии с планировочными решениями и 

спецификацией Приложения №1,2: 

- система электроснабжения 

- система отопления 

- система кондиционирования 

- слаботочные системы 

При сборке Комплекса сети электроснабжения модулей объединяются в 

единые инженерные сети Комплекса. 

Дополнительные инженерные сети монтируются на объекте после полной 

сборки Комплекса, в производственных условиях выполняются только 

подготовительные работы. 

6.1 Система электроснабжения 

Общие сведения 

Комплекс относится к категории установок с напряжением до 1000В, по 

степени надежности электроснабжения к ΙΙI категории. Электроснабжение 

осуществляется на напряжении 0,4кВ от одного источника. 

Графическая часть системы электроснабжения представлена в 

Приложении №1. 

 

Характеристика источника электроснабжения 

Единственным источником электроснабжения Комплекса являются 

внутриплощадочные сети, ввод через щит ГРЩ (автомат ВА1). Подключение 
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Комплекса осуществляется медным кабелем 5х6. Ввод в Комплекс питающего 

кабеля осуществляется в помещение №1 (Тамбур). 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Основными определяющими факторами при выборе принятой в проекте 

схемы электроснабжения являются характеристики источников питания и 

потребителей электроэнергии, в первую очередь система электроснабжения. 

Наименование 
электроприемника 

Кол-
во 

Руст 
ед., 
кВт 

Руст, 
кВт 

Кс 
cos 

j 
tg j 

Рр, 
кВт 

Q, 
кВАр 

Sр, 
кВА 

Iр, А 

Розетки двойная 16А 25 0,50 12,50 0,50 0,90 0,48 6,25 3,03 6,94 - 

Розетки одиночная 16А 3 0,25 0,75 0,50 0,90 0,48 0,38 0,18 0,42 - 

Розетки одиночная 16А 
IP44 

12 0,25 3,00 0,25 0,90 0,48 0,75 0,36 0,83 - 

Светильник 4х18 42 0,07 3,02 1,00 0,88 0,54 3,02 1,63 3,44 - 

Светильник накладной 5 0,06 0,30 1,00 0,88 0,54 0,30 0,16 0,34 - 

Электрорадиатор 0,5кВт 8 0,50 4,00 0,75 0,98 0,20 3,00 0,61 3,06 - 

Электрорадиатор 1кВт 4 1,00 4,00 0,75 0,98 0,20 3,00 0,61 3,06 - 

Электрорадиаторы 
1,5кВТ 

9 1,50 13,50 0,60 0,98 0,20 8,10 1,64 8,27 - 

Эл. кабель греющий 1 0,15 0,15 0,75 0,98 0,20 0,11 0,02 0,11 - 

Кондиционеры 3,5кВт 6 1,35 8,10 0,75 0,85 0,62 6,08 3,76 7,15 - 

Система вентиляции 1 10,00 10,00 0,75 0,85 0,62 7,50 4,65 8,82 - 

Бойлеры 2 6,00 12,00 0,75 0,85 0,62 9,00 5,58 10,59 - 

Слаботочное и IT 
оборудование 

1 3,50 3,50 1,00 0,85 0,62 3,50 2,17 4,12 - 

Итого в летний период 53,17 0,69 0,87 0,57 36,77 21,53 42,65 64,62 

Итого в зимний период (-24°С) 66,72 0,67 0,91 0,45 44,91 20,65 50,00 75,76 

 Таблица №1. 

Степень обеспечения надежности электроснабжения принята согласно 

существующей: для основных электропотребителей III категория надежности. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям в 

Комплексе предусмотрен вводной щит (ЩРВ) – монтаж щита осуществляется 

при производстве модуля (в заводских условиях). 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

Потребителями электроэнергии Комплекса являются: рабочее освещение, 

розеточная сеть, система вентиляции, система отопления, слаботочное 

коммутационное оборудование. 
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В таблице приведен расчет эл. нагрузки Комплекса:  

Расчетная эл. нагрузка комплекса составляет 44,91 кВА. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Питание основных потребителей ЩРВ 0,4 кВ организовано по 3-й 

категории надежности.  

Питание электроприемников предусматривается от трехфазной 

электрической сети с заземленной нейтралью напряжением 380/220 В ±10% с 

частотой 50 Гц +2%. 

 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

Щит ГРЩ установлен в тамбуре. 

 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения 

Компенсация реактивной мощности не требуется. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Для уменьшения потерь были предусмотрены следующие мероприятия: 

- освещение помещений выполняется энергосберегающими светодиодными 

светильниками; 

- для снижения потерь в групповых линиях применены кабели с медными 

жилами; 

- однофазные электроприемники равномерно распределены по фазам. 

- выбор кабельной трассы осуществлялся по наикратчайшему пути, т.к. 

уменьшение длины кабельной линии способствует уменьшению потерь в ней. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Электроснабжение основных потребителей электроэнергии Комплекса 

осуществляется от ГРЩ Kaedra 54 с автоматическими выключателями фирмы 
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Shnaider Electric (ГРЩ расположен в помещении №1). Однолинейные схемы  ГРЩ 

представлены в Приложении №1, 

Для подключения дополнительного электрооборудования Заказчика 

предусмотрен щит ВРУ в помещении №19 с кабельным вводом.  

Перечень мероприятий по заземлению (занулению)  

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции применяется защитное заземление (зануление). В качестве системы 

заземления Комплекса использована схема заземления типа TN-C-S ГОСТ 

50571.2-94. 

Основная защита от электрического тока при прямом прикосновении к 

токоведущим частям электрооборудовании обеспечивается: 

- основной электроизоляцией токоведущих частей; 

- применением защитных оболочек для электрооборудования; 

- все металлические части светильников, нормально не находящиеся под 

напряжением, заземлены. Для заземления используются третьи жилы кабелей. 

Противопожарные мероприятия обеспечиваются: 

- установкой автоматических выключателей, защищающих сети при 

токах перегрузки и токах короткого замыкания (время срабатывания менее 

0,4 сек). 

- установкой УЗО, срабатывающих на ток утечки 30 мА. 

- выбором марок кабелей, не распространяющих горение (ВВГ-нг-LS), и 

способов их прокладки; 

- применением для скрытой прокладки эл. кабелей гофрированной 

самозатухающей трубы ПВХ. 

Питающая сеть выполняется пятижильным кабелем с раздельным нулевым 

рабочим N и нулевым защитным PE проводниками. Распределительная и 

групповая сеть выполняется трех/пятижильными кабелями с раздельным 

нулевым рабочим N и нулевым защитным PE проводниками. Подключение 
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нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрических щитах 

под общий контактный зажим не производится. 

Главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается в ГРЩ. Согласно ПУЭ 

7.1.87 уравнивание потенциала выполняется путем присоединения шины PEN 

вводного устройства, PE-проводники питающих линий, металлических 

конструкций Комплекса, к шине ГЗШ здания. Все металлические части 

оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, соединены с ГЗШ. 

Все металлические конструкции (мет. каркас) Комплекса объединены в 

единый контур с использованием стальной полосы 40х4 мм, соединения 

выполнены сваркой. Шины РЕ всех внутренних распределительных щитов 

проводом ПВЗ 1х6 соединяются со стальным каркасом соответствующего 

модуля. 

Наружный контур заземления объединяется с контуром Комплекса с 

использованием стальной полосы 40х4 мм, соединения выполнены сваркой. 

Заземляющее устройство объединяется со стальным каркасом комплекса 

полосой 4х40мм с использованием сварки. При этом в рамках работ по сборке 

Комплекса все стальные каркасы модулей с помощью сварки объединяются в 

единый контур. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве 

Эл/проводка в Комплексе выполняется кабелем ВВГнг-LS, 

прокладываемым скрыто в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ в 

пространстве за п/потолком и наружной отделкой стен, в кабель-каналах. 

Места прохода кабелей через стены и основание выполнены в 

гофрированных трубах 16 мм. 

Групповые сети освещения выполняются кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2, 

групповые розеточные сети выполняются кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2. 
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Сечение кабелей выбрано по максимально допустимому току, проверено 

на допустимую потерю напряжения и обеспечение необходимого для 

надежного срабатывания защитных аппаратов тока к.з. 

Вся эл/проводка (220/380В) выполняется трёх/пяти-проводной по схеме: 

фазный, нулевой рабочий и защитный (заземляющий) проводники. Цепь 

защитного проводника, начиная с щита ЩР должна быть непрерывной и 

отделенной от цепи нулевого рабочего проводника. Корпуса щитов 

подключаются к шине защитного заземления. Все ответвления кабелей 

выполняются только в клеммных коробках. 

Степень защиты оболочки щитов не ниже IP54. Распределительные щиты 

принимаются наборного типа на базе оборудования фирмы Scheinder Electric. 

Все металлические части эл/установок, которые могут оказаться под 

напряжением, подключены к защитному проводнику в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

При питании нескольких розеток от одной групповой линии "шлейфом" 

ответвление от защитного проводника к заземляющему контакту розетки 

выполняется таким образом, чтобы в случае демонтажа розетки цепь 

группового защитного проводника не обрывалась. 

Последовательное включение в защитный проводник заземляющих 

контактов розеток не допускается.  

Типы, количество и место установки рекомендуемых светильников 

приведены на планах эл/освещения. 

Степень защиты оболочек щитов, аппаратов и светотехнического 

оборудования должна соответствовать условиям окружающей среды. Высота 

установки выключателей согласно дизайн проекту.  
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Описание системы рабочего освещения 

Сеть освещения выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е 

издание) раздела 6. Рабочее освещение предусматривается во всех 

помещениях, напряжение питания – 380/220 В. Потеря напряжения от ЩР до 

наиболее удаленной лампы не превышает 4,0%. 

 

Нормы освещенности помещений приняты согласно СП 31-110-2003, СНиП 

23-05-95; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Эвакуационное освещение должно 

обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на 

ступенях лестниц: в помещениях - 0,5 лк, на открытых территориях - 0,2 лк. 

Уровень освещенности достаточен для ориентации, эвакуации из помещения 

или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана. 

Место установки светильников представлено в графической части 

данного раздела - Приложении №1. 

Учет потребляемой электроэнергии 

В проекте предусмотрен узел учета электроэнергии – счетчик 

электроэнергии трехфахный многотарифный НЕВА МТ3324 1.0 AR E4S 230V 

5(60)A. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Дополнительных и резервных источников электроэнергии проектом не 

предусмотрено. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Мероприятий по резервированию электроэнергии не производится. 

6.2 Система отопления 

По расчету тепловые потери при минимальной расчетной температуре -

26°С составляют 12192,71 Вт. Расчет тепловых потерь представлен в Таблице 

№3. 
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В качестве основной системы отопления используются электрические 

радиаторы фирмы Ensto: 

- 1,5кВт Ensto – 7 шт. 

- 1кВт Ensto – 4 шт. 

- 0,5кВт Ensto – 8 шт. 

Суммарная мощность электрических радиаторов составляет 21,5 кВт. 

6.3 Система водоснабжения и водоотведения 

 

В комплексе размещаются помещения для временного нахождения людей 

в процессе осуществления офисного делопроизводства и удовлетворения 

их  хозяйственно-бытовых нужд.  

Графическая часть системы водоснабжения и канализации представлена 

в Приложении №1. 

Водоснабжение предусмотрено от двух заправочных емкостей общей 

емкостью  10000 л, находящихся в помещении №18 (Насосная). 

Расчетные расходы воды и сточных вод, нормы водопотребления в 

соответствии со СП 32.13330.2012: 

 пп 

Водопотребители Водопотребление, м3/сутки Водоотведение, м3/сутки 

Наименование Количество Холодная вода Горячая вода Бытовые 

сточные 

воды 

Безвозвратные 

потери Нормы расхода, 

qc

u
 л/сут 

Расход 

воды, 

qc

о 
> U 

1000 

м3/сут   

Нормы 

расхода, 

qhu л/сут 

Расход 

воды,  

qhu >  U 

1000 

м3/сут 

Хозяйственно-питьевые нужды, бытовые сточные воды 

1 Рабочие 55 25 (15,6) 1,375 

(0,858) 

(9,4) (0,517) 1,375  

2 Души 4х4см. 500 (270,5) 8,0 (4,328) (229,5) (3,672) 8,0  

        

ИТОГО   9,375   9,375  

Технические нужды 

1 Подпитка   12,48    12,48 
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водооборотной 

системы мойки колес 

автомобилей 

2 Механизированный 

полив 

усовершенствованных 

покрытий и зеленых 

насаждений 

  63,0    63,0 

        

 ИТОГО на 

технические нужды  

  75,48    75,48 

Противопожарные нужды 

 Заполнение 

резервуаров запас 

воды на нужды 

наружного 

пожаротушения 

  120,0     

Таблица №2. 

В Комплексе предусматриваются следующие системы внутреннего 

водопровода: 

- система хозяйственно-питьевого водопровода Комплекса - система 

предназначена для подачи воды питьевого качества к умывальнику и 

унитазу; 

Стояки, водоразборные стояки и подводки к водоразборной арматуре 

системы хозяйственно-питьевого водопровода комплекса выполнены из 

полипропиленовых труб PN20. 

Разводка трубопроводов выполнена открытым способом по стене (возле 

потребителей). Приготовление горячей воды предусматривается с помощью 

бойлера. Для приготовления горячей воды используется холодная вода из 

системы водоснабжения. 

Водоотведение Комплекса предусматривается в септик (накопительный 

резервуар) объёмом 18 м3, размещённый на площадке административно-

хозяйственной зоны. 
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Ливневые стоки отводятся неорганизованным способом на грунт и

далее в существующие ливневые системы.

Выводы канализации располагаются в Помещении № 11,12,13,14,18.

Прокладка трубопровода бытовой канализации выполнена скрытым

способом из труб ПВХ d110, 50мм.

В соответствии с п. 4.1.1, табл. 1 (п.5) СП10.12130.2009 для

административно-бытовых зданий промышленных предприятий внутренний

противопожарный водопровод устраивается при объеме здания свыше 5000м3.

Объем настоящего модульного здания АБК в соответствии составляет 994,61

м3, из чего следует, что устройство внутреннего противопожарного

водопровода не требуется.

6.4 Система вентиляции

Для обеспечения воздухообмена в Комплексе предусмотрена система

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением на безе

внутриканального вентиляторов KORF WNK 100/1 , 160/1. Управление

вентиляционной системой осуществляется при помощи блока управления KORF

CHUT-E9-10 , электронных регуляторов оборотов, датчиков температуры,

датчиков перепада давления. Для отчистки приточного воздуха используются

кассетные воздушные фильтры. Схема расстановки оборудования и вент

каналов в (Приложение1 Лист9).

6.5 Слаботочные системы

Комплекс оборудован слаботочными системами:

- Система АУПС,

- Система СКС: пассивная часть, 16 портов RJ-45.

- Система СКУД
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1 этаж 

1 

Комплекс АБК 20   НС 63,7 2,92 186,004 0,262 -26 46 1,15 2577,978 1,3 3351,372   

  20   Дверь     10,82 1,695 -26 46 1,15 970,1807 1,3 1261,235   

  20   Окна     17,8 1,695 -26 46 1,15 1596,046 1,3 2074,86   

  20   Потолок     238,5 0,193 -26 46 1 2117,403 1,3 2752,624   

  20   Пол     238,5 0,193 -26 46 1 2117,403 1,3 2752,624   
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7. Подготовка Комплекса к эксплуатации 

Составные элементы Комплекса - модули транспортируются любым видом 

транспорта, с учетом габаритных размеров, в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на транспорте. Основным видом транспорта 

является автомобильный. 

Сборка (монтаж) Комплекса производиться на горизонтальном и ровном 

фундаментном основании, рассчитанном на нагрузку, указанную в п.2 

настоящего технического паспорта. Комплекс установлен на основание из 

плит 2П-30,18-30 (16шт).  

Комплекс предназначен для совместной эксплуатации, в составе всех 

модулей данной спецификации. 

Комплекс подключается к следующим инженерным сетям: 

- электроснабжение – 1 ввод 

Система отопления должна обеспечивать температуру внутри Комплекса 

не менее 5°С в течение всего периода эксплуатации (включая периоды 

консервации). 

Эксплуатация электрооборудования производится в соответствии с 

“Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и 

“Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей”. 

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования входящего в 

комплект поставки Комплекса эксплуатируется в соответствии инструкциями 

заводов-производителей (передаются по описи при вводе Комплекса в 

эксплуатацию). 

Ввод Комплекса в эксплуатацию осуществляется комиссией после 

окончания всех строительно-монтажных работ и комплексного опробования 

всех инженерных систем, факт ввода в эксплуатации подтверждается Актом 

подписанным уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения S, кв.м. Прим.
1 Тамбур 8.2

2 Коридор 47.3

3 Тамбур 2.0

4 Тамбур 2.1

5 Комната приема пищи 33.9

6 Раздевалка чистой одежды мужская 6.7

7 Раздевалка грязной одежды мужская 6.7

8 Душевая мужская 5.6

9 Помещение для обогрева и сушки
спецодежды 3.1

10 Тамбур сан.узла 1.5

11 Туалет Мужской 1.4

12 Тамбур сан.узла 2.2

13 Туалет Женский 1.9

14 Раздевалка грязной одежды женская 3.6

15 Раздевалка чистой одежды женская 4.1

16 Душевая женская 3.2

17 Помещение для обогрева и сушки
спецодежды 1.9

18 Насосная 9.0

19 Помещение КПП 8.1

20 Весовая-диспетчерская 6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

Примечания
Расчёт бытовых помещений выполнен на основании СП 44.13330.2011 Административные  и бытовые здания.
Душевые:
группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на одну душевую сетку 5 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*
12 : 5 = 2.4; принимаем 3 душевые (мужск.)
  2 : 5 = 0.4; принимаем 1 душевая ( женск.)
Краны:
группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на один кран 20 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*. Во время

пересменки в раздевалке встречаются 24 человека мужчин и 4 человека женщин. Соответственно :
24 : 20 = 1.4; принимаем 2 крана (мужск.)
4 : 20 = 0.2; принимаем 1 кран (женск.)
Расчёт унитазов
Количество мужчин во время пересменки 24 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования - 45 человек.
24 : 45 = 0.53; принимаем 1 шт.
Количество женщин во время пересменок 4 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования - 30 человек.
4 : 30 = 0.13; принимаем 1 шт.

Гардеробные чистой и грязной одежды принимаются раздельными, по 24 шкафчика для мужчин и 6  шкафчиков для женщин.
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- Люк 400x400 в полу модулей для вывода канализации

- Люк 300x300 в полу модулей для вывода эл. кабеля
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и электроконвекторов

- Люк 300x300 в полу модулей для ввода эл. кабеля

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор

47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7
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Душевая мужская
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3.2

17

Помещение для обогрева и сушки
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1.9

18 Насосная 9.0
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Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4
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- Дуффузоры потолочные
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- Воздушный клапан
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13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
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8 Схема расположения оборудования СОУЭ
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Закревская

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
3

 Хвостиков

Обозначение Наименование

Cсылочные документы:

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной документации

СП 5.13130.2009 с изм.

Системы противопожарной защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротущения автоматические. Нормы и

правила проектирования.

СП 3.13130.2009

Системы противопожарной защиты. Система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной

безопасности.

СП 2.13130.2009
Определение категорий помещений, зданий и наружных установок

по взрывопожарной и пожарной опасности.

ППРФ №390 от 24.04.12 Правила противопожарного режима в РФ

Федеральный закон №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ПУЭ Правила устройства электроустановок

РД 78.145-93
Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной

сигнализации. Правила производства и приемки работ

РД 25.953-90

Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и

охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные

графические элементов связи

СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защиты Электрооборудование

Требования пожарной безопасности

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

Прилагаемые документы:

13.03-ПС.CO Спецификация оборудования

13.03-ПС.ТЗ1 Задание на подвод питания

13.03-ПС.ТШ Таблица шлейфов

13.03-ПС.ТА Таблица адресов

13.03-ПС.РР Таблица токопотребления.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ООО "РОДНИК"
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Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и

правилами, и обеспечивает безопасную эксплуатацию защищаемых

помещений при  соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Главный инженер проекта                       Хвостиков А.Ю.

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
4

Основные показатели установки ПС

Наименование
защищаемого
помещения

Вид устройства

Извещатели,
оповещатели

Приемная станция
Извещатели,
оповещатели

Кол-во

Объект:

«Корректировка

проекта

«Реконструкция

объекта

размещения

отходов в КО

Следневское

сельское поселение

Александровского

района

Владимирской

области»

Адрес объекта:

Владимирская

область,

Александровский

район, КО

Следневское,

вблизи д.

Кацковость.

Автоматическая
система
пожарной

сигнализации

ИП 212-34А 22

   С2000 КДЛ - 1 шт.

ИПР-513-3АМ
исп.01 5

Система
оповещения о

пожаре

АС-10 (ООПЗ-12) 6

   С2000 КПБ - 1 шт.

КОП-25 8

Дополнительное
оборудование УК-ВК/02 5 С2000-М - 1 шт.

С2000-БКИ - 1 шт

СКУД

Gate-Reader-EH

Gate-USB/485

VIZIT-ML400M-40

ИО-101-1

Z2 USB

GateServerTerminal

10

1

5

5

1

1

Gate-8000-UPS2 - 5 шт

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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ГИП Пояснения к проекту
5.1

1. Назначение.

1.1Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара и

выработкой сигналов на включение системы оповещения людей о пожаре.

1.2 Контроль и управление доступом в помещения объекта.

2. Исходные данные для проектирования.

В качестве исходных данных для проектирования использованы архитектурно-строительные

чертежи предоставлены заказчиком.

3. Краткая характеристика защищаемого объекта.

Защищаемый объект: 

  Общей расчетной площади: 206,9 м².

Объект представляет собой 1-этажное здание с постом охраны.

Все оборудуемые помещения не взрывоопасные.

Помещения отапливаемые, вентиляция естественная.

В части помещений здания имеются подвесные потолки. Количество горючего материала за

пространством подвесным потолком не превышает 1.5 л/м

4. Основные технические решения. Состав и размещение элементов.

Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения здания, кроме

помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, помещения мойки и т.п.);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения

категории А или Б),

· насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в

которых отсутствуют горючие материалы;

· категории В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток.

В качестве аппаратуры приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей принят

приемно-контрольный прибор "С2000-КДЛ". Сигналы с приборов выводятся на круглосуточный пост

охраны С2000-БКИ по RS-485 .

 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в

помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях

допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное

дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии

технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении

контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы,

должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного

доступа.

Монтаж приборов производится в соответствии с РД.78.145-93 «Системы и комплексы

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Установка приборов должна производиться на высоте, удобной для эксплуатации и обслуживания.

Если прибор устанавливается в неохраняемом помещении, рекомендуется устанавливать его на

высоте не менее 2,2 м от пола. Монтаж соединительных линий производится в соответствии со

схемами подключений, приведенных для каждого прибора в соответствующих разделах

Справочника.

Для оповещения и управления эвакуацией людей исходя из характеристик защищаемых

помещений, пожароопасности, находящихся в них горючих материалов, а также, руководствуясь СП

5.13130.2009,  защищаются автоматическими дымовыми пожарными извещателями типа  "ИП 212-34

А", ручные извещатели "ИПР-513-3АМ исп. 01"  и системой оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре 2-го типа. Оповещатели расположить на стене на высоте не менее 2,3 м от пола и

РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
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150 мм от потолка.

            Площадь контролируемая одним пожарным извещателем, расстояние между извещателями,

извещателями и стеной определяется по таблице 1, но не превышая максимальных величин

указанных в технических условиях и паспортах на конкретные типы извещателей.

В соответствии с СП 5.13130.2009, Приложение А, п. А.4 защита автоматическими

пожарными извещателями помещений категории В4 и Д по пожарной опасности (входные и

лестничные тамбуры), помещений с мокрыми процессами (венткамеры, моечные, санузлы, душевые и

пр.), а также лестничных клеток не предусматривается.

          Дымовые пожарные извещатели  "ИП 212-34 А" устанавливаются в соответствии

с требованиями СП 5.13130.2009.

Таблица 1.

       Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ исп. 01 устанавливаются на стенях внутри здания,

около выходных дверей на высоте 1,5 метра от пола. К извещателям должен быть обеспечен

свободный доступ, место установки должно иметь достаточную освещенность.

Кабели системы АУПС прокладываются по помещениям в кабель-каналах и гофротрубах.

Линия интерфейса, 2-проводная линия пожарной сигнализации прокладывается огнестойким кабелем

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75.

Линии оповещения и светоуказателей прокладываются огнестойким кабелем КПСнг(А)-

FRLS 1x2x0,5 со степенью огнестойкости 180 мин. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки

обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение

времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Линия питания оборудования пожарной сигнализации прокладывается огнестойким кабелем

КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75.

Избегать параллельной прокладки линий связи и управления с электропроводкой иных

систем. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной

сигнализации до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.

  Размещение точечных  дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных

потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние

от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и вертикальное

расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств в любом месте должно быть не менее 0,5

м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы

(трубы, короба, отверстия и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а

источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на работоспособность пожарного

извещателя.

   Принцип работы изделия основан на переносе регистрируемых состояний пожарных шлейфов  в

соответствующие  состояния  охранных  шлейфов,  подключаемых  к используемому ППК .

     Подробное описание принципа действия приемной аппаратуры и отдельных элементов, входящих

в состав установок, приведено в технической документации заводов - изготовителей.

 При выборе пожарных извещателей учтены условия окружающей среды, назначение помещений,

вероятность возникновения пожара и динамика его развития.

Конкретные места и высота установки оборудования могут быть откорректированы непосредственно

в процессе монтажа по согласованию с Заказчиком.

Для данного объекта предусматривается система оповещения Второго типа.  При нарушении

целостности линии светового и звукового оповещения (на обрыв или короткое замечание), С2000-КПБ

и С200-КДЛ выдает сигнал «Неисправность» по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления

С2000-М.  Выходы «С2000-КПБ» подключены световые оповещатели через диодные мосты и диоды

(модули нагрузки). Шлейфы контроля линий оповещения программируются на «Обрыв « и «КЗ» и

находятся в режиме охраны (контроля) 24 часа.

Управление и контроль системой производится с помощью ПКУ "С-2000М".

13.03-ПС

Высота установки

извещателя, м.

Площадь,

контролируемая одним

извещателем, кв.м.

между извещателями

Максимальное расстояние, м.

от извещателя до стены

до 3,5 до 85 9 4,5

Св. 3,5 до 6,0 до 70 8,5 4,0



5.Система контроля и упраления доступом

Система контроля и упраления доступом на базе Gate-8000-UPS2  (далее СКУД) устанавливается

на 5 дверей. В комплект входит два считывателя Gate-Reader-EH  на вход и на выход,

электромагнитный замок  VIZIT-ML400M-40. Для автоматического закрывания двери используется

доводчик.

На существующий ПК устанавливается Сетевое ПО GATE. Сервер оборудования + АРМ

оператора (с отчетами о событиях и учетом рабочего времени).

Мультиязычная версия (русский, английский, португальский и узбекский языки интерфейса).

Поддерживаемые операционные системы:  Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10

Для удобства устанавливается настольный считыватель  Gate-USB-MF используется в СКУД на

базе считывателей Gate-Reader-MF и идентификаторов Mifare для организации работы в защищенном

режиме. Считыватель обеспечивает чтение и запись данных на бесконтактные идентификаторы Mifare

с целю создания специальных объектовых карт инициализации и программирования, эмиссии

объектовых защищенных карт пользователей, а также чтения карт в процессе занесения

пользователей в СКУД. В  качестве  идентификаторов  могут использоваться карты  и  брелоки

формата  MIFARE (MIFARE ID, MIFARE  Standard  1k, MIFARE Standard 4k, MIFARE Ultralight, MIFARE

DESFire, MIFARE SmartMX, MIFARE Plus). Интерфейс связи с компьютером - USB 2.0, встроенный

кабель – 1.5 м

6. Электроснабжение.

Установка автоматической пожарной сигнализации является потребителем электроэнергии третьей

категории и ее электропитание предусмотрено от двух независимых источников.

Основной ввод- 220В, 50Гц.

Резервный ввод - Блок резервированного электропитания в АКБ - БРП-12-5/28. Для вывода на пульт

сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш на плате стабилизатора подключить к шлейфу

№1 прибора "С2000-КПБ"

При прекращении энергоснабжения, обеспечивается возможность функционирования оборудования

системы от источника резервного питания не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов

в тревожном режиме.

Линии питания ~220В выполнить кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5. Подключение произвести в

соответствии с технической документации заводов изготовителей.

7. Мероприятия по защите от коррозии.

Защите от коррозии подлежат вспомогательные металлоконструкции для крепления извещателей,

оборудования и кабелей. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок

ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. Цвет

покрытия по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 124026-76.

8. Мероприятия по безопасной эксплуатации.

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом,наладкой,

профилактикой и испытанием электроустановок, должны выполняться электротехническим

персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и электроустановках должны производиться

после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению

безопасного выполнения работ.

 Монтаж и эксплуатация электропроводок и электротехнических изделий должны исключать

возможность тепловых проявлений электрического тока, которые могут привести к загоранию

изоляции или рядом находящихся горючих материалов.

Средства защиты, применяемые в электроустановках, необходимо периодически подвергать

испытаниям. Периодичность проведения испытаний и условия содержания защитных средств должны

соответствовать требованиям правил, утвержденных органами государственного надзора.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном

прикосновении необходимо выполнить защитное заземление всех нетоковедущих проводящих частей

приборов и оборудования.

Защитное заземление выполнить в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85*, ГОСТ

12.1.030-81 с учетом требований технической документации на монтируемое оборудование.

Эксплуатацию установки осуществлять в соответствии с ФЗ №123-ФЗ.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

В связи с отсутствием вредных выбросов мероприятия по охране окружающей среды

не предусматриваются.
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 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
6

Закревская

 Хвостиков

ООО "РОДНИК"

Пульт контроля и управления С2000М
Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Оповещатель световой КОП25"ВЫХОД"

Шлейф пожарной сигнализации (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

ИП 212-34А (ДИП-34А-03) извещатель пожарный адресно-аналоговый

ИПР-513-3АМ исп.01 извещатель пожарный ручной адресный

Шлейф звукового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Шлейф светового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Оповещатель звуковой  АС-10 (ООПЗ-12)

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индакиции С2000-БКИ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5-1.17 1.18 1.19 1.20 1.21-1.27 1.28

XT1.1 XT1.2 XT1.3 XT1.4 XT1.5 XT1.6 XT1.7 XT1.8

XT2.1 XT2.2 XT2.3 XT2.4 XT2.5 XT2.6

XT3.1 XT3.2 XT3.3

В ЩР

Устройство коммутационное УК-ВК/02

Питание УК-ВК   (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5) 

ARK.1

ARK.2

ARK.3

ARK.4

XT3.4 XT3.5

XT4.1

На отключение вентиляции

teplov
Печатный текст
«Реконструкция  полигона ТБО в районе д. Калитино Волосовского 
района Ленинградской области с подъездной дорогой»



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа или опросного листа

Код оборудования,

изделия и

материала
Завод-изготовитель

Единиуа

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы, кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АУПС и СОУЭ

1 Основное оборудование

1.1 Пульт контроля и управления С2000-М ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.2 Контроль по двухпроводной линии С2000-КДЛ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.3 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.4 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп 01 ЗАО НВП "Болид" шт. 6 в т.ч. 1 шт резерв

1.5 Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 ЗАО НВП "Болид" шт. 25 в т.ч. 3 шт резерв

1.6 Блок резервированного электропитания БРП-12-5/28 ООО "НПФ "Полисервис" шт. 1

1.7 Аккумулятор для блока резервного питания 12В, 7Ач Delta шт. 4

1.9 Блок контроля и индикации С2000-БКИ ЗАО НВП "Болид" шт. 1

1.10 Оповещатель световой "Выход", 12В, 20мА КОП-25 "Выход" ООО Системсервис шт. 8 в т.ч. 1 шт резерв

1.11 Оповещатель звуковой 12 В АС-10 (ООПЗ-12) шт. 6 в т.ч. 1 шт резерв

2 Дополнительное оборудование:

2.1 Устройство коммутационное УК-ВК/02 шт 5

2.3 Автоматический выключатель S201 C6 ABB шт 1

3 Кабельная продукция и прочие изделия:

3.1 Кабель слаботочный огнестойкий с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 м 300

3.2 Кабель слаботочный огнестойкий с медными жилами КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 м 450

3.3 Труба гофрированная d=16 мм. м 760

3.4 Кабель огнестойкий силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 м 10

3.5 Модуль нагрузки ЗАО НВП "Болид" шт 19

3.6 Комплект монтажный (метизы, крепеж, хомут,скоба,клемник) компл 1

Спецификация оборудования

И
н
в
. 
N
o
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
N
o

И
н
в
. 
N
o
 д

у
б
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

Разраб.

Пров.

ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Закревская

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
1

.СО

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
2

teplov
Печатный текст
«Реконструкция  полигона ТБО в районе д. Калитино Волосовского 
района Ленинградской области с подъездной дорогой»



И
н
в
. 
N
o
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
N
o

И
н
в
. 
N
o
 д

у
б
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

Лист

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата
13.03-ПС

2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа или опросного листа

Код оборудования,

изделия и

материала
Завод-изготовитель

Единиуа

изме-

рения

Коли-

чество

Масса

единицы, кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СКУД

1 Основное оборудование:

1.1 Контроллер Gate-8000-UPS2 шт. 5

1.2 Считыватель Gate-Reader-EH шт. 10

1.3 Преобразователь интерфейса  Gate-USB/485 шт. 1

1.4 Программное обеспечение с ключем Gate-Server-Terminal шт. 1

1.5 Аккумулятор для блока резервного питания 12В, 7Ач шт. 10

1.6 Настольный считыватель Z2 USB шт. 1

1.7 Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40 шт. 5

1,8 Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-2 шт. 5

1,9 Настольный считыватель Gate-USB-MF шт. 1

2 Дополнительное оборудование:

2.1 Монтажный комплект шт 5

2.2 Автоматический выключатель S201 C6 ABB шт 1

3 Кабельная продукция и прочие изделия:

3.1 Труба гофрированная d=16 мм. м 265

3.2 Кабель огнестойкий силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 м 70

3.3 Кабель ШВВП 2х2,5мм м 25

3.4 Кабель "витая пара" UTP Cat 5E м 170



Таблица токопотребления.

Расчет времени работы оборудования от блока резервного питания  с АКБ 28 Ач
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 Хвостиков

Тип прибора, модуля

Кол-во

Ток питания в

дежурном режиме,

мА

Ток питания в

режиме "Тревога",

мА

Суммарный ток

потребления

дежурном режиме,

мА (Iдеж)

Суммарный ток

потребления в

режиме "Тревога",

мА (Iтрев)

С2000М 1 60.00 120.00 60.00 120.00

С2000-БКИ 1 50.00 200.00 50.00 200.00

С2000-КДЛ
1 80.00 160.00 80.00 160.00

С2000-КПБ 1 45.00 130.00 45.00 130.00

АС-10 6 0.00 20.00 0.00 120.00

УК-ВК/02 3 70.00 0.00 210.00 0.00

КОП-25 8 20.00 20.00 160.00 160.00

Итого потребление, А
0.61 0.89

Емкость АКБ выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов

в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = 24*0.61 + 3*0.89 = 17.19(Ач),

где Iдеж – ток потребления в дежурном режиме;

Iтрев – ток потребления в режиме "Тревога".
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Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Закревская
Таблица шлейфов.

1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТШ

Адрес

(номер)
Устройство Раздел

Место

установки №
Этаж Примечание

1,1 ИП 212-34А 1 1

1,2 ИПР-513-3АМ 1 1

1,3 ИП 212-34А 22 1

1,4 ИП 212-34А 23 1

1,5 ИП 212-34А 24 1

1,6 ИП 212-34А 25 1

1,7 ИП 212-34А 26 1

1,8 ИПР-513-3АМ 2 1

1,9 ИП 212-34А 4 1

1,10 ИП 212-34А 2 1

1,11 ИП 212-34А 18 1

1,12 ИП 212-34А 19 1

1,13 ИПР-513-3АМ 19 1

1,14 ИП 212-34А 15 1

1,15 ИП 212-34А 14 1

1,16 ИП 212-34А 2 1

1,17 ИП 212-34А 17 1

1,18 ИП 212-34А 2 1

1,19 ИП 212-34А 2 1

1,20 ИП 212-34А 9 1

1,21 ИП 212-34А 7 1

1,22 ИП 212-34А 6 1

1,23 ИП 212-34А 5 1

1,24 ИП 212-34А 3 1

1,25 ИПР-513-3АМ 2 1

1,26 ИП 212-34А 2 1

1,27 ИП 212-34А 2 1

2

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП

Закревская
Таблица шлейфов.

2

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТШ

Адрес

(номер)
Устройство Раздел

Место

установки №
Этаж Примечание

1,28 ИП 212-34А 21 1

1,29 ИПР-513-3АМ 20 1

1,30 ИП 212-34А 20 1

2

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП Таблица адресов.
1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС .ТА

Адрес

(номер)
Устройство

Место установки

№
Примечание

1 С2000-КДЛ пом 20

2 С2000-КПБ пом 20

3 С2000-БКИ пом 20

4 С2000М пом 20

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Пров.

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ГИП Задание на подвод питания

1

 Хвостиков
РП

03.18

03.18

03.18

13.03-ПС.ТЗ1

Закревская

ООО "РОДНИК"

 Хвостиков
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Пров.

ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

АУПС

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
7

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская

 Хвостиков

Пульт контроля и управления С2000М

Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Шлейф пожарной сигнализации (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

ИП 212-34А-03  извещатель пожарный адресно-аналоговый

ИПР-513-3АМ исп.01 извещатель пожарный ручной адресный

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

5

3450

1

2

3

4

6

7

10

11
9

8

12
13

14

16

15

17

18

19

20

5

22
23

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

1.1 1.27

1.25 1.24 1.23 1.22

1.7

1.8 1.10 1.15

1.16 1.17

1.14

1.13

1.11
1.9

1.5 1.211.12

1.26

1.4 1.19
1.6

1.20

1.18

1.28

1.2

1.3

ARK.1ARK.2

ARK.3
ARK.4

Для вывода на пульт сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш 
на плате стабилизатора подключить к шлейфу №1 прибора "С2000-КПБ"

В ЩР

teplov
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Пров.

ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

СОУЭ

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
8

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская
 Хвостиков

Оповещатель световой КОП25"ВЫХОД"

Оповещатель звуковой  АС-10 (ООПЗ-12)

Пульт контроля и управления С2000М

Условные обозначения:

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5) 

Шлейф звукового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Шлейф светового оповещения  (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) 

Блок резервного питания 12В 28А/ч

Интерфейс RS-485  (КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Питание приборов  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,75) 

Прибор  С2000-КПБ (Контрольно-пусковой блок)

Прибор С2000-КДЛ (Контроль по двухпроводной линии)

Блок контроля и индикации С2000-БКИ

Питание УК-ВК  (КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5) 

Устройство коммутационное УК-ВК/02

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

5

3450

1

2

3

4

6

7

10

11
9

8

12
13

14

16

15

17

18

19

20

5

22
23

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

ХТ1.6 ХТ1.7

ХТ1.8

ХТ2.2 ХТ2.4

ХТ2.6

ХТ2.3
ХТ2.5

ХТ3.4

ХТ1.3ХТ1.2

ХТ1.1

ХТ2.1

ХТ3.3

ХТ1.4

ХТ1.5

ХТ3.2

ХТ3.5

ARK.1ARK.2

ARK.3
ARK.4

Для вывода на пульт сигнала о неисправностях БРП, шлейф к клеммам Ш 
на плате стабилизатора подключить к шлейфу №1 прибора "С2000-КПБ"

В ЩР

ХТ3.1
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Пров.

ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема расположения оборудования

СКУД

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
9

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская
 Хвостиков

Извещатель охранный магнитноконтактный

Замок электромагнитный

Доводчик двери механический

Считыватель без клавиатуры

Контроллер Gate-4000(8000)

Сервер (существующий ПК)

Источник электропитания (12В)

Условные обозначения:

Интерфейс RS-485 (Кабель витая пара UTP 5e)

Питание Блока резервного питания  (ВВГнг FRLS 3х1,5)

Кабель (ШВВП 2х2,5)

1 2 3 4 5 7

А

19850

3225 3250 3250 3450 3225

12
00

0

Б

5

3450

1

2

3

4

6

7

10

11
9

8

12
13

14

16

15

17

18

19

20

5

22
23

Экспликация помещений

№
Наименование помещения S, кв.м.

Прим.

1

Тамбур

8.2

2

Коридор
47.3

3
Тамбур

2.0

4

Тамбур

2.1

5

Комната приема пищи

33.9

6

Раздевалка чистой одежды мужская

6.7

7

Раздевалка грязной одежды мужская

6.7

8

Душевая мужская

5.6

9

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

3.1

10
Тамбур сан.узла

1.5

11

Туалет

1.4

12

Тамбур сан.узла

2.2

13

Туалет

1.9

14

Раздевалка грязной одежды женская
3.6

15
Раздевалка чистой одежды женская

4.1

16

Душевая женская

3.2

17

Помещение для обогрева и сушки

спецодежды

1.9

18 Насосная 9.0

19
Помещение КПП

8.1

20

Весовая-диспетчерская

6.9

21 Кабинет 15.4

22 Кабинет 16.7

23 Кабинет 15.4

ВСЕГО 206.9

Душ.м.

Душ.ж.

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6

21

Сч3.1Сч3.2

З3
Д3ИО3

К-р3

Сч1.1

Сч1.2

Д1

З1

ИО1

К-р1

Сч2.1
Сч2.2

З2
ИО2

К-р2

Д2

В ЩР

Сч5.1Сч5.2

З5
Д5ИО5

К-р5

Сч4.1

Сч4.2ИО4

З4
Д4

К-р4
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Схема подключений  двухсторонней точки прохода (Одна дверь на вход/выход)
для контроллера Gate-4000(8000)

1

2
3
4
5
6

2 3 4 5 6 7 8

1

2
3
4
5
6

1

2
1

2
3
4
5
6

1

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

0В
+12В

ИП-12В

0В
+UВ

ИП12-30В

 Замок №1

Датчик открытия

двери №1

ДВЕРЬ 1

Кн. выход*

1

+V

GND

Red Led

Green Led

BEEP

Data

1

Data

0

Hold

Зелен.

Белый.

Красн.

Черн.

Корич.

Оранж.

Синий

Желт.

+V

GND

BEEP

Data

1

Data

0

Считыватель U-Prox-Gate №2

Hold

Зелен.

Белый.

Красн.

Черн.

Корич.

Оранж.

Синий

Желт.
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ГИП

Изм. Кол.уч.Лист N док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема подключения двухсторонней

точки прохода СКУД

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП

 Хвостиков 03.18

03.18

03.18
9

"Лист А3"
ООО "РОДНИК"

Закревская
 Хвостиков

Red Led

Green Led

Считыватель U-Prox-Gate №1

 УК-ВК

к АУПС

Извещатель охранный магнитноконтактный

Замок электромагнитный

Доводчик двери механический

Считыватель без клавиатуры

Контроллер Gate-4000(8000)

Сервер (существующий ПК)

Источник электропитания (12В)

Устройство коммутационное УК-ВК/02

Условные обозначения:
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Cхема подключения контроллера Gate-4000(8000) к интерфейсу
Gate-USB-RS485

1

2
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4
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Схема подключения RS 485 интерфейса

СКУД

13.03-ПС

Автоматическая установка пожарной

сигнализации и оповещения людей о

пожаре; СКУД.
РП
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Закревская
 Хвостиков
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23,1х12,0х3,2м

5 шт. 12,0х3,2м                                                                             2 

шт. 12,0х3,4м

277,2 м2

3,2м (высота до подвесного потолка 2,5/2,4м)

1,8м (уклон 30%)

Профильная труба 100х100мм, 100х50мм, 50х50х3мм, грунт-краска в два слоя

Калиброванный брус 145х45мм, 95х45мм, обработка огнезащитным составом 

Водоизоляционный ковер:
Наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП + Биполь ХКП сланец серый, уклон в две 

стороны

Подстилающий слой: Фанера ФСФ 12 мм

Гидро-пароизоляция: Изоспан А

Утепление: Paroc Extra 34кг/м3, толщина 150мм

Пароизоляция: Изоспан B

Черновой отделочный материал: Подшивной ГКЛО 12,5мм

Сан.тех. помещения, душевые: Подвесной "Армстронг" плита алюминиевая SKY T24 600x600 (высота 2,4м)

Коридоры, холлы: Подвесной "Армстронг" Rockfon Lilia 600x600x15 А24  (высота 2,4м)

Прочие помещения: Подвесной "Армстронг" Rockfon Lilia 600x600x15 А24  (высота 2,5м)

Насосная: Подшивной ГКЛО 12,5мм с заводской покраской RAL 9016

Напольное покрытие: коридоры, 

технические, сантех. помещения:
Коммерческий гомогенный линолеум, проклеен по всей площади 

Напольное покрытие: Офисные 

помещения:
Коммерческий гетерогенный линолеум, проклеен по всей площади 

Листовой материал: Фанера ФСФ 18+18мм

Пароизоляция: Изоспан B

Утепление: Paroc Extra 34кг/м3, толщина 200мм

Гидро-пароизоляция: Изоспан А

Наружный материал: Оцинкованный профильный лист 0,5мм

Плинтус в cан. тех. помещениях, 

душевых, насосной: 

Полоса гомогенного линолеума 100мм проклеенная по всей площади, под отделочный 

материал

Плинтус в остальных помещениях: Пластиковый

Наружная отделка: Оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина 0,7мм, порошковая покраска

Наружные фасонные элементы, 

наличники:
Оцинкованный лист толщиной 0,55мм, порошковое покрытие по RAL

Гидро-пароизоляция: Изоспан А, наружный контур Изоспан АМ

Утепление наружные стены: Paroc Extra 34кг/м3, толщина 150мм

Утепление внутренние стены: Paroc Extra 34кг/м3, толщина 100мм

Перегородки: Paroc Extra 34кг/м3, толщина 50мм

Пароизоляция: Изоспан В

Черновой отделочный материал: ВГКЛ 12,5мм

Отделочный материал в душевых: Высота 0-2400мм: СМЛ 10,0мм с полимерным покрытием

Высота 0-200 мм: СМЛ 10,0мм с заводской покраской

Высота 200-2500мм: СМЛ 10,0мм с заводской покраской

Стыковочные планки: Алюминиевые профили 35 мм с заводской порошковой покраской

Перегородки Душевые Заводского изготовления: Алюминиевый профиль + сотовый поликарбонат 10мм

Тип наружных окон: ПВХ IVAPER 70, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-16-4мм, алюм.наличник 30мм

7 шт. 2000х1200, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание

2 шт. 2000х500, створка 900мм поворотно-откидная, микропроветривание

Интерьерное окно: 1 шт. 2000х1200 (2 сдвижные створки h=450мм)

Внутренние жалюзи: 10 шт. Тканевые, вертикальные, интерьерные

Противомоскитная сетка: На все форточки

Наружные: 5 шт. 1030х2100, Металлические, утепленные, противопожарные, доводчик, замок

3 шт. 990*2090 (925*2040), гладкие с притвором (Olovi), доводчик, замок

7 шт. 890*2090 (825*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор

8 шт. 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор

2 шт. 790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор

2 шт. 690*2090 (625*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор

Внутренние: 

Окна

Встроенный деревянный каркас:

Высота доп. кровли: 

Кровля

Потолок

Кол-во, Размеры (ш х в), мм

Стены

Двери

Пол

Основной отделочный материал:

Спецификация комплекса АБК (лист 1 из 2)

Размер комплекса:

Общая площадь модульных конструкций:
Высота модуля: 

Металлический каркас:

Кол-во/размеры модулей:



Тип эл. сети: TN-C-S, единая электросеть (бытовая)

Электропроводка: скрытая

Эл. щит вводной: 1шт. 80кВа, 380В, 120А, прибор учета CE 300 (один ввод)

Распределительные щиты: 2шт. 20кВа Schneider-electric

25 шт. 220В, 16А двойная

4 шт. 220В, 16А

12 шт. 220В, 16А IP44

19 шт. одноклавишный

2 шт. одноклавишный IP44 (насосная)

4 шт. двухклавишный

12 шт. 80х80 220В для радиаторов

7 шт. 80х80 IP54 220В для радиаторов

5 шт. 80х80 IP54 220В для греющего кабеля на выводах ВК

Силовой эл. кабель: ВВГ-нг-LS

Основное освещение: 34 шт. Светильник светодиодный 600х600

Аварийное освещение: 4шт. Светильник светодиодный 600х600 с аккумуляторной батареей

Сан. тех. помещения: 4 шт. Светильник светодиодный 600х600 IP44

Уличный: 5 шт. Светильник уличный IP54 светодиодный

8шт.0,5 кВт Ensto Beta c терморегуляторами

4 шт. 1,0 кВт Ensto Beta c терморегуляторами

7 шт. 1,5 кВт Ensto Beta c терморегуляторами

ГВС: 2 шт. Термекс 200л 2,0кВт 380В

Вентиляция С механическим побуждением Согласно проекту ______________________

Раковина керамическая: 9 шт. Jika LYRA со смесителем Grohe

Унитаз керамический: 2 шт. Gustavberg Nordic (двойной слив)

Душевая секция: 4 шт. со смесителем Grohe 

Доп. перегородки: 2 шт. Сантехнические: алюминиевый профиль + сотовый поликарбонат 10мм

Доп.конструкции

Наружные стены: RAL 5015 (синее небо)

Наружные углы, нащельники: RAL 9003 (белый)

Окна, наружные наличники: RAL 9003 (белый)

Уличные двери, наружные наличники: RAL 9003 (белый)

Доп. кровля: RAL 7004 (серый)

Внутренняя отделка СМЛ 2400: Текстура дерева "Беленый дуб"

Внутренняя отделка СМЛ 2500: RAL 7012 (серый базальт) + Текстура дерева "Беленый дуб"

Внутренняя отделка СМЛ 2400 с 

полимерным покрытием:
RAL 9018 (белый)

Раскладка/Нащельники: RAL 7012 (серый базальт)

Внутренние двери: белый

Подвесной потолок: белый

Линолеум: коридоры, тамбуры, холы, 

лестничная клетка, сантехнические 

помещения, ИТП:

TARKETT PRIMO PLUS CPRPI-314 (серый)

Линолеум в остальных помещениях: TARKETT ACCZENT MINERAL 100002 (серый)

Серия электроустановочных изделий: АВВ Basic

Технический директор                               Обухов В.Е. 21.03.2018г.

Система водостоков и водоотливов с 2-х скатов кровли

Стропильная система (доска 100х40мм; 100х25), обработка огнезащитным составом 

Дизайнерские и 

цветовые 

решения

Кровельный оцинкованный профильный лист НС-35 0,7мм с порошковой покраской
Доп. крыша 

двухскатная

5шт. - Крыльцо с навесом 1,4х1,77м, металл, порошковая окраска

Сантехника

Слаботочные сети

Розетки:

Выключатели:

Клеммная коробка:

Электрорадиаторы:
Отопление, ГВС

1шт. Система СКУД 5 дверей + ПО (по проекту исполнителя)

1шт. Система АУПС Автоматическая пожарная сигнализация, с проектом

1шт. Система СКС 26хRJ45, Cat 5e, пассивная часть, скрытый монтаж, розетки 2хRJ45 Legrand Valena 

Эл.оборудование

Освещение

Спецификация комплекса (лист 2 из 2)
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Накопительная ёмкость 

 АКВАТЕХ НЕ объёмом V=18 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2796.09.2019 

4859-002-48922223-2016 

 

паспорт 



 

1 

Оглавление 
1. ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 2 

2. СХЕМА ПОЖАРНОЙ ЁМКОСТИ АКВАТЕХ НЕ .................................................................................. 2 

3. МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ ................................................................................................................... 3 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ........................................................................... 3 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ....................................................... 4 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ................................................................................ 4 

7. ХРАНЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 4 

8. МОНТАЖ ЕМКОСТИ .................................................................................................................................. 5 

a. Общие указания. ......................................................................................................................................... 5 

b. Монтаж колодцев обслуживания ............................................................................................................ 7 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ....................................................................................................... 7 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ................................................................................................... 7 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................... 7 

 



 

2 

1. ВВЕДЕНИЕ 

АКВАТЕХ НЕ представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную методом 

автоматической непрерывной намотки. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Накопительная ёмкость АКВАТЕХ НЕ является частью инженерной системы и служит для сбора сточных 

вод промышленного, хозяйственно-бытового и ливневого характера. Так же допустимо использование 

накопительной емкости для сбора и хранения иных жидкостей, пригодных по составу для сбора и хранения 

в емкостях из композитных материалов. 

 

2. СХЕМА ПОЖАРНОЙ ЁМКОСТИ АКВАТЕХ НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 

 

АКВАТЕХ НЕ 18 

 
 АКВАТЕХ – обозначение ООО ГК «АкваТехнологии» 

 НЕ – обозначение накопительной ёмкости  

 18 – объём 18м3. 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

 Максимальная температура поступающей жидкости в ёмкость +40 °C. 

 Срок службы изделий из армированного стеклопластика составляет 50 лет. 

 

 Прочностные характеристики корпуса: 

плотность - 1900 кг/м3;  

модуль упругости – не менее 60 ГПа; 

предел прочности при растяжении - не менее 1700 МПа; 

прочность на сжатие - не менее 850 МПа;  

прочность на изгиб - не менее 700 МПа;  

модуль жёсткости - более 30 000 МПа. 
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

К эксплуатации и обслуживанию АКВАТЕХ НЕ допускается персонал, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, прошедший аттестацию по технике безопасности и ознакомленный с 

техническим паспортом и руководством по эксплуатации данной установки.  

Запрещается использовать открытый огонь и курить вблизи установленной системы, а также при её 

обслуживании. Электроприборы, работающие под напряжением свыше 36В, применяемые при 

эксплуатации и техническом обслуживании установки должны быть заземлены согласно требованиям 

«Правил устройства и эксплуатации электроустановок».  

Место установки АКВАТЕХ НЕ должно исключать наезд автотранспорта во избежание повреждения 

колодцев обслуживания либо корпуса моноблока.  

Площадь вокруг установленной системы рекомендуется огораживать. 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ 

В зону погрузки и разгрузки изделия не допускаются посторонние лица, лица в состоянии алкогольного 

опьянения и лица, не имеющие доступа к данному типу работ. 

Транспортировка АКВАТЕХ НЕ осуществляется любым видом авто-либо железнодорожного 

транспорта. Перемещение осуществляется в закреплённом состоянии во избежание падения, ударов и 

прочих механических воздействий.  

Поверхность, используемая для транспортировки, должна быть ровной, без острых металлических 

углов и ребер. Крепление ёмкости должно осуществляться мягкими тросами и стяжными ремнями. 

Запрещено использовать стальные троса и цепи как при транспортировочных, так и при погрузочно-

разгрузочных работах! 

Разгрузка изделия осуществляется в специально подготовленном ровном месте, обеспеченном для 

свободного подъезда транспортного средства, с применением спецтехники (кран, манипулятор, погрузчик 

и т.п.). Грузоподъемность спецтехники должна соответствовать весу ёмкости.  

За качество погрузочно-разгрузочных работ на объекте отвечает Заказчик. Разгрузка осуществляется 

путём обхвата по диаметру с двух сторон моноблока либо за монтажные петли, соблюдая меры 

безопасности. Запрещается сбрасывать моноблок с транспортного средства.  

Запрещается перемещать моноблок от места хранения до строительной площадки волочением! 

7. ХРАНЕНИЕ 

АКВАТЕХ НЕ не требует специальной упаковки для транспортировки и хранения.  

Допускается хранение в естественных условиях под навесом либо в помещении (склад, либо иное 

строение). Условия хранения должны исключать возможность механических воздействий на корпус 

системы (ударов, падения), воздействие электрических, нагревательных приборов и элементов, химически 

веществ, а также воздействия прямых солнечных лучей. Места складирования должны быть обеспечены 
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средствами пожаротушения. В случае хранения моноблока вне помещения должен быть предусмотрен 

отвод грунтовых вод и атмосферных осадков. При хранении должно быть исключено попадание внутрь 

изделия посторонних предметов. Хранение осуществлять при температурном диапазоне от -30 до +40 °С. 

При хранении изделий на строительной площадке исключить возможность падения изделия и повреждения 

его строительной и транспортной техникой. В случае длительного хранения (год и более) резервуар следует 

накрыть плотным материалом (брезент и т.п.).  

Перед применением и монтажом изделия, находившиеся в длительном хранении, проверить на наличие 

повреждений. 

8. МОНТАЖ ЕМКОСТИ 

 

a. Общие указания. 

К проведению монтажных работ допускаются специалисты и представители организаций, 

аккредитованных для проведения подобных работ. 

До начала земляных работ производится геодезическая разбивка границ котлована в соответствии с 

габаритными размерами моноблока. Во избежание аварии на существующих сетях в зоне монтажа должна 

быть создана комиссия ответственных за сети лиц для согласования деталей монтажных работ.  

Земляные работы должны осуществляться согласно СП 45.13330.2012, СНиП 12-03-99 и СНиП 12-

03-2001. 

Подготовка котлована и обратная засыпка изделия. 

Земляные работы проводятся механизированным способом с использованием спецтехники. Грунт 

складируется в специально отведённых местах с последующим вывозом.  

Для предотвращения заполнения котлована грунтовой водой необходимо предусмотреть 

водоотведение или водопонижение. Необходимость укрепления стенок котлована определяется проектом.  

Дно котлована представляет собой слой песка (без камней и включений) с последующей 

трамбовкой. Песок на дно котлована подаётся при помощи спецтехники и разравнивается вручную. 

Глубина утрамбованного слоя – 300-400 мм. 

Запрещается наличие в котловане льда, снега! 

На уплотнённый слой песка монтируется монолитная железобетонная плита. 

Использование нескольких плит запрещено, т.к. это может привести к деформации и разрушению 

емкости в процессе эксплуатации! 

 Плиту следует армировать двойной проволочной сеткой, ячейка 200×200, диаметр проволоки Ø7 

мм. Марка/класс бетона для изготовления плиты, а также толщина плиты определяется проектом. Для 

последующего крепления емкости стяжными ремнями к бетонной плите, при её заливке учесть 

необходимое количество закладных деталей. 

На бетонную плиту укладывается слой утрамбованного песка без включений слоем 200-300 мм. 
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    Опускание системы очистки   АКВАТЕХ НЕ осуществляется при помощи экскаватора или крана. 

Для опускания ёмкости в котлован следует использовать спецтехнику в соответствии с весом 

системы очистки. В случае использовании крана следует учесть необходимый вылет стрелы! 

Перед опусканием моноблок стопится при помощи нейлоновых стоп и проверяется надёжность 

крепления путём приподнимания ёмкости на высоту 100-300 мм над уровнем земли. После строповки 

изделия, моноблок опускается на дно котлована, где центруется на смонтированной железобетонной плите. 

Запрещаются удары емкости о края котлована, перемещение моноблока волоком, сброс емкости в 

котлован и любые действия, которые могут привести к деформации и повреждению изделия! 

После окончательной центровки, ёмкость стопится к бетонной плите стяжными ремнями. Стяжные 

ремни распределяются равномерно по длине моноблока, но расстояние между соседними ремнями не 

должно превышать 2 метра. 

Стяжные ремни не должны соскальзывать с корпуса моноблока. Также запрещено устанавливать 

ремни на входном и выходном патрубках! 

Стяжные ремни затягиваются ручными зажимами. Зажимы не должны контактировать с корпусом 

изделия во избежание его повреждения. 

После монтажа ёмкости, центровки и закрепления на бетонной плите, производится заливка в 

ёмкость воды (300-400 мм) и уплотнение нижней части ёмкости. Уплотнение может производиться брусом, 

ручным способом и при помощи спецтехники. Особое внимание уделяется отсутствию пустот между 

корпусом моноблока и плитой. 

В качестве материала для обратной засыпки используется строительный песок без крупных 

включений (камней и т.д.). Обратная засыпка осуществляется слоями по 200-300 мм с параллельным 

заполнением объёма резервуара водой. Каждый слой тщательно трамбуется. 

Контакт уплотняющего оборудования с корпусом изделия запрещён! 

Запрещается осуществлять обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда, воды. Также 

запрещено использовать песок с включениями льда!  

Запрещается в качестве обратной засыпки использовать местный грунт, изъятый при подготовке 

котлована! 

Входящие и выходящие патрубки сопрягаются с трассой либо до осуществления обратной засыпки, 

либо при достижении удобного для стыковки труб уровня засыпки. Перед сопряжением патрубки 

обезжириваются и очищаются от грязи.  

Гладкий конец трубы заводится в раструб до совпадения с контрольной отметкой. В случае 

использования гофрированных труб, для соединения следует использовать специальную переходную 

муфту ПВХ. 

При установке моноблока под территорией с движением автотранспорта, для распределения 

нагрузки на корпус изделия во избежание его поломки и деформации, над ёмкостью монтируется 
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разгрузочная монолитная железобетонная плита. Разгрузочная плита монтируется также при глубине 

залегания трассы свыше 2500 мм. 

b. Монтаж колодцев обслуживания 

Монтаж и установка колодцев обслуживания может производиться как до погружения моноблока в 

котлован, так и непосредственно перед началом засыпки.  

Момент установки колодца выбирается по усмотрению специалистов, производящих монтажные 

работы. После установки колодца на посадочное основание, зазор между основанием и стенкой колодца 

герметизируется водостойким герметиком по всему периметру. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед проведением технического обслуживания АКВАТЕХ НЕ необходимо обеспечить невозможность 

поступления стока в моноблок. Вся жидкость, откаченная из отсеков АКВАТЕХ НЕ, подлежит утилизации. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ООО ГК «АкваТехнологии» устанавливает гарантийный срок на изделие 5 лет с момента подписания 

сторонами акта приемки-передачи или накладной.  

АКВАТЕХ НЕ применяется согласно своему техническому назначению. Гарантия предусматривает 

бесплатный ремонт при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай 

определяется в присутствии представителя ООО ГК «АкваТехнологии» и уполномоченного представителя 

заказчика. В случае невозможности определения причины наступления гарантийного случая, 

представители проводят экспертизу, результатом которого является акт о дефекте. Экспертиза изделия в 

случае неподтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, а также в случае возникновения 

дефекта по вине заказчика, является платной услугой и оплачивается заказчиком. 

Гарантия не распространяется на: 

 повреждения в процессе монтажных работ и подключения; 

 повреждения в процессе транспортировки; 

 повреждения, полученные в результате использования АКВАТЕХ НЕ не по техническому 

назначению, указанному в данном паспорте. 

 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

196240 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.9, корпус 3, лит. А, офис 153 

БЦ “Мицар” 

Тел:  8 (812) 640-52-62 

Факс: 8 (812) 640-52-63 

Сайт: www.aquateh.com                                               _______________________ / М.П. 

  

http://www.aquateh.com/
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1. ВВЕДЕНИЕ 

АКВАТЕХ НЕ представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную методом 

автоматической непрерывной намотки. 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Накопительная ёмкость АКВАТЕХ НЕ является частью инженерной системы и служит для сбора сточных 

вод промышленного, хозяйственно-бытового и ливневого характера. Так же допустимо использование 

накопительной емкости для сбора и хранения иных жидкостей, пригодных по составу для сбора и хранения 

в емкостях из композитных материалов. 

2. СХЕМА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЁМКОСТИ АКВАТЕХ НЕ 
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3. МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 

 

АКВАТЕХ НЕ-60 

 
• АКВАТЕХ – обозначение ООО ГК «АкваТехнологии» 

• НЕ – обозначение накопительной ёмкости 

• 60 – объём 60м3. 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

• Максимальная температура поступающего в ёмкость – 40 °C. 

 

• Прочностные характеристики корпуса: 

плотность - 1900 кг/м3;  

модуль упругости – не менее 60 ГПа; 

предел прочности при растяжении - не менее 1700 МПа; 

прочность на сжатие - не менее 850 МПа;  

прочность на изгиб - не менее 700 МПа;  

модуль жёсткости - более 30 000 МПа. 

 

 

 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
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К эксплуатации и обслуживанию АКВАТЕХ НЕ допускается персонал, достигший 

восемнадцатилетнего возраста, прошедший аттестацию по технике безопасности и ознакомленный с 

техническим паспортом и руководством по эксплуатации данной установки.  

Запрещается использовать открытый огонь и курить вблизи установленной системы, а также при её 

обслуживании. Электроприборы, работающие под напряжением свыше 36В, применяемые при 

эксплуатации и техническом обслуживании установки должны быть заземлены согласно требованиям 

«Правил устройства и эксплуатации электроустановок».  

Место установки АКВАТЕХ НЕ должно исключать наезд автотранспорта во избежание повреждения 

колодцев обслуживания либо корпуса моноблока.  

Площадь вокруг установленной системы рекомендуется огораживать. 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ 

В зону погрузки и разгрузки изделия не допускаются посторонние лица, лица в состоянии алкогольного 

опьянения и лица, не имеющие доступа к данному типу работ. 

Транспортировка АКВАТЕХ НЕ осуществляется любым видом авто-либо железнодорожного 

транспорта. Перемещение осуществляется в закреплённом состоянии во избежание падения, ударов и 

прочих механических воздействий.  

Поверхность, используемая для транспортировки, должна быть ровной, без острых металлических 

углов и ребер. Крепление ёмкости должно осуществляться мягкими тросами и стяжными ремнями. 

Запрещено использовать стальные троса и цепи как при транспортировочных, так и при погрузочно-

разгрузочных работах! 

Разгрузка изделия осуществляется в специально подготовленном ровном месте, обеспеченном для 

свободного подъезда транспортного средства, с применением спецтехники (кран, манипулятор, погрузчик 

и т.п.). Грузоподъемность спецтехники должна соответствовать весу ёмкости.  

За качество погрузочно-разгрузочных работ на объекте отвечает Заказчик. Разгрузка осуществляется 

путём обхвата по диаметру с двух сторон моноблока либо за монтажные петли, соблюдая меры 

безопасности. Запрещается сбрасывать моноблок с транспортного средства.  

Запрещается перемещать моноблок от места хранения до строительной площадки волочением! 

7. ХРАНЕНИЕ 

АКВАТЕХ НЕ не требует специальной упаковки для транспортировки и хранения.  

Допускается хранение в естественных условиях под навесом либо в помещении (склад, либо иное 

строение). Условия хранения должны исключать возможность механических воздействий на корпус 

системы (ударов, падения), воздействие электрических, нагревательных приборов и элементов, химически 

веществ, а также воздействия прямых солнечных лучей. Места складирования должны быть обеспечены 

средствами пожаротушения. В случае хранения моноблока вне помещения должен быть предусмотрен 

отвод грунтовых вод и атмосферных осадков. При хранении должно быть исключено попадание внутрь 

изделия посторонних предметов. Хранение осуществлять при температурном диапазоне от -30 до +40 °С. 
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При хранении изделий на строительной площадке исключить возможность падения изделия и повреждения 

его строительной и транспортной техникой. В случае длительного хранения (год и более) резервуар следует 

накрыть плотным материалом (брезент и т.п.).  

Перед применением и монтажом изделия, находившиеся в длительном хранении, проверить на наличие 

повреждений. 

8. МОНТАЖ ЕМКОСТИ 

 

a. Общие указания. 

К проведению монтажных работ допускаются специалисты и представители организаций, 

аккредитованных для проведения подобных работ. 

До начала земляных работ производится геодезическая разбивка границ котлована в соответствии с 

габаритными размерами моноблока. Во избежание аварии на существующих сетях в зоне монтажа должна 

быть создана комиссия ответственных за сети лиц для согласования деталей монтажных работ.  

Земляные работы должны осуществляться согласно СНиП 3.02.01-87, СНиП 12-03-99 и СНиП III-4-

80 (раздел 9). 

b. Подготовка котлована и обратная засыпка изделия. 

Земляные работы проводятся механизированным способом с использованием спецтехники. Грунт 

складируется в специально отведённых местах с последующим вывозом.  

Для предотвращения заполнения котлована грунтовой водой необходимо предусмотреть 

водоотведение или водопонижение. Необходимость укрепления стенок котлована определяется проектом.  

Дно котлована представляет собой слой песка (без камней и включений) с последующей 

трамбовкой. Песок на дно котлована подаётся при помощи спецтехники и разравнивается вручную. 

Глубина утрамбованного слоя – 300-400 мм. 

Запрещается наличие в котловане льда, снега! 

На уплотнённый слой песка монтируется монолитная железобетонная плита. 

Использование нескольких плит запрещено, т.к. это может привести к деформации и разрушению 

емкости в процессе эксплуатации! 

 Плиту следует армировать двойной проволочной сеткой, ячейка 200×200, диаметр проволоки Ø7 

мм. Марка/класс бетона для изготовления плиты, а также толщина плиты определяется проектом. Для 

последующего крепления емкости стяжными ремнями к бетонной плите, при её заливке учесть 

необходимое количество закладных деталей. 

На бетонную плиту укладывается слой утрамбованного песка без включений слоем 200-300 мм. 

    Опускание системы очистки   АКВАТЕХ НЕ осуществляется при помощи экскаватора или крана. 
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Для опускания ёмкости в котлован следует использовать спецтехнику в соответствии с весом 

системы очистки. В случае использовании крана следует учесть необходимый вылет стрелы! 

Перед опусканием моноблок стопится при помощи нейлоновых стоп и проверяется надёжность 

крепления путём приподнимания ёмкости на высоту 100-300 мм над уровнем земли. После строповки 

изделия, моноблок опускается на дно котлована, где центруется на смонтированной железобетонной плите. 

Запрещаются удары емкости о края котлована, перемещение моноблока волоком, сброс емкости в 

котлован и любые действия, которые могут привести к деформации и повреждению изделия! 

После окончательной центровки, ёмкость стопится к бетонной плите стяжными ремнями. Стяжные 

ремни распределяются равномерно по длине моноблока, но расстояние между соседними ремнями не 

должно превышать 2 метра. 

Стяжные ремни не должны соскальзывать с корпуса моноблока. Также запрещено устанавливать 

ремни на входном и выходном патрубках! 

Стяжные ремни затягиваются ручными зажимами. Зажимы не должны контактировать с корпусом 

изделия во избежание его повреждения. 

После монтажа ёмкости, центровки и закрепления на бетонной плите, производится заливка в 

ёмкость воды (300-400 мм) и уплотнение нижней части ёмкости. Уплотнение может производиться брусом, 

ручным способом и при помощи спецтехники. Особое внимание уделяется отсутствию пустот между 

корпусом моноблока и плитой. 

В качестве материала для обратной засыпки используется строительный песок без крупных 

включений (камней и т.д.). Обратная засыпка осуществляется слоями по 200-300 мм с параллельным 

заполнением объёма резервуара водой. Каждый слой тщательно трамбуется. 

Контакт уплотняющего оборудования с корпусом изделия запрещён! 

Запрещается осуществлять обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда, воды. Также 

запрещено использовать песок с включениями льда!  

Запрещается в качестве обратной засыпки использовать местный грунт, изъятый при подготовке 

котлована! 

Входящие и выходящие патрубки сопрягаются с трассой либо до осуществления обратной засыпки, 

либо при достижении удобного для стыковки труб уровня засыпки. Перед сопряжением патрубки 

обезжириваются и очищаются от грязи.  

Гладкий конец трубы заводится в раструб до совпадения с контрольной отметкой. В случае 

использования гофрированных труб, для соединения следует использовать специальную переходную 

муфту ПВХ. 

При установке моноблока под территорией с движением автотранспорта, для распределения 

нагрузки на корпус изделия во избежание его поломки и деформации, над ёмкостью монтируется 

разгрузочная монолитная железобетонная плита. Разгрузочная плита монтируется также при глубине 

залегания трассы свыше 2500 мм. 
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c. Монтаж колодцев обслуживания 

Монтаж и установка колодцев обслуживания может производиться как до погружения моноблока в 

котлован, так и непосредственно перед началом засыпки.  

Момент установки колодца выбирается по усмотрению специалистов, производящих монтажные 

работы. После установки колодца на посадочное основание, зазор между основанием и стенкой колодца 

герметизируется водостойким герметиком по всему периметру. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед проведением технического обслуживания АКВАТЕХ НЕ необходимо обеспечить невозможность 

поступления стока в моноблок. Вся жидкость, откаченная из отсеков АКВАТЕХ НЕ, подлежит утилизации. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ООО ГК «АкваТехнологии» устанавливает гарантийный срок на изделие 12 месяцев с момента 

подписания сторонами акта приемки-передачи или накладной.  

АКВАТЕХ НЕ применяется согласно своему техническому назначению. Гарантия предусматривает 

бесплатный ремонт при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай 

определяется в присутствии представителя ООО ГК «АкваТехнологии» и уполномоченного представителя 

заказчика. В случае невозможности определения причины наступления гарантийного случая, 

представители проводят экспертизу, результатом которого является акт о дефекте. Экспертиза изделия в 

случае неподтверждения заявленных претензий и отсутствия дефектов, а также в случае возникновения 

дефекта по вине заказчика, является платной услугой и оплачивается заказчиком. 

Гарантия не распространяется на: 

• повреждения в процессе монтажных работ и подключения; 

• повреждения в процессе транспортировки; 

• повреждения, полученные в результате использования АКВАТЕХ НЕ не по техническому 

назначению, указанному в данном паспорте. 

 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

196240 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.9, корпус 3, лит. А, офис 153 

БЦ “Мицар” 

Тел:  8 (812) 640-52-62 

Факс: 8 (812) 640-52-63 

Сайт: www.aquateh.com  

 

_______________________/____________________/ М.П. 

http://www.aquateh.com/
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Коммерческое предложение 

на изготовление установки комплексной для очистки сточных вод производительностью Q=10 л/с 
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Компания ООО ГК "АкваТехнологии" благодарит вас за проявленный интерес к нашей продукции и 

предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям: 

1. Исходные данные. 

Объект  

Производительность 10 л/с 

Очищаемые стоки дождевые сточные воды  

Размещение оборудование подземное горизонтальное 

Глубина залегания подводящего трубопровода (до 

лотка) 
2,5 м;  

 

 

2. Технические данные. 

№ 

п.п. 
Наименование изделия 

Кол-

во 
Описание 

 

Установка комплексная для очистки 

сточных вод «АКВАТЕХ ЛОС» (Q=10 

л/с) 

  

1  Корпус 1 шт. Ø1600 мм, длина 7700 мм; стеклопластик 

2  Входной/выходной патрубок 2 шт. DN150 

3  Коалесцентные модули 1 к-т. Q=10 л/с 

4  
Колодец обслуживания с лестницей и 

крышкой 
3 шт. Ø1200, высота до 2500 мм; стеклопластик 

5  Линия разгрузки нефтепродуктов 1 к-т DN 160, ПВХ 

6  Открытопористый микрофильтр 1 к-т Q=10 л/с 

7  Сорбент 1 к-т цеолит+уголь 

8  Технологический канал 2 к-т DN 160, ПВХ 

 

 
Распределительный колодец 

«АКВАТЕХ РК» 
  

1  Корпус 1 шт. Ø1200 мм, высота 2800 мм; стеклопластик 

2  Входной/обводной/на очистку 1 к-т. DN200/DN200/DN150 
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 Колодец отбора проб «АКВАТЕХ КОП»   

1  Корпус 1 шт. Ø1200 мм, высота 3100 мм; стеклопластик 

2  Входной/обводной/с очистки 1 к-т. DN200/DN200/DN150 

 

3. Стоимость. 

Наименование Кол-во, ед. Стоимость, руб. с НДС 

«АКВАТЕХ ЛОС» 10л/с + РК+КОП 1 к-т. 840 250.00 

Доставка Рассчитывается отдельно 

ИТОГО 840 250.00 

 

4. Срок поставки и гарантия. 

Наименование Срок поставки Гарантия 

Установка комплексная 5 – 7 недель 2 года 

*отгрузка осуществляется по готовности изделий 

 

5. Условия оплаты. 

Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика на условиях 70% предоплаты, остальные 30% при готовности отгрузки на объект. 

 

6. Срок действия коммерческого предложения. 

Данное коммерческое предложение действительно в течении 14 календарных дней. 

 

 

С уважением, Генеральный директор                                                 Бедовый А.С. 
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РЕГЛАМЕНТ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 

 

Обслуживание пескоуловителя ПУ – периодичность обслуживания по сигналу автоматики, либо 

по заполнении взвешенными веществами 1/3 высоты камеры. 

1. Откачка жидкости и взвеси. 

2. Последующая утилизация отходов на специализированные полигоны и площадки. 

3. Напорная промывка ёмкости и повторная откачка смывов. 

4. Диагностика и очистка патрубков. 

 

Обслуживание маслобензоотделителя МБ - периодичность обслуживания по сигналу 

автоматики, либо при накоплении нефтяной плёнки толщиной более 100 мм от верхнего уровня зеркала 

воды. 

1. Откачка жидкости и взвеси. 

2. Удаление пленки. 

3. Последующая утилизация отходов на специализированные полигоны и площадки. 

4. Извлечение механическим путем коалесцентных модулей и микрофильтра. 

5. Промывка (замена при необходимости) модулей и микрофильтра струёй тёплой воды (не более 

40° С) с возвратом промывной воды в отсек пескоуловителя. 

6. Напорная промывка ёмкости и повторная откачка смывов. 

7. Установка на своё штатное место коалесцентных модулей и микрофильтра. 

8. Диагностика и очистка патрубков. 

 

Обслуживание блока угольной доочистки БД - периодичность обслуживания один раз в 18 

месяцев или при выработке ресурса сорбента (определяется путём взятия проб). 

1. Откачка жидкости с сорбционным наполнителем. 

2. Откачка взвеси из нижней части распределяющего канала через технические каналы в обоих 

отсеках. 

3. Последующая утилизация отходов на специализированные полигоны и площадки. 

4. Промывка откаченной ёмкости и повторная откачка смывов. 

5. Диагностика и очистка патрубков. 

6. Послойная засыпка необходимого объёма сорбента согласно паспорта изделия. 
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